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:UESI:F;"ZR ié'V"C”\;’I*F?C')ASQOFBXFL;@‘SFT?;:S Bf” NOTA 1: CABO NAQO COTADO € DE 2.5 MM2 ELETRODUTO NAO COTADO € DE 32 MM (17).
TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 08. . 1-a H=4M X ' : E NOTA 2: CABQOS FASE, NEUTRO, RETORNO E PROTEGAO DEVEM POSSUIR
- @ 91T ISOLAGAO DE 0,6/1 kV EM EPR.
i o / ‘ NOTA 3: TOMADA NAO COTADA £ DE 150 VA.
fm o SUBSTITUIR | UMINARIAS EXISTENTES POR L ED
ol NE TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 01.
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[i DEVE SER DE, NO MINIMO, 4 METROS, TENDO EM . H € -
VISTA A ENTRADA DE CAMINHOES BAU NESTE N 1 i
N ] PATIO. HERS = \ U
*() < ITEM LEGENDA &
o [ | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ EMBUTIDO. I (O
o i\ 1l o CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADA COM FUNDO EM _ = |
X BRITA 50x50x60 CM.
= @ H=4M. -1- a -1- a H=4M. i PADRAO DE ENTRADA.
L 1T 1 1T
- o 1 1 @ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR. A
i V TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.
7_:\L_T T_?_T _\L\lT 5 p @ HASTE DE ATERRAMENTO PROLONGAVEL 5/8" x 2.4 M.
I I I -l-a e o "
11T UT LT ~ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE X AMPERES.
| . \ I T —
n @ 3x4 mm? 3 x4 mm? S DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE X AMPERES.
i 2-b Jj N~ 3x4mm? 3 x4 mm? -
o~ DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE X AMPERES.
11T @
\ N @ C R DISIUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE X AMPERES.
g . O s : - SENSIBILIDADE_DE 30 _mA.
— LUMINARIA LED — 2x18 W. l l
TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 04. ‘ -2- ¢ ‘ Q ,m‘ PERTENCE AO CIRCUITO X. COMANDADA PELO INTERRUPTOR y. L]
‘ <C> ’——4 <C> H—‘% <C> ‘ o LUMINARIA PRISMATICA FECHADA PARA LAMPADA DE MULTIVAPOR
HiL b -2- tonco | METALICO DE 150 W. PERTENCE AQ CIRCUITO X.
il @ B b c -2- 2x18 -2- 2x18 -2- 2x18 1T mmo COMANDADA PELO INTERRUPTOR y.
im L‘ ) ] | I e | TOMADA BAIXA EXCLUSVA PARA BEBEDOURO: H = 30 CM.
i O— %nzw | CX, 4x2". PERTENCE AO CIRCUITO X. POTENCIA DE “XYZ" W. .
d - pioc | TOMADA MEDIA EXCLUSIVA PARA AQUECEDOR DE AGUA: H = 1.1 M.
te ) oz | CX, 4X2". PERTENCE AO CIRCUITO X. POTENCIA DE ““XYZ" W.
4] ' .
< N © TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 04. - . TOMADA ALTA EXCLUSVA PARA CHUVERO: H = 2.1 M.
N e Pioen | OX. 4X2". PERTENCE AO CIRCUITO X. POTENCIA DE “'XYZ' W.
' . TOMADA BAIXA: H = 30 CM ACIMA DO PISO ACABADO.
L} o ‘ © CX. 4X2" (2P + T). PERTENCE AO CIRCUITO X. QUADRO DE DISTRIBUICAO QDE - 1 E QDE - 2
] X \ (g ‘ - TOMADA MEDIA: H = 1.10 M ACIMA DO PISO ACABADO.
i @ J L | CX. 4X2” (2P + T). PERTENCE AO CIRCUITO X. Item Descricao Unidade| Quantidade
-2 2x1 ¢ H = 2. A " 5 = -
E [i , $ 2 x18 » 2‘)’(“"5;2“(’2‘; :{ T).2;§RT';NACL:M:OD3RZI:§0A§:ABADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA COMPLETO, EM CHAPA METELICA,
< — - e TOMADA ALTA EXCLUSIVA PARA VENTILADOR: H = 2,30 M. | EMBUTIDO EM ALVENARIA, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 125 A, COM BARRA i X
: XIXYZ W ”. e 1 i . _
o 5. B ] CX. 4x2". PERTENCE AO CIRCUITO X. POTENCIA DE "XYZ" W. DE NEUTRO E TERRA, MAXIMO DE 24 DISJUNTORES MONOPOLARES E PLACA '
= — « | TOMADA ALTA EXCLUSIVA PARA EXAUSTOR “K': H = 2,60 M. ) ) i
SUBSTITLIR | AMPADAS Fl UORESCENTE COMPACTA EXISTENTES q T : J L \ e . E \\ Pow | OX. 4X2". PERTENGE AO CIRCUITO X. POTENGIA DE “'XYZ" W. ACRILICA, HERMETICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
== POR OUTRAS DE LED COMPACTAS, 9 W. TOTAL: 03. - n m = . Svewr | INTERRUPTOR PARA VENTILADOR: H = 1,1 M. CAIXA 4X2". DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 127/220 V. CORRENTE DE 100 A EM
= 3 x4 mm?2 = Dl 2 CAIXA MOLDADA, CURVA ', MONTAGEM EM TRILHO DIN 35. FORNECIMENTO E Un. 1
[ 7 Sexc | INTERRUPTOR PARA EXAUSTOR “'K”: H = 1,1 M. CAIXA 4X2". i
= = ‘ (- ‘ INSTALACAO.
J L ‘ - 2%18 O [NTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA: H = 1,1 M. CAIXA 4X2". DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 70 A EM
o o ; .0r | INTERRUPTOR DUPLO SMPLES: H = 1.1 M. CAXA 4x2". 3 |CAIXA MOLDADA, CURVA €, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35. FORNECIMENTO B Un. I
@ - INSTALACAO.
‘ = e = | 'l @ |'NTERRUPTOR PARALELO: H = 1.1 M. CAXA 42" | [DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE 10 kA MONOFASICO. 1
H 1 1 £ . bl
VENT -5~ _ 5 = \ X CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EMBUTIDA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
5/150 W N DISJUNTOR TERMOMAGNETICO., TRIPOLAR 127/220 V. CORRENTE DE 63 A EM
450 VA
o 5 CAIXA MOLDADA, CURVA ', MONTAGEM EM TRILHO DIN 35. FORNECIMENTO E Un. 1
£ INSTALACAO.
-z . DISITUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 16 A, .
o \ -2- € REMOVER MINARIA EXISTENTE_TOTAL - 01 ’ CURVA O, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35. FORNECIMENTO E INSTALACAO. ]
I E N _ DISJUNTOR DDR TETRAPOLAR 127/220 V., CORRENTE DE 25 A, SENSIBILIDADE DE 30 f |
= ® INTERI IGAR A Il UMINAGAQ DO Al MOXARIFADO - —SUBSTITUIR | UMINARIAS EXISTENTES POR LED " |mA, CURVA €, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35. FORNECIMENTO B INSTALACAO. N
9 545 PARA COMANDAR A LUMINARIA -LM AM-. TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 02.
‘ <> \ 11T | \ASOVA G \ ! i i DISJUNTOR DDR BIPOLAR 127/220 V. CORRENTE DE 20 A, SENSIBILIDADE DE 30 mA. | B L]
bl - 1.
g ‘ I ‘ N -2- -5- CURVA C, MONTAGEM EM TRILHO DIN 35. FORNECIMENTO E INSTALACAO. :
-2- 2x18 —} }T —‘ } T
3 x4 mm? ‘
\ \ T
PLANTA BAIXA -2- f -5- -5- -1- -2- -3- -4- -1- -2-p -3- -4- -1- oo -3- -4-
R e e ) RS S Oy
_2-
3 x4 mm? 3 x4 mm? 3x4mm? 3 x4 mm? 3x4mm? 3 x4 mm?2 3x4 mm?2 3x4mm?2
Dl AG RAM A TR”-_”_AR —_ QDE— 1 (1x3F)#35.0mm? + (1 x N)#35.0mm? + (1 x PE)#25.0mm? ILUMINACAO E TOMADAS (SUPERIOR)
VEM DA ENTRADA GERAL DE ENERGIA — 1x93” Item Descrigio Unidade| Quantidade
N R s T PE LUMIN ARIA COMPLETA DE SOBREPOR (MODELO Ts). COM LAMPADA LED TUBULAR
(7/ /L) | [2x 13 W MODELO Ts). TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. REATOR ELETRONICO B . PERFILADOS E ITENS CORRELATOS
PARA TENSAO DE 127 V E POTENCIA DE SAIDA DE 2 x 18 W. FORNECIMENTO E " o Item PRODUTO DIMENSAO CHAPA| ACAB | UNID. | QTDE
INSTALACAO. 01 Perfilado Perfurado Com Tampa de Pressao 6000x38x 38 #20 GF pc 15
5 l_l-l.\]()(,‘f\() DE LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 x 32 W OU 2 x 40 w OU 3 x 40 Un 2 02 Emenda Interna "I" 38 38x38 #20 GF pc 15
— - - - — — — — - 03 Emenda Interna "L" 38 38x38 #20 GF pc 1
3 |LAMPADA LED COMPACTA, 9 W, 127 V. FORNECIMENTO E INSTALACCAO. Un. 3 - ~ - : o o
q SEgAf M 4 |REMOCAO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA Un. 3 04 [Gancho Longo pf perfilado #20 GF pe T
RIS -omm LUMINARIA PRISMATICA, INDUSTRIAL. COM GANCHO PARA PERFILADO. COM 05 |Saida final p/ eletroduto 3/4" GF pc 5 FASE NEUTRO
NEUTRO : ) : ) : ) 100A ops 5 SATOR E IGNITOR PARA LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO DE 150 W, 220 V. Un. 6 06 [Caixa p/ tomada em perfilado #20 GF pc 15 =3 FASE = EASE
OTM ololo[o 40KA SEGAQ MINIMA FORNECIMENTO E INSTALACAQ. 07 |Caixa de derivagio "T" p/ perfilado 38 =20 aF e 7
‘ | | | 6,0mm? ,  |AMPARAMULTIVAPOR METALICO. BULBO OVOIDE. CLARA. TEMPERATURA DE . . 08 |Caixa de derivagao "X" p; perfilado 38 220 oF — 5 O O O O
COR DE 4000 K. 150 W, 220 V. FORNECIMENTO E INSTALACAO. — — — — - -
_ |cAIXA DE PASSAGEM OCTACGONAL EMBUTIDA EM PVC. FORNECIMENTO E ] 09  |Cafxadederivagie "I" &f salda inferlor p/ perfilada S8x381mm #20 GF pe 8
— DTM = DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TERRA T | NSTATAGAD. Un. 2 10 |Vergalhio Rosca Total 3000x5,/16" ZN pe 12
CIRC. / LOCAL poTencial| Fases 16 16 Fases |potencial cire.sLocaL CAIXA DEF JEM 4" x 2', EMBUTIDA, COM TAMPA, PARA | INTERRUPTOR " ) 11 Parafuse cabega lentilha aute-travante 3/8" x 3/4" GF pe 82 TERRA TEREA
. - bl & . K
SIMPLES DE UMA TECLA. PVC. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 12 |Poreca sextavada 5/16" ZN pe 142
1x 25 mm® | A METO i1 978 R m m R 974 SR :2 |1 25 mm® 9 [INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA. Un. 3 - — 5 ; -
JLUMI (PATIO) 20A 20A JLUMIN (DEMAIS DEPENDENCIAS) 13 Porca sextavada 3/8 GF pe 82 o 0
1x 4 J ﬁ/&%ﬁb m m AUM%A%O 2% 4 2 E o |CAIXA DE PASSAGEM 4" x 2", EMBUTIDA. COM TAMPA. PARA UMA TOMADA. PVC. . 14 Por r— L1 GF 35 [FABRICANTE) [FABRICANTE]
— TOMADAS. PAT: 1099 S @ 20 70A @ ST 19% | SowADAS AT —— £ " [PORNBCIMENTO I INSTALACAO. U, ! orea sextavaca 4 al pe - - ——— —
‘OMADAS PATIO — 127 V ADAS PATIO 220 V - - s Frrn -
1 x 4 mm* [ALIMENTAGEO [ {'\C O/H-l}} ALIVE 3 x 16 mm? & 11 |TOMADA DE 10 A. PADRAO ABNT. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Un. | 15 |Arruel lisa 5/16 ZN pe 142 TOMADA BIFASICA (2P+T) TOMADA MONOFASICA (2P+T)
EE—— %’:fgg gsmus DEPENDENGIAS 1343 T 18] RsT 22334 g{fﬁ;’"g osos—z — "f |, |CAIXA DEPASSAGEM 1 x 2'. EMBUTIDA, COM TAMPA. PARA DUAS TOMADAS. PVC. [ A\ 16 |Arruela lisa 3/8" GF pe 82 10 A / 250 V COM TERRA 10 A / 250 V COM TERRA
CIRGUITO RESERVA m m s 00 CIRGUITO RESERVA © [FORNECIMENTO E INSTALACAO. " B 17 |Arruela lisa /4" GF pc 35
600 R - 13 |TOMADA DE 10 A, PADRAO ABNT. FORNECIMENTO 1 INSTALACAO. Un. 1 18 |Porca losangular com pirio /4 GF pe 35
m ﬂ VENTILADOR DE PAREDE COM GRADE CROMADA, DIAMETRO MININO DE 65 CM. 15 | Flatms gare Hangen de patnl 5050 16 aF - 1
14 |BIVOLT. POTENCIA DE 150 W, VELOCIDADE REGULAVEL E MOVIMENTO OSCILANTE.|  Un. 1 - : =— — :
ITEM SIURB 17-10-71. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20 |Pletvoduts Galy; Foge RE NBRSSHT NPT S000 x 3 i
CAIXA DE PASSAGEM 4" x 2", EMBUTIDA. COM TAMPA CEGA. PVC. FORNECIMENTO | 21 |Luva para Eletroduto Galv. Fogo RR NBR5597 NPT 3/4" pc E!
: a ! 22 Caixa de derivagiao em AL, com rosca NPT Tipo C 3/4" pec 2
B IEM 4 x 2'. EMBUTIDA, COM TAMPA, PARA UMA TOMADA. PVC. I,“ 1 23 |Caixa de derivagiio em AL. com rosca NPT Tipo E 3/4" pe 4
FORNECTM ) B INSTALAGAO. 24 Caixa de derivagao em AL. com rosca NPT Tipo T 3/4" pe 1
17 |TOMADA DE 10 A, PADRAO ABNT. FORNECIMENTO E INSTALACAQ. Un. | —— -
J T ) T NTO E 25 Tampa Cega para caixa Tipo T 3/4" pe 1
PLUG MACHO PARA TOMADA DE 10 A, PADRAO ABNT. FORNECIMENTO E ]
18 INSTALACAO. Un. 1 26 Tampa 1 interruptor 2 médulos para caixa Tipo E 3/4" pec 2
19 |[ELETRODUTO PEAD PLANO/LISO DE 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 348 27 Tampa 1 tomada NR10 para caixa Tipo E 3/4" pe 2
20 [ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 1'. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 147 28 [Tampa 1 tomada NR10 para caixa Tipo C 3/4" pe 2
- 5i CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO EM EPR 0.6/1 kV. 2.5 MM?, ANTE- M 410 29 Cantoneira Acab. Ago 6000x1 1/4"x3/16" pc 14
LEG E N DA - TU B U LACOES - CHAMA, CLASSE 5. RNECIMENTO E INSTALACAO. )
. |cABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO EM EPR 0.6/ 1 kV. 4 MM? ANTL N -
"% |CHAMA, CLASSE 5. FORNECIMENTO E INSTALACAO., ’
TUBULACAO ELETRICA PELA LAJE.
TUBULAQAO ELETRICA PELA PAREDE.
ADMINISTRACAO
TUBULAGAO ELETRICA EM PERFILADO METALICO. O R CIOE T PREFEITURA MUNICIPAL | .
TUBULAGAO ELETRICA PELO PISO. L _ Alimentagao .. Fator de .. Fases L DE HORTO LAN DlA 2017-2020
Circuito Funcao - = Poténcia (W) . Poténcia (VA) Ligagao -
Tipo Tensao Disjuntor (A) Poténcia R S T
TUBULAGAO ELETRICA ENTERRADA. 1 Iuminacdo (Pétio) 10 127 C 16 900 0,92 978 978 RN COORDENAGRO , ,
N ~ N ~ N SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.
NEUTRO (CORY): AZUL CLARO 2 Iluminag¢ao (Demais Dependéncias) 10 127 C 16 896 0,92 974 974 RN
3 Tomadas Patio 127 V 10 127 C 20 736 0,67 1099 1099 SN COORDENAGAO TECNICA  |gARE| CRISTINA LAUREANO - DIR®. DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
FASES (CORES): VERMELHO/BRANCO/PRETO. 4 Tomadas Patio 220 V 20 220 C 20 736 0.67 1099 549 549 ST RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.
5 Tomadas (Demais Dependéncias) 10 127 C 20 1200 1 1200 1200 TN OBRAOBJETO _
AMPLIAGCAO E REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS.
TERRA (COR): VERDE 6 Quadro QDE-2 30 220 C 70 22334 1 22334 7322 7322 7690 RST
7 Disjuntor Reserva 10 220 - 600 1 600 600 RN LOCAL RUA MARIA CATARINA VASCONCELLOS PINHEIRO, N° 65. RESF(;“(‘;?{:&ETTEOCN‘CO
_ 5 5 PARQUE ODIMAR. HORTOLANDIA / SP. CEP: 13186-482.
RETORNO (COR): CINZA/AMARELO. 8 Disjuntor Reserva 10 127 - 600 1 600 600 SN
TITuLo PROJETO ELETRICO. PARTE 02/04.
ILUMINACAO E TOMADAS SUPERIOR.
TOTAL 28883 9874 9570 9439 ¢
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK 5063781733 28027230180632741
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERAGAO DATA FOLHA
Sem Escala REV. 03 OK 05/09/2018 02/09




