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SUBSTITUIR LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LED

TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 08.
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TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 04.
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SUBSTITUIR LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LED

TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 02.

e

SUBSTITUIR LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA EXISTENTES

POR OUTRAS DE LED COMPACTAS, 9 W. TOTAL: 03.

QDE - 1

450 VA

INTERLIGAR À ILUMINAÇÃO DO ALMOXARIFADO

PARA COMANDAR A LUMINÁRIA -LM_AM-.
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SUBSTITUIR LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LED

TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 04.
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LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA PAREDE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO METÁLICO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): VERMELHO/BRANCO/PRETO.

TERRA (COR): VERDE.

RETORNO (COR): CINZA/AMARELO.

-2-

c

-2-

c

-2-

d

-2-

d

d

c

a

f

-1-

a

-1-

a

-1-

a

-1-

a

-
1
-

a

-
3
-

3
 
x
 
4
 
m

m
²

-
4
-

3
 
x
 
4
 
m

m
²

-1-

a

-3-

3 x 4 mm²

-4-

3 x 4 mm²

-
2
-

b

-2-

-2-

g

-2-

g

-2-

-5-

3 x 4 mm²

-2-

-5-

3 x 4 mm²

-
2
-

d

-2-

-2-

e

-2-

-
2
-

d

-2-

-5-

3 x 4 mm²

-5-

3 x 4 mm²

f

-2-

c

-2-

c

-
2
-

b

-
2
-

b

-3-

3 x 4 mm²

-4-

3 x 4 mm²

-2--1-

-2-

c

-3-

3 x 4 mm²

-4-

3 x 4 mm²

-1-

-3-

3 x 4 mm²

-4-

3 x 4 mm²

-1-

-3-

3 x 4 mm²

-4-

3 x 4 mm²

FASESCIRC. / LOCAL POTÊNCIA FASES CIRC. / LOCALPOTÊNCIA 
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SUBSTITUIR LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LED

TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 01.

SUBSTITUIR LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LED

TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. TOTAL: 01.

VÃO LIVRE ENTRE LUMINÁRIA E PISO ACABADO

DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 4 METROS, TENDO EM

VISTA A ENTRADA DE CAMINHÕES BAÚ NESTE

PÁTIO.

REMOVER LUMINÁRIA EXISTENTE. TOTAL: 01.
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE HORTOLÂNDIA

02/09

OBRA/OBJETO

REVISÃO

AUTORES DO PROJETO

PROJETOESCALAS

TÍTULO

LOCAL

LIBERAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO

FOLHA

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS.

PROJETO ELÉTRICO. PARTE 02/04.

Sem Escala

YVAN GUTNIK

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIRª. DO DEPTO. DE PROJ. E ORÇA.

RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISÃO.

ART

5063781733

CREA

REV. 03

ILUMINAÇÃO E TOMADAS SUPERIOR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DO PROJETO

28027230180632741

OK

DATA

05/09/2018

RUA MARIA CATARINA VASCONCELLOS PINHEIRO, Nº 65.

PARQUE ODIMAR. HORTOLÂNDIA / SP. CEP: 13186-482.
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