H--
3 x4 mm?2
i Quadro de Cargas (QDE - 2)
@ =50 mm ALM QDE - 2 1 .
T‘m T éz §D T T Alimentacio Fator de Fases
5 % 16 mm? S L Circuito Funcéao Poténcia (W) Poténcia (VA)
oxtomm (\@)(@) 3 % 4 mm?2 Tipo Tensao Disjuntor (A) Poténcia R S T
ISOLAGAO DE 1 kV EM EPR E— : 1 1 Iluminacao 10 127 C 16 108 0,92 117 11
1- 6- L -2- @.@ D 2 TUG 1 10 127 C 20 1800 1 1800 1800
NT T‘}T o | < 3 TUG 2 10 127 C 20 1800 1 1800 1800
3 x 4 mm? * C"‘) P18 4 TUG 3 10 127 C 20 1800 1 1800 1800
_h 28 :-9. ; 5 TUG 4 10 127 C 20 1800 1 1800 1800
N . > ~— J- I' 6 TUG / TUE 1 10 127 C 20 1800 1 1800 18(
1 o
ﬂs R 7 Forno Elétrico 10 127 C 20 1750 1 1750 175
-o= 2
icroondas . 5
S x4 mm 8 Mi d 10 127 C 20 1200 0,8 1500 1500
' -8- -9- 9 Microondas 10 127 C 20 1200 0,8 1500 1500
~ T T
20x20x10 CM. N i i 10 Ar Condicionado (48000 btu) 30 220 C 25 5600 0,84 6667 2222 2222 224
- 3x4 mm? 3 x4 mm? 11 Disjuntor Reserva 10 127 - 600 1 600 60
'3¥ g& '3¥ > 12 Disjuntor Reserva 10 127 - 600 1 600 60|
-3 [3- | -3- 3- -4- -10-
-2- -5- -6- 450 VA 450 VA||450 VA 450 VA T T 13 Disjuntor Reserva 10 127 = 600 1 600 60
- - - - L
3x4mm? 3x4mm? 3 x4mm | Sxamm® 4 x6mm? TOTAL 22334 7322 7322 76¢
SAINDO DO PISO_EM DIRFCAO A CAIXA DE
ALUMINIO FIXADA A UMA POSICAO BAIXA,
DEVE-SE TER UM ELETRODUTO GALVANIZADO
A FOGO DE 2".
- NOTA 1: CABO NAO COTADO £ DE 2.5 MM? ELETRODUTO NAO COTADO E DE 32 MM .
NOTA 2: CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO E PROTEGAO DEVEM POSSUIR
ISOLAGAO DE 0,6/1 kV EM EPR. ITE LEGENDA
<>t NOTA 3: TOMADA NAO COTADA E DE 150 VA. TOMADA ACIMA DE 1200 VA E DE 20 A. [l | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ EMBUTIDO.
B CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADA COM FUNDO EM
~ @ BRITA 50x50x60 CM.
S M i PADRAO DE ENTRADA.
0 -4- -4-
@ - 50 - ALM QDE . 2 ; o C%) POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.
- -5- A A
I T 2 <]_<} TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.
T 2
5x 16 mm? @ HASTE DE ATERRAMENTO PROLONGAVEL 5/8” x 2.4 M.
< - XA
ISOLACAO DE 1 kV EM EPR > A\ |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE X AMPERES.
5 DlAG RAMA TRl Fl I_AR - QDE_2 (1x3F)#16.0mm* + (1 x N)#16.0mm* + (1 x PE)#16.0mm? S DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE X AMPERES.
VEM DE QDE—1 — 1x¢2"
-1- -6- \ — R s T PE o DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE X AMPERES.
N L 7‘ } L T -6- (7/ /L) DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE X AMPERES.
~— SENSIBILIDADE_DE_30_mA.
3 x4 mm? — LUMINARIA LED — 2x18 W.
48000 btu O
3 x4 mm? /)| PERTENCE AO CIRCUITO X. COMANDADA PELO INTERRUPTOR y.
6 -6- G~ .| LUMINARA PRISMATICA FECHADA PARA LAMPADA DE MULTVAPOR
SUBSTITUIR LUMINARIAS EXISTENTES DA ADMINISTRAGAD O-Desova : G psee (i s = 50w, remmce 0 coouno .
POR LED TUBULAR 2x18 W, TIPO SOBREPOR. ) oJdJo]o ’ TOMADA BAIXA EXCLUSIVA PARA BEBEDOURO: H = 30 CM.
TOTAL: 16 (CONTANDO AS DUAS DA COZINHA). NEUTRO f},i},é, 63A DPS Bizw | ox. ax2”. PERTENCE AO CIRCUITO X. POTENGIA DE “'XYZ” W.
u DM <‘> <|> <|> <|> o e Hirew o 2" PERTENGE 80, CIRGUTD X, POTENCI DE 02" W
o 0w v [SAELESA SIS E A
5. 5 — DTM = DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TERRA  [TOMADA BAIXA: H = 30 CM ACIMA DO PISO ACABADO.
- CX. 4X2" (2P + T). PERTENCE AO CIRCUITO X.
-5- -5- CIRC. / LOCAL POTENCIA| FASES 16A FASES |POTENCIA| CIRC./LOCAL o | TOMADA MEDIA: H = 1.10 M ACIMA DO PISO ACABADO.
. CX. 4X2" (2P + T). PERTENCE AO CIRCUITO X.
1. 1x 25 mm :%%E?Efgfio 17 T Qiik S o O T 800 | CIRCUITO RESERVA o |ToWDA AR : = 2.10 M ACIMA DO PISO ACABADO.
\ \ CX. 4X2” (2P + T). PERTENCE AO CIRCUIO X.
1 x 4 mm' | ACMENTACPO 1800 R o] m d/’\c [ox] R 1800 | OaONE 50 1 x4 mm v | TOMADA ALTA EXCLUSIVA PARA VENTILADOR: H = 2,30 M.
= TOMADAS COMPUTADORES 1 [ 20A 20A [ TOMADAS COMPUTADORES 2 ®ooow | CX. 4X2". PERTENGE AQ CIRGUITO X. POTENCIA DE “XYZ" W.
-1- b 1 x 4 mm® [ALIMENTACAO [ m d/'\c [-] ALIMENTACZO 1 x4 mm? TOMADA ALTA EXCLUSI K H =
—— [ CIRCUITO 4 1800 S DR DR S 1800 CIRCUITO 5 EXK VA PARA EXAUSTOR "'K™: H 2,60 M.
TOMADAS COMPUTADORES 3 I_, I_, TOMADAS COMPUTADORES 4 ’x/x w | CX. 4X2". PERTENCE AQO CIRCUITO X. POTENCIA DE *‘XYZ" W.
CIRCUITO RESERVA 600 T @ @ T 600 CIRCUITO RESERVA Suewr | INTERRUPTOR PARA VENTILADOR: H = 1,1 M. CAIXA 4X2".
= H AL gg%ﬁfgmg:,mm 1800 s @ O/'zi.t\\G O/2!/\\0 @ T 1750 ég%’éf‘iﬁi:mo 1 x 4 oo’ Sex | INTERRUPTOR PARA EXAUSTOR “'K™: H = 1,1 M. CAIXA 4X2".
b ﬂ e?é%%f‘é:é: 1500 R B m dgs’h B S 1500 e?é%@i;é:é: 1 x 4 mm? e) INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA: H = 1,1 M. CAIXA 4X2".
RS CfH-l\c o] RST se67 | CReOTa 0 |3 x 6 mm’ Qv |INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES: H = 1,1 M. CAIXA 4X2".
-° I_, AR CONDICIONADO 48000 BTU
R 2x18 @  |INTERRUPTOR PARALELO: H = 1,1 M. CAIXA 4X2".
:\kﬁ\\/ “@ X CAIXA DE PASSAGEM 4X2” EMBUTIDA EM ALVENARIA.
021l =
-6-
1200 VA
3 x4 mm?2
PLANTA BAIXA - INFERIOR ILUMINAQAO E TOMADAS (INFERIOR)
SEM ESC. Item Descrigao Unidade| Quantidade o o
LUMINARIA COMPLETA DE SOBREPOR (MODELO T8), COM LAMPADA LED TUBULAR FASE FASE NEUTRO FASE
i 2 x 18 W (MODELO T8), TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, REATOR ELETRONICO 0 17
- . , n. 7
PARA TENSAO DE 127 V E POTENCIA DE SAIDA DE 2 x 18 W. FORNECIMENTO E O O O O
INSTALACAO.
5 REMOCAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 x 32 W OU 2 x 40 w OU 3 x 40 0 16 TERRA TERRA
9 n. )
W.
o o
o CAIXA DE PASSAGEM 4" x 2", EMBUTIDA, COM TAMPA, PARA 1 INTERRUPTOR - g [FABRICANTE])| [FABRTCANTE]) |
k _ Jn. ]
SIMPLES DE UMA TECLA. PVC. FORNECIMENTO E INSTALACAO. TOMADA BIFASICA (2P+T) TOMADA MONOFASICA (2P+T)
LEGENDA - TUBULACOES 4 [INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA. Un. 2 10 A/ 250 V COM TERRA 10 A/ 250 V COM TERRA
_ CAIXA DE PASSAGEM 4" x 2", EMBUTIDA, COM TAMPA, PARA UMA TOMADA. PVC. - g
~ . ! _ Jn.
TUBULAGAO ELETRICA PELA LAJE. ’ |FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TUBULAGAO ELETRICA PELA PAREDE 6 TOMADA DE 20 A, PADRAO ABNT. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un. 4
- _ CAIXA DE PASSAGEM 4" x 2", EMBUTIDA, COM TAMPA, PARA DUAS TOMADAS. PVC. - 1
~ . ] q ) _ Jn. 7
TUBULACAO ELETRICA EM PERFILADO METALICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. . 8 TOMADA DE 10 A, PADRAO ABNT. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un. 34 STOL Ay ADMINISTRACAO
TUBULACAO ELETRICA PELO PISO. 9 ELETRODUTO PEAD PLANO /LISC T . ‘ N NGO AT A - - o ‘
LETRODU ) ANO/LISO DE 1'. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 85,5 =17\ PREFEITURA MUNICIPAL R
TUBULAGCAO ELETRICA ENTERRADA. 10 |ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 8,4 :i}/ DE HORTOLANDIA ANGEZIBE'S)ZEORUGINI
= 1 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO EM EPR 0.6/1 kV, 2,5 MM?, ANTI- M . oo ae
e NEUTRO (COR): AZUL CLARO. T ) T Ao - : N T AT A A ‘ 7 COORDENACAO
( ) CHAMA, CLASSE 5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS.
FASES (CORES): VERMELHO/BRANCO/PRETO 12 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO EM EFR 0,6/1 kV, 4 MM?, ANTI- M 338 4 COORDENAGAO TECNICA  |SABEL GRISTINA LAUREANO - DIR?. DO DEPTO. DE PROJ. E ORGA
CHAMA, CLASSE 5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 338, RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO. .
AT ‘ CTa ‘ ‘ - AC ‘ ‘ N LT @ 5 OBRA/OBJETO
T TERRA (COR): VERDE. 13 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO EM EPR 0.6/1 kV, 6 MM?, ANTI- . g8 AMPLIAGAO E REFORMA DO BANGO DE ALIMENTOS.
CHAMA, CLASSE 5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. S—
LOCAL RUA MARIA CATARINA VASCONCELLOS PINHEIRO, N° 65. RESPONSAVEL TECNICO
_ RETORNO (COR): CINZA/AMARELO. ] _ , o _ ] PARQUE SANTO ANDRE. HORTOLANDIA / SP. CEP: 13186-482. DO PROJETO
14 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20x20x10 CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un. 1 _
TITuLo PROJETO ELETRICO. PARTE 04/04.
ILUMINAGAO E TOMADAS INFERIOR.
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK 5063781733 28027230180632741
ESCALAS PROJETO REVISAO UBERA(;AO DATA FOLHA
Sem Escala REV. 03 OK 05/09/2018 04/09




