
PLANTA BAIXA

SEM ESC.

TEM-SE RAMAL DE ELÉTRICA E LÓGICA AÉREO ALIMENTANDO A GUARITA.

DEVE-SE FAZER DESCIDA E SUBIDA EM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO

A FOGO E CAMINHAMENTO PELO PISO EM SEOTUBO. ISTO PARA ELIMINAR OS

RAMAIS AEREOS. UTILIZAR UM ELETRODUTO PARA ELÉTRICA E OUTRO SEPARADO

PARA LÓGICA. RECOMPOR PISO CIMENTADO. VIDE FOTO 01.

REMOVER POSTE DE CONCRETO. ESTÁ SENDO UTILIZADO,

ATUALMENTE, PARA PARA ANCORAR RAMAL DE TELEFONIA.

VIDE FOTO 02.

INSTALAR BENGALA NO PADRÃO EXISTENTE PARA DESCIDA

DE RAMAL DE TELEFONIA ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM.
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ELETRODUTO DE PEAD LISO DE 

3

4

".

REMOVER LUMINÁRIAS EXISTENTES. TOTAL: 04. VIDE FOTO 03.

EMBUTIR, EM ALVENARIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. VIDE FOTO 04.

EMBUTIR, EM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

E DE LÓGICA SEPARADAMENTE. VIDE FOTO 05.

EMBUTIR SUBIDA PELA PAREDE EM PEAD DE 

3

4

".

CABO DE TELEFONIA SEGUE PARA CENTRAL

LÓGICA NO PISO INFERIOR.
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EMBUTIR, EM ALVENARIA, INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS-LÓGICAS. VIDE FOTOS 08 E 09.

NOTA: NA LISTA DE MATERIAIS ESTÁ SENDO

CONSIDERADA AS CAIXAS 4x2", PLUG E

TOMADAS PARA ADEQUAR A LIGAÇÃO DO

VENTILADOR.

EMBUTIR, EM ALVENARIA, INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS-LÓGICAS. VIDE FOTOS 10 A 13.

NOTA: NA LISTA DE MATERIAIS ESTÁ SENDO

CONSIDERADA AS CAIXAS 4x2", PLUG E

TOMADAS PARA ADEQUAR A LIGAÇÃO DO

VENTILADOR.

EMBUTIR TOMADA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ALVENARIA.
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2 x Ø 3/4"

1 x Ø 3/4"

2 x Ø 3/4"

2 x Ø 3/4"
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