MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Implantacéo de lluminagéo Publica

Data Elaborac&o: 11/04/2019

Local: Hortolandia - SP

Data Base: Jul/19

ART: 28027230190857640 BDI: 23,54%
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PREGO UNIT.| - PREGO TOTAL
(R$) (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 72,00

12 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, MES 12 00
SEM DIVISORIAS INTERNAS ’

SUB-TOTAL
2 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
POSTE DE CONCRETO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CPFL B2 - 80A COM CAIXA DE MEDICAO

51 BIFASICA EM,POLICARBONATO, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), COM LEITURA UN 2300
ALTA ATRAVES DE LENTE; COM ATERRAMENTO COMPLETO, ALTURA: 7,5M x 300DAN; NORMA: NBR 8451. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SUB-TOTAL
3 |PROTECOES

3.1 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V/, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A UN 57,00

3.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A UN 2,00

3.3 [SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATE 80 KA UN 6,00

SUB-TOTAL
4 COMPONENTES
4.1 |Componentes Luminérias
4.1.1 [RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220V, 1200 VA, COMPLETO UN 845,00
412 QUADRO/ PAINEL DE SOBREPOR PARA DNISTRIBUIC/T\O ELETRICA; METALICO; BIFASICO COM BARRAMENTO UN 500
DE TERRA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’
4.1.3 |PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM m? 1,00
4.1.4 [CONTATOR AUXILIAR - ANA+4NF UN 2,00
4.1.5 [CONTATOR DE POTENCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF UN 2,00
4.2 |Componentes de Gestdo de Luminarias
4.2.1 |CONTROLADORES PARA SISTEMA DE TELEGESTAO UN 861,00
4.2.2 |CONCENTRADORES SISTEMA DE TELEGESTAO UN 9,00
473 LICENCA DE SOFTWARE PARA OPERAR AS LUMINARIAS ATRAVES DO CEINTRO DE CONTROLE UN 100
OPERACIONAL (CCO) OU DE QUALQUER DISPOSITIVO DE APARELHO MOVEL SMARTPHONE OU TABLET. ’
SUB-TOTAL
5 |POSTES
POSTE TELECONICO DECORATIVO RETO. ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA LUMINARIA: 6,00M COM BASE

5.1 |DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E UN 12,00
INSTALACAO.

POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO SIMPLES DECORATIVO ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA

5.2 [LUMINARIA: 12,00M; BRACO DECORATIVO: 3,5M COM BASE DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE| UN 21,00
1010/1020 GALVANIZADO A FOGO.

POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO DECORATIVO ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA

5.3 LUMINARIA: 12,00M; BRACO DECORATIVO: 3,5M COM BASE DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE[ UN 96,00
1010/1020 GALVANIZADO A FOGO.

POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO SIMPLES. ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA LUMINARIA:
54 12,00M, COMPRIME[\ITO DO BRACO (POSTE A LUMINARIA): 3,00M. UN 339 00
' COM BASE DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO. ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA LUMINARIA:
55 12,00M, COMPRIMENNTO DO BRACO (POSTE A LUMINARIA): 3,00M. UN 43.00
' COM BASE DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO. ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA LUMINARIA:

56 10,00M, COMPRIMENNTO DO BRACO (POSTE A LUMINARIA): 3,50M. UN 19.00
COM BASE DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO. ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA LUMINARIA:
57 10,00M, COMPRIME[\ITO DO BRAGO (POSTE A LUMINARIA): 3,00M. UN 7100
' COM BASE DE FIXACAO FLANGEADA MATERIAL ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO CURVO SIMPLES. ALTURA LIVRE DE INSTALACAO DA LUMINARIA:
53 10,00M, COMPRIMENTO DO BRACO (POSTE A LUMINARIA): 3,00M. UN 25,00

COM BASE DE FIXAGAO FLANGEADA MATERIAL AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SUB-TOTAL
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ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PREGO UNIT.| - PRECO TOTAL
(R$) (R$)
6 |LUMINARIAS
LUMINARIA PUBLICA DECORATIVA TIPO LED 27 W - 220VAC

61 POTENCIA (W): 27 Yv (-10% / +10%); ) , UN 1200
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA PUBLICA DECORATIVA TIPO LED 35 W - 220VAC

6. POTENCIA (W): 35 \,N (-10% / +10%); ) , UN 4.00
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA PUBLICA DECORATIVA TIPO LED 55 W - 220VAC

6.3 POTENCIA (W): 55 w (-10% / +10%); ) , UN 5 00
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 98 W - 220VAC

64 POTENCIA (W): 98 w (-10% / +10%); ) , UN 64.00
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 116 W - 220VAC

6 POTENCIA (W): 116IW (-10% / +10%); ) , UN 38200
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 172W
POTENCIA (W): 172W (-10% / +10%);

66 EFICIENCIA LUMINOSAMI’NIMA DA LUMINARIA:213O LUMENS/ W; UN 13900
FLUXO LUMINOSO MINIMO DA LUMINARIA: > 24.000 LUMENS; ’
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 219W
POTENCIA (W): 219W (-5% / +15%);

67 EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DA LUMINARIA: > 130 LUMENS/ W; UN 558 00
FLUXO LUMINOSO MiNIMO DA LUMINARIA: > 28.000 LUMENS; ’
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES GERAIS MINIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SUB-TOTAL
7 |CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30X40CM (PREENCHER

7.1 |O FUNDO COM BRITA E CONCRETAR TAMPA APOS FINALIZAR A INSTALACAO ELETRICA). DEMAIS UN 634,00
CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICACOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

25 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL, ALTA CAMADA DE COBRE, 5/8" x 2,4 M. FORNECIMENTO E UN 634,00
INSTALACAO. ’

7.3 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UN 231,00

7.4 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UN 7,00

7.5 |CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8° UN 634,00

SUB-TOTAL
8 |INTERLIGACAO SUBTERRANEA

81 ELETRODUTO CORRUGADO Fl.EXI'VEL DE 2"; MATERIAL PEAD; COM ACESSORIOS. M 14.336.00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’
SUB-TOTAL
9 |INTERLIGACAO AEREA

9.1 |ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 3/4" - COM ACESSORIOS M 64,00

9.2 |CONDULETE METALICO DE 3/4° UN 6,00

9.3 |CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4 UN 6,00

SUB-TOTAL

10 |CABOS

10.1 |CABO DE COBRE FLEX{VEL DE 1,5 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 10,00

10.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 33.038,00

10.3 |CABO DE COBRE FLEX{VEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 4.029,00

10.4 |CABO DE COBRE FLEX{VEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 11.637,20

10.5 |CABO DE COBRE FLEXI{VEL DE 16 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 10.227,80

10.6 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 3.052,00

10.7 |CABO DE COBRE FLEX{VEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 907,00

10.8 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM? M 14.660,00

SUB-TOTAL

11 |REMOCAO DE PONTOS DE ILUMINACAO

11.1 |REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINACAO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRACO UN 396,00

11.2 |REMOCAO DE POSTE METALICO UN 49,00

11.3 |RETIRADA DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 396,00

11.4 |RETIRADA DE FIO APARENTE - ATE 16MM2 M 1.017,00

11.5 |REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS UN 45,00

11.6 |REMOCAO CAIXA DE PASSAGEM UN 45,00
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ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRE((;|§)$;JNIT' PREQ(OR;;OTAL
SUB-TOTAL
12 RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO

12.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C m 836,00

12.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C m 1.672,00

123 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2"; MATERIAL PEAD; COM ACESSORIOS. m 552 00

' FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’

12.4 |ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4" - COM ACESSORIOS m 144,90

12.5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4” - COM ACESSORIOS m 28,00
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50X120CM

12.6 |(PREENCHER O FUNDO COM BRITA). DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAGOES. un 46,00
CONFORME NORMA TECNICA CPFL GED-10.126. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

127 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL, ALTA CAMADA DE COBRE (CONFORME NBR 13571:1996), 5/8" x un 46.00
’ 2,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
12.8 |CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 46,00

SUB-TOTAL
13 [CIVIL
13.1 |ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD DE 2". M 14.160,00
13.2 |ESCAVAGCAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2.124,00
13.3 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAGAO M3 1.062,00
13.4 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 3.117,33
13.5 |[PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 44,94
13.6 |DEMARCACAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 1.628,70
13.7 |BASE DE BRITA GRADUADA M3 24,43
13.8 |RECOMPOSIGAO DE CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ W 24,43
SUB-TOTAL
14 ADMINISTRACAO LOCAL
14.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1.152,00
14.2 |ENCARREGADO GERAL H 2.640,00
SUB-TOTAL

TOTAL GERAL
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