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COORDENACAO

FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA

LEGENDA/SEM ESCALA

1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-S CONFORME NBR 5410/2004

S ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.
CORES:

ITEM LEGENDA/SEM ESCALA ITEM

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO

4- IDENTIFICAR AS FASES NAS s
SE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO

EEEEEEEEEE E

CAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNT ORES E CONTATORES.

TRANSFORMADOR

6- 0S CABOS QUE DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1kV PVC

NORMAS APLICADAS:
- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTAI LAGOES E SERVIGOS EM

POSTE PADRAO DE EN. ELETRICA

EEEEEE CIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO).
- NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES ELETRICAS DE BAI XA

CAIXA DE PASSAGEM COM ATERRAM.

TENSAO (ABNT)
- GED-13 ELETRICA EM TENSAO
SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO. (CPFL PAULISTA).
-PA

ELETRODUTO SUBTERRANEO

- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAI s
L ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES.

e

POSTE TELECONICO DUPLO LED

1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132. \l
2) AS LUMINARIAS PROJETADAS SAO DO TIPO BRAGO MEDIO E INTEGRADA.

POSTE TELECONICO SIMPLES LED

3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIA(i/f) (EX.. MLD130i).

3.1) BRAGO: C = CURTO; M = MEDIO; L = LONGO.
3.2) TIPO DE LAMPADA: VM = VAPOR DE MERCURIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR

METALICO; LD = LED.

IMPLANTACAO FUTURA

3.3) POTENCIA = XYZ: “‘XYZ" WATTS.
3.4) "i” = LUMINARIA INTEGRADA; ‘‘f” = LUMINARIA FECHADA (NAO MAIS UTILIZADA).

POSTE METALICO ORNAMENTAL

3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: ''PCXX; PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA: ‘‘IPXX"

4) TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL.
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES.

5) 0OS CABOS DE ALIMENTAGAO DEVEM PASSAR DENTRO DO ELETRODUTO (SUBTERRANEO). O CABO DE

GUIA ATUAL (SOBREPOSICAO)

PROTEGAO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO.

GUIA ATUAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGCOS URBANOS

COORDENAGAO TECNICA

Eduardo Nitatori
DEPARTAMENTO DE ILUMINAGAO PUBLICA

REPRESENTANTE DA

PREFEITURA DE HORTOLANDIA

OBRA/OBJETO Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Publica
da ponte Sao Sebastido.
LOCAL Rua Joaquim Marcelino Leite x R. Alecrim, Jardim S&o Sebastiao
Hortolandia-SP
TITULO Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Publica RESPONSAVEL TECNICO
T DO PROJETO
lluminagéo publica.
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
Eduardo Nitatori 5061964030 28027230190309128
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
Vide Projeto EL-PNIP-203.2019 Rev. 1 26/04/2019 02/06
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