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TIns NOTAS E NORMAS:
i i : Luminaria ornam. curvo simples LED ] A A A
- ‘ ) NOTAS: ADMINISTRACAO
= POSte CerUIar eXIStente p 1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-S CONFORME NBR 5410/2004 A A . g
. . ~ 2- DISJUTORES ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.
g Poste circular - projetado Eletroduto embutido/subterraneo 3 DISIVTORES ATENDENDO A CURVA 8 PARA O CONANDO OI o an ‘,a, A
" 4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;
| proj S O s - BRANCO ) ANGELO PERUGINI
REMOVER . ~ TERRA VERDE E i
e POSte CerUlar - I’emO(;aO 5- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E A 1 Cidade que cresce com a gente 2017-2020
o CONTATORES.
. . ~ 6- OS CABOS QUE DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1kV PVC =
Guia/edificagao atual NORMAS APLICADAS: ) COORDENAGAO FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAGCOES E SERVICOS ,
. . EM ELETRICIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Guia projetada SOORDENAGROTE
“NBR-5410 - CAO TECNICA
. = ELETRICAS DE BAIXA TENSAO (ABNT) Eduardo Nitatori
- - - GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAOQ) - .
Ponto de lP eXIStente remogao SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO. (CPFL PAULISTA). DEPARTAMENTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS|
ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES. D, OBRA/OBJETO Projeto Elétrico Bésico de lluminagdo Pablica REPRESENTANTE DA
o ) PREFEITURA DE HORTOLANDIA
do vidrio da Santa Fé.
1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132. LOCAL : : ; ;
2) AS LUMINARIAS PROJETADAS SAO DO TIPO BRAGO MEDIO E INTEGRADA. Av. Wesley D. Rodrigues x Rua Confibra x Rua Chile, Jardim Campos
3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIA(i/f) (EX.: MLD130i). Verdes - Hortolandia-SP
3.1) BRAGO: C = CURTO; M = MEDIO; L = LONGO. ' ' '
3.2) TIPO DE LAMPADA: VM = VAPOR DE MERCORIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR TituLo Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Pablica RESPONSAVEL TECNICO
METALICO; LD = LED. o DO PROJETO
3.3) POTENCIA = XYZ: “‘XYZ” WATTS. lluminagéo publica.
3.4) “i" = LUMINARIA INTEGRADA; " = LUMINARIA FECHADA (NAO MAIS UTILIZADA).
3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: “‘PCXX”; PONTO DE ILUMINAGAO POBLICA: “‘IPXX" AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
4) TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL. Eduardo Nitatori 5061964030 28027230190558907
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES.
5) OS CABOS DE ALIMENTAGAO DEVEM PASSAR DENTRO DO ELETRODUTO (SUBTERRANEO). O CABO DE ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
PROTEGAO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO.
Vide Projeto EL-PNIP-204.2019 Rev. 1.1 15/04/2019 03/09
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2) AS LUMINÁRIAS PROJETADAS SÃO DO TIPO BRAÇO MÉDIO E INTEGRADA.
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3) NOMENCLATURAS DAS LUMINÁRIAS: BRAÇO/TIPO DE LÂMPADA/POTÊNCIA(i/f) (EX.: MLD130i).
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3.1) BRAÇO: C = CURTO; M = MÉDIO; L = LONGO.
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3.2) TIPO DE LÂMPADA: VM = VAPOR DE MERCÚRIO; VS = VAPOR DE SÓDIO; MVM = MULTIVAPOR
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3.3) POTÊNCIA = XYZ: ``XYZ'' WATTS.
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3.4) ``i'' = LUMINÁRIA INTEGRADA; ``f'' = LUMINÁRIA FECHADA (NÃO MAIS UTILIZADA).
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4) TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERÃO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL.
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AutoCAD SHX Text
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PROTEÇÃO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO.
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