03 _ Detalhe do Poste Decorativo - 1x Luminarias LED

(Sem Escala)

Especificacao Técnica 02 Estudo Luminotécnico

01j da Luminaria LED

Sem Escala
~
25m Observacao:
n
Isolines . , . .z
c — 180 x Considerar para os calculos devidos, o peso da Luminaria LED como sendo de 18Kg
3 F A 3 — 200 Ix . ~ . ra . . ~ 0
Os Fornecedores de Luminarias LED a Qa a “ml — e dimensdes da Luminaria LED: 790x420x120mm (estas dimensdes podem variar conforme a
— 240 Ix .. .
devem atender as seguintes Especificacoes Técnicas Minimas esa x luminaria LED escolhida)
. . ~ u . 30.0 Ix
Driver de A £ 320 Ix P
= = = — ™ Lumindria
1 Tensdo de Alimentagdo 120-277 VAC/ 60HZ | 2 Classe de Isolamento Elétrico > Classe 11 340 b
360 (
3 Fator de Poténcia 20,92 4 Driver Dimerizivel SIM 380 l:
5 THD <15% 6 Controle de Dimerizacio 0~10VDC/ 0~100%
Dispositivo de Prote¢io contra Surtos Integral
Corrente de Surto/ Sobretensao > 10kA/ > 10kV n Classe de Isolamento Elétrico > Classe 11 ik ! P
Tl 5 S - £ 28 27 26 2SS 25 25 3 ¢ Sl
Caracteristicas Gerais da Luminaria 5 o 27
9 | IRC >70 10 | Classe de Isolamento Elétrico > Classe I1 I a N g8 &7 2 ‘ j
I‘l t a I l . . . . 2 /A 4
11 = ANMTENEa0 G0, LMXO > 70% 1 Difusor Antivandalismo/ Vidro Temperado ﬂ] Il] 9 38 58 57 36 34 ‘33 #2 5L 30 29 PR P8 27T b Porca Sextavada
uminoso = ° G ; 9 39 38 37 36 35 34 3\ 2 3130 29 :
ey NP Filtro U.V. e Liso £ 39 39 38 37 36 3534 3 3 8180 2
3 Tomada Padrio Nema 7 pinos 14 Nivel de Protegio >1K 08 N -
(Relé/ Sensor/ Telegestio) P (contra Impacto Mecanico Externo) (Vidro Temperado Liso) (v; 4 2 |
15 Grau de Prote¢io >1P 66 16 Vida Util >50.000 h £ . £ A0 39 39 38 37 36 3 3 BS 36 37 38 39 39 4 Arruelo de presséo
Eficiéncia Luminosa Minima >130 Limens/ W Garantia > 10 anos N '+ a I l e I rO e I I ra E 5[ a A0 39 39 38 37 36 {33, ﬁi J éﬁ Ka S 36 37 38 39 39 4( 2
Descrltlvo Geral £ " : v M
A luminéria deve possuir corpo tnico em aluminio injetado com o acabamento em pintura eletrostatica em poliéster em pé na LQ
cor cinza RAL 9007 com protegdao UV. Deve possuir espago interno suficiente para a instalagdo de equipamentos de telegestao. ™M ¥ _E“m ; :
o
20 [Difusor Antivandalismo/ Filtro de U.V. devera ser em vidro temperado e liso de elevada resisténcia mecanica (minimo: > IK 08). [I] [I]
Bloco eletronico e bloco dtico deverdo estar em compartimentos isolados e separados mecanicamente entre si, garantindo \%
21 |desta forma, a ndo influéncia térmica entre eles e a redugdo da temperatura no ambiente 6tico, aumentando assim, a vida util I a \6 S g
dos LED's.
22 |Cada LED delver? s:cr associado a uma lente especifica qu-e geraa dlstrlbu‘lgaoA fotométrica final da lummana‘. L uminéria EFmenda L umingria
23 Devera possuir dissipador de calor que faz parte do préprio corpo da luminaria, sendo vedado o uso de ventiladores, LED H desmontavel LED W
bombas ou liquido de arrefecimento.
24 A entrada de energia devera possuir trava de retengdo removivel e a conexao dos blocos elétricos dos drivers devera £
ser através de engate rapido, garantindo a seguranga e facilitando as operagdes de manutengao. ‘ a I g a d a 1 n y
25 |Tomada padrao Nema 7 pinos (ABNT NBR 5123/ NEMA ANSI: C136:41) (relé fotoelétrico/ sensor/ telegestdo). QU] ‘ 27 27 27 P6 26 PS5 P44 23 23 %2 21 21 21 212 P 2Pl
A luminéria LED devera permitir a possibilidade de dimeriza¢io do fluxo luminoso de 0 a 100% por meio de /
uma saida analogica de 0-10VDC oriunda do drive de controle de dimerizagao.
Certificados de Ensaios Comprobatorios
E obrigatorio a apresentagio dos certificados de ensaios comprobatérios dos parimetros solicitados, elaborados por laboratério m
acreditado pelo INMETRO e devem estar em conformidade com Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do INMETRO: Ch u bador
27 |Obs.: Os ensaios elétricos e fotométricos deverdo ser especificos da lumindria a ser fornecida.
Os ensaios devem conter a foto da etiqueta de identificacdo do tipo/ modelo completo da lumindria a ser fornecida.
As Lumindrias propostas devem possuir registro no INMETRO (Avalia¢io da Conformidade).
o Ensaio da luminaria conforme norma IES LM-79; S
® Ensaio do LED utilizado na luminaria conforme norma IES LM-80; 8
® Ensaio da extrapolagdo da vida do LED utilizado conforme IES TM-21; g
- Ensaio de fotometria, fluxo luminoso x tempo, de temperatura de cor e do indice de reprodugéo de cores; I e
- Ensaio da poténcia, da corrente, do fator de poténcia e do THD; o S
- Ensaio da protegdo contra surtos e do aterramento; 8 e
- Ensaio de emissao radiada e conduzida; < \g I I |
- Ensaio da temperatura do LED, méaxima temperatura e o calculo de temperatura de jungio; £ Furo @ 28 (4x
- Ensaio de grau de prote¢do e de impacto; 3
- Ensaio de vibragdo (ABNT NBR IEC 60598-1) e de resisténcia a forga do vento (ABNT NBR 15129). o N
Contrato de Fornecimento ° ¥ Y
Devera constar no contrato da empresa contratada para o fornecimento das luminarias LED, que a mesma atende plenamente g}
0s projetos originais apresentados, incluindo o luminotécnico, possibilitando assim, garantir os resultados simulados. >
E obrigatorio a apresentagio do projeto luminotécnico dos trechos tipicos das vias de pedestre e de veiculos correspondentes - &
29 ] AN : oo "
a pior condigado, simulados no software gratuito de estudo luminotécnico "DIALux". S
r <
30 E obrigatério o fornecimento das curvas fotométricas das lumindrias (.ies ou .1dt), bem como o fornecimento dos catalogos >
comerciais com as informagdes da marca e do modelo completo da luminaria a ser instalada. + '@' |-
<
Para analise de vias de circula¢@o de veiculos e bem como a de pedestres (lado poste/ lado oposto poste), a luminaria devera
31 |atender plenamente o "Nivel médio minimo de iluminancia" e de "Uniformidade" conforme as caracteristicas e as medidas de
montagem do projeto original, atendendo plenamente a norma NBR-5101 e normas complementares.
2
Antes da aquisi¢io ou da instala¢do das luminarias, devera ser fornecida toda a d tacdo acima descrita
32 . - -
bem como uma amostra para a devida conferéncia e aprovacio junto a PMH.
Ap06s a aquisi¢do das luminaria, devera ser fornecida a Nota Fiscal das luminarias adquiridas, contendo as quantidades e
os modelos com a descrigdo completa, incluindo a lente fotométrica utilizada.
Projeto/ Estudo Lummotecmco Base de Calculo
1 Tipo de Projeto Poste Curvo Duplo Disténcia entre Postes Deta I he da flan ge
3 Distribuicao Area Aberta 4 Dist. Horiz. do Braco (I inari 3,5m
5 Alinhamento Centro Poste 6 Altura (Livre) da Luminaria 12m
7 | Montagem da Luminiria Braco Curvo 8 | Angulo de Inclinacio (0° £) 0
9 | Tipo de Braco Curvo Duplo 10 | Angulo de Rotagio (B° £) 90° e 270° MATERIAL: Agco corbono SAE 1006-1020
Distribuicao Sequencial d ias Publicas/ Largura ACABAMENTD: Golvanizado o fogo
b q 4 Cas : 8 TOL.GERAIS: * 2%
#1 Calcada 1 2,5m #5 | Ciclovia 2 3m UNID.MEDIDA: Milimetros
#2 | Vial 6,6m #6 | Calgada?2 2,5m
#3 | Canteiro Central 2m #7
Via 2
Caracter
Poténcia Fluxo Luminoso Minimo 15.725 Limens I I
Eficiéncia Luminosa Minima 136 Limens/ W Temperatura de cor 5.700K
Resultados da Simulac¢iao do Projeto/ Estudo Luminotécnico
Parametros de Simulac¢iao #1 #2 #3 L) #5 #6
Iluminéincia Média - E,y (Ix)
Uniformidade - u, 0,863 0,824 0,744 0,828 0,744 0,844 - -
Eni/ Emax 0,721 0,657 0,573 0,687 0,573 0,699 - -
4 N ( 4 I
T 7 e NOTAS E NORMAS: :
Caracteristicas Especificas da Luminaria LED NOTAS: LEGENDAS:
Poténcia 116W (-10% / +10%) Fluxo Luminoso Minimo >15.000 Liimens . @ CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40cm COM TAMPA DE CONCRETO E
1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-S CONFORME NBR 5410/2004 ALGA MOVEL, FUNDO EM BRITA
Eficiéncia Luminosa Minima > 130 Liimens/ W Temperatura de cor 5.700K (+ 300K) 2 DISJUTORES ATENDENDO A CURVA G PARA AS CARGAS. @) BRITA
Resultados Minimos Solicitados/ Esperados | moeauso T eso0y 3 DISIUTORES ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.
Parimetros de Simulacio #1 #2 #3 #4 #5 #6 oL/ TERRA $2§§ E\} g:gg:ng T':égizsleng;F?bFASE T-BRANCO @ HASTE DE ATERRAMENTO 05/8" x 2,40m
‘COMPACTADO
Py TE——— N N 5- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E
Iluminéancia Média - E,y (Ix) >20 >20 >30 >30 >30 >20 CONTATORES. @ POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO
Uniformidade - u, >0,6 >0,6 >0,6 >0,6 >0,6 >0,6 - - 6- OS CABOS QUE DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1kV PVC E’Zﬁfﬁ’,;ﬁffé%“f?&?g 'é%%?“éiﬂ?iéféﬁzs
SOLO/TERRA COM EMENDAS DESMONTAVEIS, BASE FLANGEADA
NORMAS APLICADAS: ALTURA TOTAL LIVRE (LUMINARIA) DE 12m
OF CONGRETO - NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM @ RELE-FOTOVOLTAICO/ FOTOCELULA 1.000W/ 220VAC
ELETRODUTO OE PEAD ELETRICIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO).
. - NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES ELETRICAS LUMINARIA PUBLICA FECHADA TIPO LED 116W
18.06.2019 - GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO ALIMENTAGAO: 120-277VAC/ 60HZ; MgD.: BRP371 A LED122-38/CW
SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO. (CPFL PAULISTA). 116W DME NEMA; FAB. PHILIPS
Operator - ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Telephgne FASES - PRETO/VERMELHO ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES.
o-Mal NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE L L )

Panaino / Calculation surfaces (results overview)
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ATERRAMENTO ATERRAMENTO
Calculation Surface List DA LUMINARIA DA LUMINARIA
No. | Designation Type Grid Eyn Xl Eni X Ep [IX] u0 E nin/ Emax é. e SoEdsa‘I?uKrr\;inéria 3x##2.5! I; a ;Eaghwnsna 3x#2.5) SERA CONFORME FABRICANTE
1 | Calgada 2 perpendicular | 64 x 8 21 18 25 0.863 0.721 I ' U/ ' DA oo E N BASE DE CONCRETO
2 | Ciclovia 2 perpendicular | 64 x 8 24 20 31 0.824 0.657 T HH 50x50x200cm
3| Via2 perpendicular | 64 x 16 31 23 40 0.744 0.573 300 S
TAMPA DE CONCRETO
4 | Canteiro Central perpendicular | 32 x4 33 27 40 0.828 0.687 COMALGA
5 | Viat perpendicular | 64 x 16 31 23 40 0744 0573 — \PISO ACABADO PISO ACABADO
: . POSTE TELECONICO/ BRACO POSTE TELECONICO/ BRACO . Oy PP P TATAR AP P oy Rl R
6 | Calgada 1 perpendicular | 64 x 4 25 2 31 0.844 0.699 N\, N\, N N ® ADM | NlSTRACAO
summary Of Resu“s ATERRAMENTO DO POSTE ATERRAMENTO DO POSTE H o to landla ~n
} ) COBRE NU (#16mm?) COBRE NU (#16mm?) o
e 3 3 I ANGELO PERUGINI
X X < i -
/%ssgs*—m%@ Sobe g Pose (025 Cidade que cresce com a gente 2017-2020
COORDENACAO .
SERGIO MARASCO TORRECILLAS
SPDA (#16mm) SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
D\Tr::::nlenle enterrado no solo’ . . gﬁ‘rpﬂ/os COORDENACAO TECNICA
ﬁmﬂgﬁ;{ r £ PosTes HASTE DE ATERRAMENTO Jorge Castro - .
O R roDUTO SETOR DE ILUMINAGCAO PUBLICA
PVC 2" LISO (UTILIZAR ESPUMA EXPANSIVA) OBRAIOBJ ETO REPRESENTANTE DA
Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Publica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
da Rotatéria do Hospital Mario Covas
] ~ r L] LI 4 L] ~ LOCAL
_ Detalhe de Ligacao Elétrica da Lumiaria LED Detalhe de Instalacao
I - d I ot Hortolandia/SP
(Sem Escala) (Sem Escala) TITULO RESPONSAVEL TECNICO
Projeto Elétrico Basico DO PROJETO
Poste de luminagéo LED - Tipico 1
- AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 1 J Cast
orge Lastro 5060240436 28027230190559872
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
Vide Projeto EL-PMIP-002.2019 Rev. 0 30/05/2019 04/05
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