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| EGENDA/SEM ESCALA

[TEM

L EGENDA/SEM ESCALA

o ARVORE
BOCA DE LOBO

X

POSTE PADRAO DE EN. ELETRICA

X

CAIXA DE PASSAGEM COM ATERRAM.

ELETRODUTO SUBTERRANEO

POSTE TELECONICO DUPLO LED

POSTE TELECONICO SIMPLES LED

IMPLANTACAO FUTURA

POSTE CIRC. CONCRETO - EXISTENTE

TRANSFORMADOR

NOTAS E NORMAS:

NOTAS:

1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-S CONFORME NBR 5410/2004
2- DISJUTORES ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.
3- DISJUTORES ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.
4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;

FASE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO
TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLARO

5- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E
CONTATORES.

6- OS CABOS QUE DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1kV PVC
NORMAS APLICADAS:

- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAGOES E SERVIGOS
EM ELETRICIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E
EMPREGO).

- NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO (ABNT)

- GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAQ|

SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO. (CPFL PAULISTA).
- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS|
ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES. ,

1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132.

2) AS LUMINARIAS PROJETADAS SAO DO TIPO BRAGO MEDIO E INTEGRADA.

3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIA(/f) (EX.: MLD1307).
3.1) BRAGO: C = CURTO; M = MEDIO; L = LONGO.
3.2) TIPO DE LAMPADA: W = VAPOR DE MERCURIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR
METALICO; LD = LED.
3.3) POTENCIA = XYZ: “'XYZ" WATTS.
3.4) “i" = LUMINARIA INTEGRADA; ‘‘f" = LUMINARIA FECHADA (NAO MAIS UTILIZADA).
3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: ‘‘PCXX"; PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA: "'IPXX"

4) TODOS 0S MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL.
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES.

5) 0S CABOS DE ALIMENTAGAO DEVEM PASSAR DENTRO DO ELETRODUTO (SUBTERRANEO). O CABO DE
PROTEGAO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO.
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