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NOTAS E NORMAS: ~
= ARVORE NoTas. ) .A. ~ ° ADMINISTRAGAO
c - - )4
= S0CA DE LOBO LS e s ororanaila -
i’ X \; 3- DISUIUTORES ATENDENDOACURVAB .
X e H ) ANGELO PERUGINI
X TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLAR TATAS . -
i POSTE PADRAO DE EN. ELETRICA 5. IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E L A1 Cidade que cresce com a gente
CONTATORES.
6- OS CABOS QUE DEVERAO TER ISOLAQAO 0,6/1kV PVC —
bz CAIXA DE PASSAGEM COM ATERRAM. NORMAS APLICADAS: COORDENAGAO FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
- - EM INSTALAGOES E SERVICOS B
ELETRODUTO SU BTE RRAN EO E&E&EgﬁgmiE?:?ﬁBﬁf-cmISTERIO DO ?I'}RABALHOE RS TECNICi\ECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
N - NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES Eduardo Nitatori
POSTE TELECONICO DUPLO LED .EéEeTaFf:CaAF?iENsgmﬁgscﬁoéﬁss&ELETRmAem TENSAQ DEPARTAMENTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
: SRR G OBRAGEIETo ol 83500 6o o P RerEESENTATE oA
POSTE TELECON'CO SIMPLES LED L ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES. ) ze:ofvtOJifgr:Sgizzcgedzrl;tTgnagao Publica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
~ LOCAL
_ |MPLANTAQAO FUTU RA 1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132. Av. Joseé Augusto de Araujo, Jardim Novo Estrela
2; AS LUMINARIAS PROJEI'ADASNASAO DO TIPO /TBRAco MEDIO E INTEGRADA. Hortolandia-SP
3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIA(/f) (EX.: MLD130i). i A -
POSTE CIRC. CONCRETO - EXISTENTE 3.1) BRAGO: C = CURTO; M = MEDIO; L = LONGO. TITULO ) o RESPONSAVEL TECNICO
‘ atgr) legg EE LAMPADA: VM = VAPOR DE MERCORIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR Projeto Elétrico Basico DO PROJETO
; LD = LED. lluminagéo publica
TRANSFORMADOR 3.3) POTENCIA = XYZ: “'XYZ' WATTS.
JAN 3.4)) = Lu»;lNARlA INTEGRADA; “‘f” = LUMINARIA FECHADA (NAO MAIS UTILIZADA). AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: "PCXX”; PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA: “‘IPXX" Eduardo Nitatori
4) TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL. 2061964030 28027230190437542
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES. ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
5) 0S CABOS DE ALIMENTAGAO DEVEM PASSAR DENTRO DO ELETRODUTO (SUBTERRANEO). O CABO DE
PROTEGAO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO. ) Vide Projeto EL-PNIP-202.2019 Rev. 1 08/04/2019 01/01
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1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA GED 3650, 3670, 15132.

AutoCAD SHX Text
2) AS LUMINÁRIAS PROJETADAS SÃO DO TIPO BRAÇO MÉDIO E INTEGRADA.

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES.

AutoCAD SHX Text
5) OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DEVEM PASSAR DENTRO DO ELETRODUTO (SUBTERRÂNEO). O CABO DE  

AutoCAD SHX Text
3.5) IDENTIFICAÇÃO: POSTE: ``PCXX''; PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: ``IPXX''

AutoCAD SHX Text
PROTEÇÃO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO.
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