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1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132.
2) AS LUMINARIAS PROJETADAS SAO DO TIPO BRAGO MEDIO E INTEGRADA.

3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIA(i/f) (EX.: MLD130i).
3.1) BRAGO: C = CURTO; M = MEDIO; L = LONGO.

3.2) TIPO DE LAMPADA: VM = VAPOR DE MERCORIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR
METALICO; LD = LED.

3.3) POTENCIA = XYZ: “*XYZ" WATTS.
3.4)

= LUMINARIA INTEGRADA; “‘f” = LUMINARIA FECHADA (NAO MAIS UTILIZADA).
3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: *'PCXX”; PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA: “‘IPXX”

4) TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL.
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES.

5) 0S CHUMBADORES DEVERAO SER ATERRADOS NA FERRAGEM ESPECIFICA DA PONTE, POIS FUNCIONAM
COMO ELETRODO DE ATERRAMENTO.
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