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IP-C01-04

IP-C01-05
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ITEM  LEGENDA/SEM ESCALA                      ITEM    LEGENDA/SEM ESCALA

Poste circular - existente

Luminária  ornam. curvo simples LED

Poste circular - projetado Eletroduto embutido/subterrâneo

Poste circular com transformador

Rede primária existente

Rede primária - Realocação

Rede primária - Projetada

Rede secundária existente

Rede secundária - Realocação

Rede secundária - projetada

Poste circular - Remoção

Poste circular - Realocação

Poste circular com transf. - Realocação

XX

XX

sem escala

NOTAS:

1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-C CONFORME NBR 5410/2004

2- DISJUTORES  ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.

3- DISJUTORES  ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.

4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;

FASE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO

TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLARO

5- IDENTIFICAR OS CIRCUÍTOS NOS CABOS, DISJUNTORES E

CONTATORES.

6- OS CABOS QUE DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1kV PVC

NORMAS APLICADAS:

- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS

EM ELETRICIDADE (ABNT - MINISTÉRIO DO TRABALHO E

EMPREGO).

- NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (ABNT)

- GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO

  SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. (CPFL PAULISTA).

- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

  ELÉTRICOS. ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES.
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