01 DETALHE DO POSTE COM PROJETORES LED
SEM ESCALA

OBSERVACAO: Considerar para os célculos devidos, o peso da luminaria LED como sendo de 18kg e dimensdes
da luminaria LED 792x420x120 mm (estas dimensoes podem variar de acordo com a luminaria LED escolhida).
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ertificados de Ensaios Comprobatérios - -
Uniformidade - uy 03 | 304 | 303 | 304 | 303 | 303 : :
E obrigatdrio a apresentagio dos certificados de ensaios comprobatorios dos parametros solicitados, elaborados por laboratério
acreditado pelo INMETRO e devem estar em conformidade com Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do INMETRO:
27 |Obs.: Os ensa}os elétricos e fotométricos dfrverao ser'espe‘cmcoi da lul'nlnarla a ser fornecida. o ) DETALHE LIGACAO LUMINARIA
Os ensaios devem conter a foto da etiqueta de identificacdo do tipo/ modelo completo da luminaria a ser fornecida. N ALA
As Luminadrias propostas devem possuir registro no INMETRO (Avaliacdo da Conformidade).
e Ensaio da luminaria conforme norma IES LM-79;
o Ensaio do LED utilizado na luminaria conforme norma IES LM-80;
e Ensaio da extrapolagdo da vida do LED utilizado conforme IES TM-21;
- Ensaio de fotometria, fluxo luminoso x tempo, de temperatura de cor e do indice de reproducao de cores; LUMINARIA LED
- Ensaio da poténcia, da corrente, do fator de poténcia e do THD;
- Ensaio da protecao contra surtos e do aterramento;
- Ensaio de emisséo radiada e conduzida;
- Ensaio da temperatura do LED, maxima temperatura e o calculo de temperatura de jungao;
- Ensaio de grau de protegao e de impacto;
- Ensaio de vibragdo (ABNT NBR IEC 60598-1) ¢ de resisténcia a forga do vento (ABNT NBR 15129).
Contrato de Fornecimento -
. - . ATERRAMENTO DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 5
28 Devera constar no contrato da empresa contratada para o fornecimento das luminarias LED, que a mesma atende plenamente LUMINARIA
0s projetos originais apresentados, incluindo o luminotécnico, possibilitando assim, garantir os resultados simulados.
29 E obrigatério a apresentacio do projeto luminotécnico dos trechos tipicos das vias de pedestre e de veiculos correspondentes
a pior condigdo, simulados no software gratuito de estudo luminotécnico "DIALux".
20 E obrigatdrio o fornecimento das curvas fotométricas das luminarias (.ies ou .1dt), bem como o fornecimento dos catilogos
comerciais com as informagdes da marca e do modelo completo da luminaria a ser instalada.
Para analise de vias de circulagdo de veiculos e bem como a de pedestres (lado poste/ lado oposto poste), a luminaria devera
31 [|atender plenamente o "Nivel médio minimo de iluminancia" e de "Uniformidade" conforme as caracteristicas e as medidas de
montagem do projeto original, atendendo plenamente a norma NBR-5101 e normas complementares. POSTE
32 Antes da aquisicio ou da instalacio das lumindrias, devera ser fornecida toda a documentagio acima descrita
bem como uma amostra para a devida conferéncia e aprovacio junto a PMH. NOTAS E NORMAS:
Ap0s a aquisi¢do das luminaria, devera ser fornecida a Nota Fiscal das luminarias adquiridas, contendo as quantidades e ¢ NOTAS:
A del descriga leta, incluindo a I f étri ilizad 1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-C CONFORME NBR 5410/2004
os modelos com a descrigao completa, incluindo a lente fotometrica utilizada. 2. DISJUTORES ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.
3- DISJUTORES ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.
4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;
FASE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO
TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLARO A ® ADMINISTRA Q AO
5- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E
CONTATORES. N
6- OS CABOS QUE DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1kV PVC
NORMAS APLICADAS: ANG E2Lo(1:)7 Fz)oEzRo UGINI
- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAGOES E SERVIGOS - o
EM ELETRICIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E Cidade que cresce com a gente
EMPREGO).
ATERRAMENTO DO POSTE - NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES COORDENACAO
NO CHUMBADOR ATERRADO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO (ABNT) ) o FRANClS,CO RAIMUNDO DA SILVA
NA FERRAGEM ESPEC. DA - GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSA SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGOS URBANOS
’ SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO. (CPFL PAULISTA). .
PONTE. - ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS| COORDENAGAO TECNICA -
k ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES. . Eduardo Nitatori
p N DEPARTAMENTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
ATERRAMENTO OBRA/OBIJETO ) o o o REPRESENTANTE DA
DO POSTE NA 1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132. Projeto Elétrico Basico de lluminag&o Piblica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
REDE DE TERRA 2) AS LUMINARIAS PROJETADAS SAO DO TIPO BRAGO MEDIO E INTEGRADA. da ponte do Cambui.
VAI PARA 3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIA(i /f) (EX.: MLD130i). LOCAL
— OUTROS 3.1) BRAGO: C = CURTO; M = MEDIO; L = LONGO. Av. Joaquim Martarolli x R. Benedito Alves Pinto, Pq. Gabriel
POSTES 3.2) TIPO DE LAMPADA: VM = VAPOR DE MERCURIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR Hortolandia-SP
TERRA Py METALICO; LD = LED. y . U0 - —
FASE 1 3.3) POTENCIA = XYZ: “*XYZ'' WATTS. Projeto Elétrico Basico RESPONSAVEL TECNICO
EASE 2 ﬂ < 3.4) “i" = LUMINARIA INTEGRADA; “‘f” = LUMINARIA FECHADA (NAO MAIS UTILIZADA). hac30 bbli DO PROJETO
3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: '‘PCXX'’; PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA: ‘‘IPXX” lluminagdo publica
4) TODOS 0S MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL. AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES. Eduardo Nitatori
5) 0S CHUMBADORES DEVERAO SER ATERRADOS NA FERRAGEM ESPECIFICA DA PONTE, POIS FUNCIONAM 5061964030 28027230190683608
L COMO ELETRODO DE ATERRAMENTO. ) ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
Vide Projeto EL-PNIP-201.2019 Rev. 1 12/03/2019 03/04
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