
sem escala

NOTAS:

1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-C CONFORME NBR 5410/2004

2- DISJUTORES  ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.

3- DISJUTORES  ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.

4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;

FASE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO

TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLARO

5- IDENTIFICAR OS CIRCUÍTOS NOS CABOS, DISJUNTORES E

CONTATORES.

6- OS CABOS QUE DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1kV PVC

NORMAS APLICADAS:

- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS

EM ELETRICIDADE (ABNT - MINISTÉRIO DO TRABALHO E

EMPREGO).

- NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (ABNT)

- GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO

  SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. (CPFL PAULISTA).

- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

  ELÉTRICOS. ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES.

sem escala

sem escala

4

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40cm COM TAMPA DE CONCRETO E

ALÇA MÓVEL, FUNDO EM BRITA. APÓS FINALIZADO A INSTALAÇÃO

A TAMPA DEVERÁ RECEBER FECHAMENTO COM CONCRETO.

3

LUMINARIA PUBLICA FECHADA TIPO LED CONFORME NBR 5101

LED 125W - 220VAC. VIDE ESPECIFICAÇÕES PARA MAIORES

DETALHES.

1

POSTE  TELECÔNICO RETO DECORATIVO DE AÇO FABRICADO

CONFORME NBR 14.744 E GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR

6323. COM EMENDAS DESMONTÁVEIS E ALTURA LIVRE DE 12m

(Luminária), BASE FLANGEADA.

2
RELÉ-FOTOELÉTRICO DE 250W - 220VAC. CONECTOR NEMA 7

PINOS (ABNT NBR 5123 / NEMA ANSI: C136:41).

OBSERVAÇÃO: Considerar para os cálculos devidos, o peso da luminária LED como sendo de 18kg e dimensões

da luminária LED 792x420x120 mm (estas dimensões podem variar de acordo com a luminária LED escolhida).

Æ

Furo Ø 25 (4x)

porca sextavada

Arruela de pressão

Arruela lisa

DETALHE CHUMBADOR

DETALHE FLANGE

MATERIAL: Aço carbono SAE 1006-1020

ACABAMENTO: Galvanizado a fogo.

TOL. GERAIS: ± 2%.

UNIDADE MEDIDA: milímetros.

2

3

DETALHE LUMINÁRIA

VER LEGENDA PARA MAIS DETALHES.

Ø

DETALHE DA FIXAÇÃO DO POSTE

NOTAS

CORES DA FIAÇÃO:

FASES      -    PRETO/ VERMELHO

NEUTRO   -   AZUL CLARO

TERRA      -   VERDE

sem escala

2''

DEFENSA

PISO

ELETRODUTO DE 2"

1

ELETRODUTO

PVC 2". SOBE

DERIVAÇÃO

PARA POSTE

A FURAÇÃO DOS POSTES SERÁ

CONFORME A DESCRIÇÃO

DO FABRICANTE

CALÇADA PONTE

³
1

1
0

0

³
6

0
0

BASE DE CONCRETO

ATERRAR CHUMBADOR

NA FERRAGEM ESPECIFICA*

DA PONTE. (*NBR 5419-3).

VIÁRIO PONTE

DEFENSA PONTE

NOTA: DESENHO ORIENTATIVO. SEGUIR

RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE.

NOTA:  desenho orientativo; para fundação do poste,

deverá ser consultado um engenheiro civil para análise

das condições de construção da base do chumbador.

TERMINAL DE PRESSÃO

PARA ATERRAMENTO.

VIDE DETALHE 1.
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LUMINARIA LED
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POSTE
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NO CHUMBADOR ATERRADO

NA FERRAGEM ESPEC. DA

PONTE.
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