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POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PADAD CPFL

SUPORTE! REDE SECUNDARIA

ELETRODUTO RIGIDD DE 1.4, GALVANIZADO A FOGO

SUPORTE! REDE DE TELEFONIA

ABRACADEIRAS CINTA METALICA AJUSTAVEL ZINCADA

ELETRODUTOY CURVA 90° DE PVC RIGIDO DE 14

CAIXA DE PASSAGEM 500x500x1 200mm
COM TAMPA DE CONCRETO E ALGA MOVEL, FUNDO EM BRITA

HASTE DE ATERRAMENTO a5/8" x 2 40m
BRITA
DUTO TIPS KANAFLEX 2°

CABEAMENTO DE COBRE 2x #25 (16)
ISOLAMENTO EPR, CLASSE &

POSTE PADRAC DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAD CPFL B2-80A, 200 dal x 7 5m

CAIXA DE MEDIGAC POLIFASICA DE POLICARBONATO
COM LEITURA ATRAVES DE LENTE - PADRAO CPFL

CAIXA (POLICARBONATO) COM DISJUNTOR GERAL/ DPS

FOTOUELULA - 2200/ 1.200W

PAINEL ELETRICO
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PISO ACABADO
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CALAFETADORA

—Defale do Pada o Entrada du Encrgin.___
/ Leitura por Lente Elevadal Ligagdo Subterranea

TAMPA DE CONCRETO

500x500

FITA DE AVISO
—

DE CONCRETO

FASES - PRETO/VERMELHO
MEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE

FINSTRNITRNATT -

VEDAR COM ESPUMA EXPANSIVA
(APOS LIGAGAQ DA CPFL)

VISTA LATERAL
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PISO ACABADO

VEDAR COM ESPUMA EXPANSIVA
{APOS LIGAGAD DA CEFL)

HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD

ELETRODUTOY CURVA 80°
PVC 1.1/4" LISO

ELETRODUTO
PEAD 2" LISO

CAEC DE COBRE
2% #25 (16)

"
VEDAR COM ESPLUMA EXPANSIVA ;
[APOS LIGAGAD DA CPFL)

HASTE DE ATERRAMENTO

1.300
1.200

COPPERWELD

ELETRODUTOY CURVA 807
PVC 1.1/4" LISO

FANT/AA

Quadro de Cargas

2

Sem Escala

Quadro 1 Potencia (W) Disjuntor Cabos (mmz)
Tensa Total F: F F: |
Circuito Descrigdo do Circuito Carga Instalada Fases e(nvs)ao fp (k=f2;%) aRse asse aTse (:) Pélos Tipo Curva Fases Neutro Terra
1 P01 - Circ. llum. 01 |05x Postes (2x Lumindria LED 128W) RS-PE 220 0,92 1531 766 766 20 2 DTM C 4 16
N 04x Lumindria LED 39W
2 P01 - Circ. llum. 02 02x Luminérias LED 61W RS-PE 220 0,92 334 167 167 16 2 DT™M C 2,5 16
3 PO1 - Circ. Comando  |02x Contatores (2,9W) RS 220 0,85 7 3 3 6 2 DTM B 1,5 16
Padrdo de Entrada Padrdo B2 - 80A RS-PE 220 0,92 1872 936 936 80 2 DTM L 25 16
Quadro 2 Potencia (W) Disjuntor Cabos 1mm2)
Tensa Total 5 F F: I 5 i
Circuito Descrigdo do Circuito Carga Instalada Fases e(nvs)ao fp (k=f;0%) aRse asse Efrse (:) Pdlos Tipo Curva Fases Neutro Terra
1 P02 - Circ. llum. 01  |13x Postes (2x Lumindria LED 108W) RS-PE 220 0,92 3370 1685 1685 20 2 DTM C 16 - 16
2 P02 - Circ. llum. 02 |12x Postes (1x Lumindria LED 30W) RS-PE 220 0,92 432 216 216 16 2 DTM C 4 16
12x Postes (2x Lumindria LED 108W)
3 P02 - Circ. llum. 03 [04x Postes (1x Lumindria LED 128W) RS-PE 220 0,92 6479 3239 3239 50 2 DT™M C 35 - 16
10x Lamp. vapor met. 250W+27W
4 P02 - Circ. Comando  |02x Contatores (2,9W) RS 220 0,85 7 3 3 6 2 DTM B 1,5 16
Padrdo de Entrada Padrdo B2 - 80A RS-PE 220 0,92 10287 5144 5144 80 2 DTM C 25 16

NOTAS E NORMAS:

NOTAS:

1- TIFO DE ATERRAMENTC TH-S CONFORME NER 541072004
2-DISJUTORES ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.
3- DISJUTORES ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.
4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;

FASE R - VERMELHO, FASE 5 - PRETD, FASE T - BRANCO
TERRA WVERDE E NEUTRO AZUL CLARO

5 IDENTIFICAR O3 CIRCUITOS NOS CABOS, DISIUNTORES E
CONTATORES.

&- 05 CABOS QUE DEVERAD TER ISOLAGAD 0,6/1kY PVC

NORMAS APLICADAS:

- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM

ELETRICIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO).

- NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES ELETRICAS
DE BAIXA TENSAD (ABNT)

- GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAQ
SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAQ. (CPFL PAULISTA).

- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES.
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Hortolandia

Cidade que cresce com a gente

ADMINISTRACAO

ANGELO PERUGINI
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COORDENAGAO

FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
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COORDENAGAO TECNICA
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