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e Poste circular - projetado Rede telecomunicacdes - Realocagao A VERDE £ NS TG AZUL GLARD. | ProNee HOI to land,‘,a
N 5- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E n
— . . ~ . CONTATORES.
A/ Poste circular com transformador Rede telecomunicagdes - projetada 6- 0S GABOS QUE DEVERAO TER ISOLAGRO 0.6/1kY PVC (‘ H » ANGELO PERUGINI
Rede Brimana existent — : —— NORMAS APLICADAS: b f Cidade que cresce com a gente 2017-2020
eae primaria exisiente Luminaria vapor metalico/sodio existente _NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM 3
- — — ELETRICIDADE (ABNT - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO). COORDENACAO FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
N J— - 1NAri _ i - NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAGOES ELETRICAS
XX Rede primaria - Realocagao % Luminaria poste curvo duplo - projetado DE BAA TENGAO (ABNT) , ~ SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGOS URBANOS
- T - g - — - - - GED-13 FQRNECIMENTO DE ENNERG|A ELETRICA EM TENSAO COORDENAQAO TECN|CA
— — Rede primaria - Projetada , Luminaria poste curvo simples - projetado RN NBR & INMETRO PARA EQUIPAMENTOS £ MATERIAS Eduardo Nitator
— - © ELETRICOS. ESPECIFICAGOES DE FABRICANTES. DEPARTAMENTO DE ILUMINAGAO PUBLICA
Rede secundaria existente —_— Eletroduto subterraneo ( OBRA/OBJETO REPRESENTANTE DA
— _ _ . — NOTAS, OBSERVACOES N Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Publica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
— XX — Rede secundaria - Rea|OcagaO LLED 136W] Poténcia Luminaria LED 1) ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA GED 3650, 3670, 15132. da duplicagdo do virio da Av. S&o Francisco de Assis
2; AS LUMINARIAS PROJETADAS SAO DO TIPO BRAGO MEDIO E INTEGRADA. LOCAL
2 . . . 3) NOMENCLATURAS DAS LUMINARIAS: BRAGO/TIPO DE LAMPADA/POTENCIAG/f) (EX.: MLD130i). Av. S i is, Vi i
Rede secundaria - projetada Arvore(generica) existente D ity 6 e M DL < oo oA/ FOTENGAG/D { ’ ortolindasp e e SanteE
— . _ 3.2)ATIF'O DE LAMPADA: VM = VAPOR DE MERCURIO; VS = VAPOR DE SODIO; MVM = MULTIVAPOR TITULO
N . : METALICO; LD = LED. : =
® Poste circular - Remogao Coqueiro existente D POTENDA = xvz: Y2 WATTS, Projeto Elético Basico e e prosero
S P t s | R l = P - 3.4)) o= LUCN;!NARIA INTEGRADA; *‘f”* = LUMINARIA FI;CHA[()JA (NAO MAIS UTILIZADA). Realocagio de rede elétrica e postes circulares DO PROJETO
A _ W = “hli _ = 3.5) IDENTIFICAGAO: POSTE: ''PCXX"; PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA: *'IPXX"
4 oste circular €alocagao onto de |Ium|nagao Publica remocao 4) TODOS OS MATERIAIS A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER DE FABRICANTES APROVADOS PELA CPFL AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
- — ESTE DESENHO DEVE SER IMPRESSO EM CORES. Eduardo Nitatori
@' Poste circular com transf. - Rea|ocagao 5) 0S CABOS DE ALIMENTAGAO DEVEM PASSAR DENTRO DO ELETRODUTO (SUBTERRANEO). O CABO DE 2001964050 _
| PROTEGAO (#16) NU, DEVE SER DIRETAMENTE ENTERRADO, POIS FUNCIONA COMO ATERRAMENTO. ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERAGAO DATA FOLHA
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