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O TRECHO "B" SOLICITA A REMOCAO DE TODOS OS POSTES

AV. SAO FRANCISCO,

EXISTENTES NO CANTEIRO CENTRAL DA
A 1736, E A TRANSFERENCIA DA REDE

ALTURA DO NUMERO 1040
EXISTENTE PARA OS POST
MESMA AVENIDA, LADO PAR. IMP

REALOCAGCAO DE 4 POSTES EXISTENTES.

REMOCAO DE 7 POSTES EXISTENTES.

TOTAL DE 11 POSTES.

ES LOCALIZADOS NA CALCADA DESTA
ACTO ESTIMADO:
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fNOTAS E NORMAS:

NOTAS:
1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-S CONFORME NBR 5410/2004
2- DISJUTORES ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.
3- DISJIUTORES ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.
4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;

FASE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO
TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLARO

5- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NOS CABOS, DISJUNTORES E
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SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGOS URBANOS
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