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3.2

TRECHO B: realocação postes.

Operativo
197054

Operativo
954253
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3

REMOÇÃO DE 7 POSTES EXISTENTES.

1

O TRECHO "B" SOLICITA A REMOÇÃO DE TODOS OS POSTES

EXISTENTES NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. SÃO FRANCISCO,

ALTURA DO NÚMERO 1040 A 1736, E A TRANSFERENCIA DA REDE

EXISTENTE PARA OS POSTES LOCALIZADOS NA CALÇADA DESTA

MESMA AVENIDA, LADO PAR. IMPACTO ESTIMADO:

2

REALOCAÇÃO DE 4 POSTES EXISTENTES.

4

TOTAL DE 11 POSTES.
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Realocar para a calçada,

próximo da guia conforme

espaçamento CPFL, lado impar.

Manter posição do poste original.

IN
IC

IO
 T

R
E

C
H

O
 B

F
IN

A
L
 T

R
E

C
H

O
 A

X

X

X

X

1

3

6

W

1

3

6

W

1
3
6
W

1

3

6

W

1

3

6

W

1
3
6
W

ITEM  LEGENDA/SEM ESCALA                      ITEM    LEGENDA/SEM ESCALA

Poste circular - existente

Luminária poste circular concreto - projetada

Poste circular - projetado
Rede telecomunicações - Realocação

Poste circular com transformador
Rede telecomunicações - projetada

Rede primária existente
Luminária vapor metalico/sodio existente

Rede primária - Realocação
Luminária poste curvo duplo - projetado

Rede primária - Projetada
Luminária poste curvo simples - projetado

Rede secundária existente
Eletroduto subterraneo

Rede secundária - Realocação
Potência Luminária LED

Rede secundária - projetada
Arvore(generica) existente

Poste circular - Remoção
Coqueiro existente

Poste circular - Realocação
Ponto de Iluminação Pública - remoção

Poste circular com transf. - Realocação

XX

XX

125W

125W

125W

sem escala

NOTAS:

1- TIPO DE ATERRAMENTO TN-S CONFORME NBR 5410/2004

2- DISJUTORES  ATENDENDO A CURVA C PARA AS CARGAS.

3- DISJUTORES  ATENDENDO A CURVA B PARA O COMANDO.

4- IDENTIFICAR AS FASES NAS CORES;

FASE R - VERMELHO, FASE S - PRETO, FASE T - BRANCO

TERRA VERDE E NEUTRO AZUL CLARO

5- IDENTIFICAR OS CIRCUÍTOS NOS CABOS, DISJUNTORES E

CONTATORES.

6- OS CABOS QUE DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1kV PVC

NORMAS APLICADAS:

- NR-10 NORMA REGULADORA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

  ELETRICIDADE (ABNT - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).

- NBR-5410 - NORMA BRASILEIRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  DE BAIXA TENSÃO (ABNT)

- GED-13 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO

  SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. (CPFL PAULISTA).

- ABNT - NBR E INMETRO -PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

  ELÉTRICOS. ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES.

sem escala
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