Quadro de Cargas

Sem Escala

1 PP-01 - Circ. Ilum. 01 13x Poste 12m (1x LED 219W) RS-PE 220 0,92 2.847 1.424 1.424 20 2 ™ C 16 - 16
2 PP-01 - Circ. Ilum. 02 13x Poste 12m (1x LED 219W) RS-PE 220 0,92 2.847 1.424 1.424 20 2 ™ C 16 - 16
3 PP-01 - Circ. Ilum. 03 12x Poste 12m (1x LED 219W) RS-PE 220 0,92 2.628 1.314 1.314 20 2 ™ C 10 - 16
4 PP-01 - Circ. Ilum. 04 12x Poste 12m (1x LED 219W) RS-PE 220 0,92 2.628 1.314 1.314 20 2 ™ C 10 - 16

Padrio de Entrada Padriao B2 - 80A RS-PE 220 0,92 [ 10.950 || 5.475 | 5.475 80 2 ™ C 25 - 16
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VEDAR COM ESPUMA EXPANSIVA
(APOS LIGAGAO DA CPFL)
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@ ELETRODUTO RIGIDO DE 134", GALVANIZADO A FOGO

@ SUPORTE/ REDE DE TELEFONIA

@ ABRAGADEIRA/ CINTA METALICA AJUSTAVEL ZINCADA

@ ELETRODUTO/ CURVA 90° DE PVC RIGIDO DE 14"

@ CAIXA DE PASSAGEM 500x500x1.200mm 5
COM TAMPA DE CONCRETO E ALGA MOVEL, FUNDO EM BRITA

HASTE DE ATERRAMENTO 05/8" x 2,40m
(9) srma VISTA LATERAL

DUTO TIPO KANAFLEX 2" 1

CABEAMENTO DE COBRE 2x #25 (16)
ISOLAMENTO EPR, CLASSE 6

@ POSTE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO CPFL B2-80A, 200 daN x 7,6m O 1 Detalhe do Padréo de Entrada de Energia
Leitura por Lente Elevadal Ligagdo Subterranea
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16) aneLetemmico Cidade que cresce com a gente
S ) TAMPA DE CONCRETO TAMPA DE CONCRETO -
COM ALGA COM ALGA COORDENAGAO .
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