. DETALHE DO POSTE COM LUMINARIAS PUBLICAS TIPO LED
SEM ESCALA

porca sextavada

® M20 Arruela de presséo

Arruela lisa

OBSERVACAO: Considerar para os calculos devidos, o peso da luminaria LED (09 RETALHE LIGACAO LUMINARIA
como sendo de 18kg e dimensdes da luminaria LED 790x420x120 mm (estas

dimensdes podem variar de acordo com a luminaria LED escolhida).
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LUMINARIA LED - SEM ESCALA

OsFornecedoresde Luminarias LED Projeto/ Estudo Luminotécnico - Base de Calculo

. . - A . . 1 Tipo de Projeto Poste Curvo Simples | 2 Distancia entre Postes 8,2m (raio) Project 1 _ D I A L ux
devem atender as seguintes Especificacoes Técnicas Minimas 3 | Distribuigao Radial s 3m g sl
. . = 5 Alinhamento Centro do rotatéria 6 Altura (Livre) da Luminaria 12m
Driver de Alimentacao — _ — . Opieiator
1 Tensdo de Alimentagio 120-277 VAC/ 60HZ | 2 Classe de Isolamento Elétrico > Classe I1 7 Montagem da Luminaria Braco Curvo 8 Angulo de Inclinagao (a° £) 0 Telephone
3 Fator de Poténcia >0,92 4 Driver Dimerizavel SIM 9 Tipo de Braco Curvo Simples 10 | Angulo de Rotacdo (B° £) vide projeto &a’_‘l
e-Mai
<159, f izaci ~ ~100° . . o ~ . . » .
S e role de Dimerlza¢io Al T Distribuiciio Sequencial das Vias Pablicas/ Largura
Dispositivo de Protecao contra Surtos Integral 41| Viario 8.5m Py
Corrente de Surto/ Sobretensdo | > 10kA/ > 10kV n Classe de Isolamento Elétrico > Classe I1 . Av. Sao Francisco de Assis - praga | Calculation surfaces (results overview)
T : P #2 | Calcadal 3m #6
Caracteristicas Gerais da Luminaria 2 3
9 IRC =170 10 Classe de Isolamento Elétrico > Classe 11 #3 Calcada 3,5m #7 _
VianutentaotorHiuxe Difusor Antivandalismo/ Vidro Temperado #4 #38 153.50m
11 Luminoso 270% 12 Filtro U.V Li 4
(final de vida) (%) BV SG S0 AI'd C d DC dS 4 d d ) A0a € d 0 144,52
Tomada Padrio . Nivel de Prote¢io >1K 08 A e . s . , =+
3 (Relé/ Sensor/ Telegestio) Nema 7 pinos 14 (contra Impacto Mecanico Externo) (Vidro Temperado Liso) 1 Poténcia 116W 2 Fluxo Luminoso Minimo 15.725 Liimens 136.46
15 | Grau de Protecio S 1P 66 16 | Vida Util >50.000 h 3 Eficiéncia Luminosa Minima 136 Liamens/W 4 Temperatura de cor 4.000K T 12839
17 | Eficiéncia Luminosa Minima >130 Limens/ W | 18 | Garantia >10 anos Resultados da Simu]a("ﬁo do Projet()/ Estudo Luminotécnico
Descritivo Geral Parametros de Simulacéo #1 #2 #3 #4 #5 #6
19 A lurTlinéria deve possuir corpo L;mico em aluminio i.njetado com o acabangento em pin.tura eletNrostética em poliéster em po nzi Tluminancia Média - E,y (Ix) 31 22 27 R j j R R 1
cor cinza RAL 9007 com protecao UV. Deve possuir espago interno suficiente para a instalagdo de equipamentos de telegestao. - - 102.82
20 |Difusor Antivandalismo/ Filtro de U.V. devera ser em vidro temperado e liso de elevada resisténcia mecanica (minimo: > IK 08). Uniformidade - u, 0,614 0,779 0,561 - - - - - 1 > ! DiALux
- \ ¥ A ! Isolines
Bloco eletrénico e bloco ético deverdo estar em compartimentos isolados e separados mecanicamente entre si, garantindo Epnin/ Emax 0,386 0,668 0,351 - - - - - 87.91 N R 5 N ﬁ\ \ l 2 2 o
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22 |Cada LED devera ser associado a uma lente especifica que gera a distribuigao fotométrica final da luminaria. Poténcia 116W (-10% / +10%) Fluxo Luminoso Minimo > 15.000 Limens = % . AN 5 * o P op o o
23 tl))everé posstlir .dissipador de .calor que faz parte do proprio corpo da luminaria, sendo vedado o uso de ventiladores, Fhcienaaluninesa Minima > 130 Lamens/W Temperatura de cor 5.500K (= 500K) 1 \ on
ombas ou liquido de arrefecimento. 5727 4 p A B o 400i
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s |A entrada de energia deverd possuir trava de retengdo removivel e a conexdo dos blocos elétricos dos drivers devera Resultados Minimos Solicitados/ ESperadOS / @ 1 ‘ © T S }: P o s Prop » 2 W P ‘ e
ser através de engate rapld.o, garantindo a seguranca e facilitando as operagdes de manutencao. Parametros de Simula (;5 o #1 #2 #3 #4 #5 4719 A \ P 9 o
25 Tomac.ia pe.ldreio Nema 7 pinos .(Ij«BNT NBR 5123/ NF.JMA. ANSI: C136:41) (rélé fotoelétrico/ sensor/ tel.egest?io). Tluminancia Média - E,y (Ix) > 30 > 20 > 20 i i i 3 B i
26 A lumindria LED devera permitir a possibilidade de dimerizagdo do fluxo luminoso de 0 a 100% por meio de : - 3323
uma saida analdgica de 0-10VDC oriunda do drive de controle de dimerizagdo. Uniformidade - u, =04 =03 =03 & z § - -
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Certificados de Ensaios Comprobatoérios t t t f t {
8.74 40.92 105.08 122.62 166.56 205.00 m

E obrigatorio a apresentagio dos certificados de ensaios comprobatdrios dos parametros solicitados, elaborados por laboratério
acreditado pelo INMETRO e devem estar em conformidade com Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do INMETRO:

27 |Obs.: Os ensaios elétricos e fotométricos deverio ser especificos da luminaria a ser fornecida. Scale 1: 1457
Os ensaios devem conter a foto da etiqueta de identificacdo do tipo/ modelo completo da luminaria a ser fornecida.
As Luminarias propostas devem possuir registro no INMETRO (Avaliacdo da Conformidade). Calculation Surface List
e Ensaio da luminaria conforme norma IES LM-79;
e Ensaio do LED utilizado na luminaria conforme norma IES LM-80; No. Designation Type Grid E E . E uo E .- |
av min max min
e Ensaio da extrapolagdo da vida do LED utilizado conforme IES TM-21; [| X] [IX] [| X] E
- Ensaio de fotometria, fluxo luminoso x tempo, de temperatura de cor e do indice de reprodugao de cores; Pista de Caminhada i
- Ensaio da poténcia, da corrente, do fator de poténcia e do THD; 1 1 perpendicular 32x4 21 18 27 0.843 0.662
- Ensaio da protegdo contra surtos e do aterramento; .
p— Zmisséo E—— 2 Area verde perpendicular 32 x 32 26 20 36 0.745 0.550
- Ensaio da temperatura do LED, maxima temperatura e o calculo de temperatura de jungao; 3 EISta de Caminhada perpendicular 32x4 20 17 25 0.855 0.692
- Ensaio de grau de protecdo e de impacto; . o .
~ Ensaio de vibragio (ABNT NBR IEC 60598-1) ¢ de resisténcia a forca do vento (ABNT NBR 15129). 4 E?ise('f—é'a”mh o perpendicular 32 x4 25 22 30 0874 0.747
Contrato de Fornecimento 5 2'; adetaminhada  ,empendicular 32x 8 32 27 38 0.853 0.717
28 Devere‘i constgr no ‘contrato da empresa c-ontratada para /0 f(.)rnecime‘nt-o- das lumirTérias LED, que a mesma aFende plenamente 6 p‘éSSBiO viario2 perpen dicular 32 x4 42 38 46 0.909 0825 = ‘ = A ® ADMINISTR AC AO
o0s projetos originais apresentados, incluindo o luminotécnico, possibilitando assim, garantir os resultados simulados. —
29 E obrigatorio a apresentacio do projeto luminotécnico dos trechos tipicos das vias de pedestre e de veiculos correspondentes 7 Viario 1 perpendlcular 32x16 37 26 49 0.713 0.532 OI o an a AN G E L O P E RU G I N I
a pior condigdo, simulados no software gratuito de estudo luminotécnico "DIALux". 8 Viario 2 perpendicular 16 x 32 43 39 51 0.910 0.760 ‘ : )
30 E obriggtf’)rio o fomecimento das curvas fotométricas das luminarias (.if:srog 1dt), l?em como o fornecimento dos catalogos g Viario - rotatoria perpendicular 128 x 128 31 19 49 0.614 0.386 NAA Cidade que cresce com a gente 2017-2020
comerciais com as informagdes da marca e do modelo completo da luminaria a ser instalada.
i i COORDENACAO
Para analise de vias de circulagdo de veiculos e bem como a de pedestres (lado poste/ lado oposto poste), a luminaria devera Calculation Surface List ¢ FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
31 |atender plenamente o "Nivel médio minimo de iluminancia" e de "Uniformidade" conforme as caracteristicas e as medidas de . . : SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGOS URBANOS
montagem do projeto original, atendendo plenamente a norma NBR-5101 e normas complementares. No. Designation Type Grid Eav [1x] Emin [1x] Emax [Ix] uo Emin / Emax COORDENACAO TECNICA -
3 Antes da aquisicido ou da instala(;z'm‘ das lumiriziri‘as, devera se~r ff)rnecida toda a documentagio acima descrita 10 Caﬂgada 1 perpendicular 32x4 22 17 25 0.779 0.668 E(IjELIJDT;OTEII\t/IaI;ON“TO DE ILUMINAGAO PUBLICA
ben,l como llmjl amostra'pfu?a a devnlda confere.nma e aprm‘/acao junto 3'1 PMH _ ' 11 Ca]r;ada 2 perpendicular 32x8 27 15 42 0.561 0.351 OBRAIOBIETO S CSRESENTANTE DA
13 Apos a aquisi¢do das luminaria, devera ser fornecida a Nota Fiscal das luminarias adquiridas, contendo as quantidades e Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Publica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
ica i i 5tri ili do posto CETESB localizado na Av. Sdo Francisco de Assis
os modelos com a descri¢do completa, incluindo a lente fotométrica utilizada. summary of Results - p
. i Av. Sdo Francisco de Assis, Vila Real Santista
Type Quantity Average [Ix] Min [Ix] Max [Ix] uo Bl E .. Hortolandia-SP
i TiTULO A =
perpendicular 1l 31 15 51 0.49 0.29 Projeto Elétrico Basico RESP%N(I)SF/:;ISJLETTEOCNICO
lluminagéo publica
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