. DETALHE DO POSTE COM LUMINARIAS PUBLICAS TIPO LED
SEM ESCALA

DETALHE DA LUMINARIA - VISTA 2
SEM ESCALA

DETALHE DA LUMINARIA - VISTA 1
SEM ESCALA

ESPECIFICACAO TECNICA DA
LUMINARIA LED - SEM ESCALA

Os Fornecedores de Luminarias LED
devem atender as seguintes Especificacoes Técnicas Minimas

Driver de Alimentacio

1 Tensdo de Alimentacio 120-277 VAC/ 60HZ | 2 Classe de Isolamento Elétrico > Classe I1
3 Fator de Poténcia >0,92 4 Driver Dimerizavel SIM
5 THD <15% 6 Controle de Dimerizacio 0~10VDC/ 0~100%

Dispositivo de Protecido contra Surtos Integral

Corrente de Surto/ Sobretensio > 10kA/ > 10kV n Classe de Isolamento Elétrico > Classe I1

Caracteristicas Gerais da Luminaria

9 IRC >70 10 Classe de Isolamento Elétrico > Classe 11
Manflie_ng:ao GoTFIxg G Difusor Antivandalismo/ Vidro Temperado
11 Luminoso >70% 17 Filtro U.V Li
(final de vida) (%) HURD WeVe & LD
13 Tomada Padrio Nema 7 pinos 14 Nivel de Protecdo >1K 08
(Relé/ Sensor/ Telegestio) p (contra Impacto Mecénico Externo) (Vidro Temperado Liso)
15 Grau de Protecio >1P 66 16 Vida Util >50.000 h
17 Eficiéncia Luminosa Minima > 130 Lamens/ W 18 Garantia >10 anos

Descritivo Geral

A luminaria deve possuir corpo unico em aluminio injetado com o acabamento em pintura eletrostatica em poliéster em po na

19 cor cinza RAL 9007 com protegao UV. Deve possuir espago interno suficiente para a instalagao de equipamentos de telegestao.

20 |Difusor Antivandalismo/ Filtro de U.V. devera ser em vidro temperado e liso de elevada resisténcia mecénica (minimo: > IK 08).

CAIXA DE PASSAGEM

NAO CONCRETAR O FUNDO,
OLOCAR BRITA)

HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD

LUMINARIA LED

CONDULETE
METALICO 3/4"

ELETRODUTO RIGIDO 3/4"

TRAB. PESADO - GALV. FOGO

CABO TERRA (LUMINARIA)

#2,5mm2
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DETALHE DA FIXACAO DA LUMINARIA
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ELETRODUTO
#2,5mm
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SEM ESCALA

Projeto/ Estudo Luminotécnico - Base de Calculo

Distribuicao Sequencial d

as Vias Puablicas/ Largura

1 Tipo de Projeto Fixacfo em viga 2 Distancia entre Postes -

3 Distribuicio Alinhanhada 4 Dist. Horiz. do Brago (Luminarig -

5 Alinhamento Centro da viga 6 Altura (Livre) da Luminaria 6,2m
7 Montagem da Luminaria Angular 8 Angulo de Inclinacio (0° £) 45°
9 Tipo de Braco Suporte 10 Angulo de Rotacdo (B° £) 0°

#1 | Viario 1l 8m #5
#2 | Viario 2 8m #6
#3 #7
#4 #8
: 2 De as da Y13 ) ada e 0
1 Poténcia 31W 2 Fluxo Luminoso Minimo 4410 Limens
3 Eficiéncia Luminosa Minima 142 Limens/W 4 Temperatura de cor 4.000K
ados da acao do Projetc do pte
Par3 N 0 de 20 H 4 H H H :

Tluminancia Média - E,y (Ix) 31 31 - - - - -

Uniformidade - u,

0,763 0,763

Emin/ Eméx

0,623 0,623

Bloco eletrdnico e bloco 6tico deverdo estar em compartimentos isolados e separados mecanicamente entre si, garantindo
21 |desta forma, a ndo influéncia térmica entre eles e a redugdo da temperatura no ambiente 6tico, aumentando assim, a vida til
dos LED’s.

22 |Cada LED devera ser associado a uma lente especifica que gera a distribui¢do fotométrica final da lumindria.

Devera possuir dissipador de calor que faz parte do proprio corpo da luminaria, sendo vedado o uso de ventiladores,
bombas ou liquido de arrefecimento.

A entrada de energia devera possuir trava de reten¢do removivel e a conexdo dos blocos elétricos dos drivers devera
ser através de engate rapido, garantindo a seguranga e facilitando as operagdes de manutengio.

25 |Tomada padrao Nema 7 pinos (ABNT NBR 5123/ NEMA ANSI: C136:41) (relé fotoelétrico/ sensor/ telegestdo).

A luminaria LED devera permitir a possibilidade de dimerizag¢o do fluxo luminoso de 0 a 100% por meio de

20 uma saida analégica de 0-10VDC oriunda do drive de controle de dimerizagao.

E obrigatorio a apresentagio dos certificados de ensaios comprobatorios dos pardmetros solicitados, elaborados por laboratorio

Certificados de Ensaios Comprobatoérios

Iluminancia Média - E,y (Ix) >30 >30

1 Poténcia 35W (-10% / +10%) 2 Fluxo Luminoso Minimo >4.000 Lamens
3 Eficiéncia Luminosa Minima > 130 Lumens/W 4 Temperatura de cor 5.500K (= 500K)
G ad | 0 Ad 0 peradda

Uniformidade - u,

Projeto/ Estudo Luminotécnico - Base de Calculo

comerciais com as informagdes da marca e do modelo completo da luminaria a ser instalada.

Para analise de vias de circulagio de veiculos e bem como a de pedestres (lado poste/ lado oposto poste), a luminaria devera
31 |atender plenamente o "Nivel médio minimo de iluminancia" e de "Uniformidade" conforme as caracteristicas e as medidas de
montagem do projeto original, atendendo plenamente a norma NBR-5101 e normas complementares.

Antes da aquisicdo ou da instalacido das luminarias, devera ser fornecida toda a documentaciio acima descrita
bem como uma amostra para a devida conferéncia e aprovaciio junto a PMH.

acreditado pelo INMETRO e devem estar em conformidade com Portaria n.® 20, de 15 de fevereiro de 2017 do INMETRO: 1 Tipo de Projeto Fixacdo em viga 2 Distancia entre Postes -
Obs.: Os ensaios elétricos e fotométricos deverio ser especificos da luminaria a ser fornecida. T : v ? ..
7 Os ensaios devem conter a foto da etiqueta de ide]:niﬂcag:ﬁo do tipo/ modelo completo da lumindria a ser fornecida. 3 Distribuicio Smhanke 4 Dist, Horiz, do Brago (Luminarig -
As Lumindrias propostas devem possuir registro no INMETRO (Avaliag¢io da Conformidade). 5 Alinhamento Centro da viga 6 Altura (Livre) da Luminaria 6,2m
® Ensaio da luminéria conforme norma IES LM-79; 7/ Montagem da Luminaria Angular 8 Angulo de Inclinacéo (0° £) 45°
e Ensaio do LED utilizado na luminaria conforme norma IES LM-80; 9 Tipo de Bra(s-o Suporte 10 Angulo de Rotagﬁo (B° Z) 0°
. E;salc.) da extrapola(.;ao da vida df) LED utilizado conforme IES TM-21; __ _ : Dis tribuigﬁo Sequencial das Vias Pl'lblicas / Largura
- Ensaio de fotometria, fluxo luminoso x tempo, de temperatura de cor e do indice de reprodugdo de cores;
- Ensaio da poténcia, da corrente, do fator de poténcia e do THD; #1 | Vidrio 1 8m #5
- Ensaio da protegio contra surtos e do aterramento; #2 | Viario 2 8Sm #6
- Ensaio de emissdo radiada e conduzida; #3 #7
- Ensaio da temperatura do LED, maxima temperatura e o calculo de temperatura de jun¢io; #4 #8
- Ensaio de grau de protecao e de impacto;
- Ensaio de vibragdo (ABNT NBR IEC 60598-1) e de resisténcia a for¢a do vento (ABNT NBR 15129). d d PE dS (4 alla ) 104 € 0
Contrato de Fornecimento 1 Poténcia 55W 2 Fluxo Luminoso Minimo 7170 Limens
- Deveré constar no contrato da empresa ({ontratada para o fc')rnecime.nt.o. das lumir%érias LED, que a mesma aFende plenamente 3 Eficiéncia Luminosa Minima 130 Limens/W 4 Temperatura de cor 4.000K
(?s pl‘O:] etors .orlglnals apres?ntados, 1flclu1nd(? o hrlml.notecnlco, poss1})1‘l1tand0 as'51m, garantir os resulta,dos simulados. Resultados da Simula(;ﬁo do PrOje to/ Estudo Lumino téCHiCO
29 E o.bngator}o a ap.resentag:ao do projeto luminotécnico dos trec.hos t1p1.cos das vias de pedestre e de veiculos correspondentes = . -
a pior condigdo, simulados no software gratuito de estudo luminotécnico "DIALux". Parametros de SlnllIla§30 #1 #2 #3 #4 #5 #6
10 E obrigatério o fornecimento das curvas fotométricas das luminarias (.ies ou .1dt), bem como o fornecimento dos catdlogos Iluminincia Média - EAV (Ix) 31 31 - - - - -

Uniformidade - u,

0,763 0,763

Emin/ Eméx

0,623 0,623 - - -

1 Poténcia

S55W (-10% / +10%)

2 Fluxo Luminoso Minimo

>7.000 Liimens

Apos a aquisigdo das luminaria, devera ser fornecida a Nota Fiscal das luminarias adquiridas, contendo as quantidades e
os modelos com a descri¢do completa, incluindo a lente fotométrica utilizada.

Eficiéncia Luminosa Minima > 130 Lumens/W

4 Temperatura de cor

Resultados Minimos Solicitados/ Esperados

Parametros de Simulaciao #1 #2 #
Iluminancia Média - E,y (Ix) >30 >30

3 #4 #5

5.500K (+ S00K)

Uniformidade - u,

> 0,4 >04 2 ; ]
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Calculation Surface List
No. Designation Type Grid E,, [IX] E min [IX]
1 Area perpendicular 32x32 31
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ADMINISTRACAO

HortOLandj'a ANGELO PERUGINI

Cidade que cresce com a gente 2017-2020

COORDENAGCAO

FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGOS URBANOS

COORDENAGCAO TECNICA

Eduardo Nitatori
DEPARTAMENTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA

OBRA/OBJETO ) ) ) _ ) REPRESENTANTE DA
Projeto Elétrico Basico de lluminagéo Publica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
do posto CETESB localizado na Av. Séo Francisco de Assis

LOCAL
Av. Sdo Francisco de Assis, Vila Real Santista
Hortolandia-SP
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Projeto Elétrico Basico DO PROJETO
lluminagéo publica
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