<1-\fDETALHE DO POSTE COM PROJETORES LED

Sem escala

OBSERVACAO: Considerar para os célculos devidos, o peso da luminaria LED
‘ como sendo de 18kg e dimensdes da luminaria LED 790x420x120 mm (estas
dimensbes podem variar de acordo com a luminaria LED escolhida).

DETALHE LIGACAO LUMINARIA

Sem Escala

orca sextavada
P 4 LEGENDAS: A

LUMINARIA LED

Arruela de pressao

Arruela lisa @ POSTE TELECONICO RETO DECORATIVO DE ACO FABRICADO
, CONFORME NBR 14.744 E GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR
6323, COM EMENDAS DESMONTAVEIS E ALTURA LIVRE DE 10m
(Luminaria), BASE FLANGEADA.
Y @ RELE-FOTOELETRICO DE 250W - 220VAC. CONECTOR NEMA 7
s PINOS (ABNT NBR 5123 / NEMA ANSI: C136:41).
= LUMINARIA PUBLICA FECHADA TIPO LED CONFORME NBR 5101
@ LED 136W - 220VAC. VIDE ESPECIFICACOES PARA MAIORES
DETALHES.
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DETALHE FLANGE
ESPECIFICAGAO TECNICA DA LUMINARIA LED ESTUDO LUMINOTECNICO
Sem Escala Sem Escala
Projeto/ Estudo Luminotécnico - Base de Calculo
. 14 .
Os Fornecedores de Luminarias LED , , o Broect 1 D | A I_ uX
. . - . . ;. 1 | Tipo de Projeto Poste Curvo Duplo | 2 | Distincia entre Postes 25m roject _
devem atender as seguintes Especificacoes Técnicas Minimas 19.06.2019
. . = 3 Distribuicao Alinhanhada 4 Dist. Horiz. do Braco (Luminarig 3m Operator
Driver de Alimentacgao Telephone
Tensao de Alimentacao 120-277 VAC/ 60HZ | 2 Classe de Isolamento Elétrico > Classe 11 5 Alinhamento Centro do canteiro 6 Altura (Livre) da Lumindria 10m Fa?(
Fator de Poténcia >0,92 4 Driver Dimerizavel SIM R e-Mail
THD <15% 6 | Controle de Dimerizacio 0~10VDC/ 0~100% 7 | Montagem da Luminéria Brago Curvo 8 | Angulo de Inclinacio (o £) 0°
Dispositivo de Protecio contra Surtos Integral 9 | Tipo de Braco Curvo Duplo 10 | Angulo de Rotacio (B° 2) 0° Sao Sebastido - rotatoria / Calculation surfaces (results overview)
Corrente de Surto/ Sobretensio >10kA/ > 10kV n Classe de Isolamento Elétrico > Classe II
Caracteristicas Gerais da Luminaria Distribuicao Sequencial das Vias Pablicas/ Largura -
9 IRC >70 10 Classe de Isolamento Elétrico > Classe 11 #1 Viario A 7,24m #5 129.06 m
Manutencao do Fluxo " X . : -
T ez o
U e > 70% 13 glllt:::)o{] :ntlvandallsmol Vldroe Ie‘rilsl(l))erado #2 | ViarioB 7,24m #6 T120.10
(fina] de vida) (%) ~ #3 | Ciclovia 2,4m #7 T115.37
Tomada Padrio . Nivel de Protecao >1K 08 . Ligsl AR DIALux
13 (Relé/ Sensor/ Telegestio) Nema 7 pinos 14 (contra Impacto Mecéanico Externo) (Vidro Temperado Liso) # 4 Passeio 1,51'1'1 #8 1 111.70 ) B 4 /
15 | Grau de Protecio > 1P 66 16 | Vida Util >50.000 h aracte 2 pe as da Aria ) ada e : 0 107.24 33/ 35 438 40 Isolines
A . . s e . + / / / — 20.01Ix
17 Eficiéncia Luminosa Minima >130 Lamens/ W 18 Garantia >10 anos 1 Poténcia 116W 2 Fluxo Luminoso Minimo 15.725 Liamens 101.40 y
432 /35,37 40 A2 2201
Descritivo Geral 3 Eficiéncia Luminosa Minima 136 Lumens/W 4 Temperatura de cor 4.000K S — 240K
. ~ v 0 n 5 2 4 —— 2601
19 A luminaria deve possuir corpo unico em aluminio injetado com o acabamento em pintura eletrostatica em poliéster em pé na Resultados da Slmu]agao do Projet()/ Estudo Luminotécnico "34 436,439 A2 S 28.0 ;
cor cinza RAL 9007 com protecdo UV. Deve possuir espago interno suficiente para a instalagdo de equipamentos de telegestdo. A . = / 4 3001
T o 27 _ COM prores V© DOSSUIT £3pag weenep 1690 T qupamens L 8 Parametros de Simulacio 8 | #2 K] #4 #5 #6 Ts4.96 h47 B8 A1 A4 SAT A9 +é[E|‘ o
20 [Difusor Antivandalismo/ Filtro de U.V. devera ser em vidro temperado e liso de elevada resisténcia mecanica (minimo: > IK 08). T — - : - 320Kk
: ; - - : - : Tluminéncia Média - E,y (Ix) 36 36 28 29 - - - - 40 49 Je 49 40k
Bloco eletronico e bloco 6tico deverdo estar em compartimentos isolados e separados mecanicamente entre si, garantindo " 5 1 T L 36.0 I
21 [desta forma, a ndo influéncia térmica entre eles e a reducdo da temperatura no ambiente 6tico, aumentando assim, a vida util Uniformidade - u, 0,650 0,648 0,783 0,783 - - - - bt 1 76.24 | 40 38.0 I
dos LED’s. Emnin/ Emax 0,405 0,404 0,561 0,584 - - - - 115.91 154.82 m [ | 40.01x
22 [Cada LED devera ser associado a uma lente especifica que gera a distribui¢do fotométrica final da luminaria. ji:z :i
23 Devera possuir dissipador de calor que faz parte do proprio corpo da luminaria, sendo vedado o uso de ventiladores, Scale 1:969 —— 46.01x
bombas ou liquido de arrefecimento. 1 Poténcia 116W (-10% / +10%) | 2 Fluxo Luminoso Minimo >15.000 Lumens 480 :X
50.0 Ix
24 A entrada de energia devera possuir trava de retengao removivel e a conexao dos blocos elétricos dos drivers devera 3 Eficiéncia Luminosa Minima > 130 Limens/W 4 Temperatura de cor 5.500K (= 500K) Calculation Surface List 47 445 5201
ser através de engate rapido, garantindo a seguranca e facilitando as operagdes de manutengao. . dq : : da . m .
C ( ‘ CIr'd . . . 40
25 |Tomada padrdo Nema 7 pinos (ABNT NBR 5123/ NEMA ANSI: C136:41) (relé fotoelétrico/ sensor/ telegestdo). No. Designation Type Grid E., Enin E max u0 Emin/ 1 o 43
P N N H H H H H H R 4
e A luminaria LED devera permitir a possibilidade de dimerizagdo do fluxo luminoso de 0 a 100% por meio de pte Lild ahae . ) O [IX] [Ix] [IX] Emax ] A3 40 437
uma saida analégica de 0-10VDC oriunda do drive de controle de dimerizagao. Iluminéncia Média - E,v (Ix) =30 >30 =20 =20 - - - - . . .
£ . . £ i - - 1 Rotatoria - Viario perpendicular 128 x 128 32 14 47 0427 0.293 : A1 B9 36
Certificados de Ensaios Comprobatérios Uniformidade - u, 204 204 203 20,3 g : - : Rotatoria - calcada _ NN
B < . . L . . L 2 perpendicular 64 x 8 25 20 32 0.809 0.636 42 41 39 37 35 32 483 35 38 H0 A1 4
E obrigatdrio a apresentacao dos certificados de ensaios comprobatdrios dos parametros solicitados, elaborados por laboratdrio 1 e 0w N
acreditado pelo' INM,E"ljRo e devemresfar em conformldade com Portaria n. '29, .de 15 de fevere}ro de 2017 do INMETRO: 3 Rotatoria - calcada perpendicular 64 x 16 20 11 27 0566 0.419 B89 39 437 43533 31 81 83 85 87 438 9
27 |Obs.: Os ensaios elétricos e fotométricos deverio ser especificos da luminaria a ser fornecida. 2
Os ensal‘os’d.evem conter a foto da etht‘xeta d.e identificagiio do tipo/ m(‘)de}o completo da 'lummarla a ser fornecida. 4 Rotatoria - calcada perpendicular 32 x 8 21 8.66 31 0.422 0.283 B
As Luminarias propostas devem possuir registro no INMETRO (Avalia¢ao da Conformidade). 3 - 5 0 4 5 3B
. —r Rotatoria - calcada . 433 433 432 31 5 A ST 432
® Ensaio da lumindria conforme norma IES LM-79; 5 4 perpendicular 64 x 8 26 13 33 0.491 0.394 N ——
e Ensaio do LED utilizad luminari it IES LM-80; - . . “\_J
o — 1Z~a o T 6  Viario - Via_A perpendicular 64 x 32 36 24 58 0.650 0.405 I
e Ensaio da extrapolagdo da vida do LED utilizado conforme IES TM-21; o - .
- Ensaio de fotometria, fluxo luminoso x tempo, de temperatura de cor e do indice de reprodugio de cores; 7 Viario - Via_B perpendicular 64 x 32 36 24 58  0.648 0.404
- Ensaio da poténcia, da corrente, do fator de poténcia e do THD; 8 Viario - Ciclovia perpendicular 64 x 8 28 22 39 0.783 0.561
- Ensaio da prote¢do contra surtos e do aterramento; 9  Viario - Passeio perpendicular 64 x 4 29 23 39 0.783 0.584
- Ensaio de emissio radiada e conduzida;
- Ensaio da temperatura do LED, méxima temperatura ¢ o calculo de temperatura de jungao; Summary of Results
- Ensaio de grau de protegdo e de impacto; ] .
- Ensaio de vibragio (ABNT NBR IEC 60598-1) e de resisténcia a forga do vento (ABNT NBR 15129). Type . Quantity Average [IX] Min [Ix] Max [Ix] uo Emin / Emax a ‘ o A ® ADMIN |STRACAO
28 Devera constar no contrato da empresa contratada para o fornecimento das luminarias LED, que a mesma atende plenamente ‘ H b A N G E LO P E R U G I N I
0s projetos originais apresentados, incluindo o luminotécnico, possibilitando assim, garantir os resultados simulados. TS ‘ : Cidade que cresce com a gente 2017-2020
29 E obrigatério a apresentagio do projeto luminotécnico dos trechos tipicos das vias de pedestre e de veiculos correspondentes -
a pior condi¢ao, simulados no software gratuito de estudo luminotécnico "DIALux". COORDENACAO FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA
30 E obrigatério o fornecimento das curvas fotométricas das luminarias (.ies ou .1dt), bem como o fornecimento dos catalogos SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIGOS URBANOS
comerciais com as informagdes da marca e do modelo completo da luminaria a ser instalada. COORDENAGAO TECNICA
Eduardo Nitatori
Para analise de vias de circulagdo de veiculos e bem como a de pedestres (lado poste/ lado oposto poste), a luminaria devera DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
31 |atender plenamenFe 0 "NiYel médio minimo de ilumindncia" e de "Uniformidade" conforme as caracteristicas e as medidas de OBRA/OBJETO A - - REPRESENTANTE DA
montagem do projeto original, atendendo plenamente a norma NBR-5101 e normas complementares. Zrolem Elétrico Eas'co de lluminaggo Publica PREFEITURA DE HORTOLANDIA
a ponte Sdo Sebastido.
132 Antes da aquisicao ou da instalacdo das luminarias, devera ser fornecida toda a documentacio acima descrita - TOCAL
bem como uma amostra para a devida conferéncia e aprovacio junto a PMH. DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 5 Rua Joaquim Marcelino Leite x R. Alecrim, Jardim S&o Sebastido
33 Ap0s a aquisi¢do das luminaria, devera ser fornecida a Nota Fiscal das luminarias adquiridas, contendo as quantidades e _ Hortolandia-SP _ .
os modelos com a descrigdo completa, incluindo a lente fotométrica utilizada. TITULO Projeto Elétrico Basico de lluminacdo Publica RESPOD'\(‘)SQI\?/CE)IJ-;I'EOCMCO
lluminagdo publica
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
Eduardo Nitatori 5061964030 28027230190309128
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
Vide Projeto EL-PNIP-203.2019 Rev. 1 26/04/2019 04/06
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