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TABELA DE QUANTIDADES - MEDIDAS FIXAS (VER NOTA 11)

CONCRETO ESTRUTURAL m? 0,47
FORMAS m 2 3,55
CONCRETO MAGRO m?3 0,19
GUIA PRE-MOLDADA unid. 1

TABELA DE QUANTIDADES POR METRO DE CAMARA

ALVENARIA DE BLOCOS m? 4,36
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA m? 3,60
GRAUTE m? 0,14
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LISTA DE FERROS
COMPRIMENTO (cm)
POS.| (J | QUANT. [ GNTARIG TOTAL
1 8 24 VAR. 4056
2 8 20 130 2600
3 8 16 150 2400
4 8 8 132 1056
5 6,3 34 60 2040
6 6,3 7 132 924
7 6,3 5 132 660
8 6,3 7 88 616
9 6,3 7 69 483
10 8 8 112 896
11 6,3 12 69 828
12 6,3 10 92 920
13 8 4 105 420
14 8 8 84 672
15 8 4 103 412
16 8 6 53 318
17 8 2 114 228
RESUMO AGO CA-50
POSICOES FIXAS
@ | COMPRIMENTO(m) PESO(kg)
6,3 44,31 11
8 70,50 28
TOTAL 39
*VER NOTA 15.
RESUMO AGO CA-50
POSICOES VARIAVEIS
@ | COMPRIMENTO(m) PESO(kg)
8 40,56 16
TOTAL 16

NOTAS:

1-
2-

MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 ( fck > 25 MPa)

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m® DE CONCRETO
- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10 MPa)

- AGO CA-50 (fyk > 500MPa)

-BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL
-RESISTENCIA MINIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: fbk > 4,5 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE

- ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - ¢ =3 cm.

- GRAUTE :CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO COM "SLUMP" = 15 cm.

5- 0 ENCHIMENTO SERA EXECUTADO COM CONCRETO MAGRO.
6 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER

10

1"

12 -

13 -

14

15

LIMPOS PREVIAMENTE.

- DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS:

19x39x19 / 19x19x19

- REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA TRACO 1:3, ESPESSURA =2 cm, COM USO
DE CIMENTO CP-llI-RS E POLIMERO IMPERMEABILIZANTE.

- A COMPACTAGAO LATERAL NO CONTORNO DAS BLC

(0,60m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERA
SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL.

- O LASTRO DAS SARJETAS, NOS LOCAIS DE EXECUGAO DAS

DEPRESSOES NA ENTRADA DAS BOCAS-DE-LOBO DEVERA
SER DE CONCRETO CLASSE C20 ( fck=20MPa).

- AS QUANTIDADES DAS MEDIDAS FIXAS SE REFEREM A LAJE

DE FUNDO, LASTRO E PARTE SUPERIOR DA BOCA DE LOBO,
INCLUINDO VIGA, TAMPA E CINTA.

AS DIFERENGCAS DE QUANTIDADES REFERENTES AS
ABERTURAS PARA AS TUBULACOES NAO FORAM
CONSIDERADAS E DEVERAO SER ESTIMADAS DE
ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.

TENSAO ADMISSIVEL NO SOLO T> 0,1 MPa.

- A CINTA EM BLOCO CANALETA DEVERA SER POSICIONADA

A MEIA ALTURA DAS PAREDES, EM TODO CONTORNO DA BOCA-DE-LOBO,
SENDO DISPENSAVEL PARA BOCAS-DE-LOBO COM ALTURAS
MENORES QUE 2 METROS.

- AS POSICOES 4,5 E 10 PERTECENTES A ARMAGAO DA CINTA

INTERMEDIARIA NAO ESTAO INCLUSAS NO QUADRO RESUMO.

LEGENDA:

H

SEPTO COM GRAUTE E ARMAGAO

ENCHIMENTO COM GRAUTE

FOTE

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DA ENGENHARIA

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

~ Administracao
Angelo Perugini
2017-2020

Projetista:

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA

ooa: IMPLANTACAO DA TERCEIRA FAIXA DA AV. EMANCIPACAO (ENTRE A RUA BARAO DE
ITAPURA E SP-101)

toes AV. EMANCIPACAO ENTRE A RUA BARAO DE ITAPURA E SP-101

Ne° Contrato:

303/2018

Coordenador do Projeto:

Antonio C. Fonseca

rRRTIART: 28027230181403241

caucrer 0600420948-SP

Visto:

Titulo:

ESTUDO E PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES

Caédigo:

DE-3.02.00-412-005

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIGOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAGCAO
)

(CARIMBO E ASSINATURA Data: Data: Reviséo:

Data:

URBANOS 09/2019 0
) DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAGAO _ _ .
Elaboragéao: rrTART: 28027230191178608 Visto: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS (CARIMBO E ASSINATURA) Data: Escala: Folha:
. - URBANOS
Daril William de Souza DEPARTAVENTO DE PROJETOS - APROVAGAO INDICADA  05/07

cauicren 5069130394-SP

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

(CARIMBO E ASSINATURA



AutoCAD SHX Text
s


	Sheets and Views
	002


