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SINALIZACAO VERTICAL
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DISPOSITIVO DE SEGURANCA VIARIA
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SINALIZACAO HORIZONTAL

TIPO COR c/?)RLEA(ar;)T
AM = —
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VM -l =
AM -1 =
HOT SPRAY === T
AMT =] -

EXTRUDAD
UPADO ERTwes] =
LAMINADO AM -l =
ELASTOPLASTICO BR - -

1= UNIDADE DE MEDIDA EM METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;
2- AS NORMAS DE PROJETO E DE IMPLANTAGAO DE

DEVERAO OBEDECER OS MANUAIS E
DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;
HORIZONTAL CUJA COR

3- TODA SINALIZAGRO
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DO CONTRAN E
NAO ESTIVER

4- TODA DE SOLO EM CAMPO NAS AREAS QUE NAO
FOREM REPRESENTADAS NO PROJETO DEVERA SER APAGADA;

8- TODA HORIZONTAL A RETIRAR DEVERA SER
&L-MD\VIADEMAMOU&MADNO
7= e = LARGURA DA s

SINALIZAGAO VERTICAL

CODIGO / PLACA DIMENSAQ(m)
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R-19
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17- AS
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ACIONAMENTO

JUNTO AS GUIAS REBAIXADAS QUE POSSUEM
12— AS PLACAS COM () DIAMETRO NAO ESPECIFICADO SAO DE

DEVERAO SER RECUPERADAS;
18— h = ALTURA DAS LETRAS MAIOSCULAS NAS PLACAS;
19— L = LARGURA DA VIA DE GUIA A GUW;

20— PP = POSTE PROPRIO;

21- PIL = POSTE DE
22— CPFL = COMPANHIA

m)
13— TODAS AS PLACAS DE REGULAMENTAGAO DEVERAO SER
IMPLANTADAS DE ACORDO COM OS MANUAIS E RESOLUGOES DO
CONTRAN E DO ORGAO DE TRANSITO
14— TODOS OS SUPORTES A SEREM INSTALADOS DEVERAO ESTAR A
0,8 METROS EM REFERENCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA A
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LOCAL;

MANTIDO EM BOAS mmmme/w
DEVOLVIDO AO ORGAO DE
CALGADAS

TRANSITO LOCAL;
COM A RETIRADA DE SUPORTES

A DE FORGA E LUZ;
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