Memorial Descritivo

1 DO OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos
técnicos de consultoria, planejamento, gerenciamento e supervisdo de
engenharia para a implantacdo de ciclovia e ciclorrota na execucdo dos
servicos de geometria, sinalizacdo vidria horizontal, vertical, semafdrica e
dispositivo de seguranca incluindo fornecimento de materiais e mdo de

obra.

2 JUSTIFICATIVA

O Municipio de Hortol&ndia estd localizado no interior do estado de
SGo Paulo e pertence a mesorregido e microrregido de Campinas,
localizando a noroeste da capital do estado ele se distancia a cerca de
110 km. Ocupando uma drea de aproximadamente 62 km? possui uma
populacdo de 227.353 habitantes segundo os dados do IBGE.

A origem do municipio data dos séculos XVl e XIX, quando surgiu o
anfigo bairro de Jacuba em Campinas, era uma regido agricola de
cultivo de café e algoddo. A estacdo de trem de Jacuba foi inaugurada
em 1917, abrindo a oportunidade para os primeiros lotfeamentos da
regido, até meados do século XX os bairros da regido ainda pertenciam
a Sumaré, e somente em 1991 o antigo distrito se emancipou ganhando
0 home de Hortolandia.

Atualmente a cidade participa de um importante polo industrial e
comercial do pais, estando entre uma das cem cidades mais ricas da
federacdo segundo o levantamento do Produto Interno Bruto (PIB) 2010-

2013 apresentado pelo IBGE. Esta realidade econdmica se dd gracas a
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importantes empresas situadas no municipio como a Dell, EMS, Wikibold,
IBM, Dow Corning, Magneti Marelli, entre outras.

A locdlizagdo do municipio em uma importante regido
metropolitana, bem como sua insercdo em um grande polo industrial e
comercial, atrai diariamente um grande nUmero de pessoas se
deslocando por HortolGndia. Diante deste quadro faz-se fundamental a
implantacdo de novos modos de transporte, que terdo papel
fundamental no deslocamento dos habitantes do municipio.

O debate sobre os eixos clicdveis em vias urbanas comegcaram a
ganhar destaque recentemente, diante o crescimento do uso da
bicicleta como alternativa de meio de transporte no cotidiano das
grandes cidades, onde diante de uma readlidade brasileira,
especialmente para os jovens e para parte da populacdo que NGo possui
condicoes para utilizar outros meios de transporte.

O Governo, através do Ministério do Desenvolvimento Regional vém
estabelecendo direfrizes para que os municipios possam dar prioridade
na insercdo dos modos coletivos de fransporte e ndo motorizados em
planos e projetos de mobilidade urbana.

Para que a insercdo de vias clicAveis no municipio esteja de
acordo, os projetos devem seguir padroes construtivos que permitam a
execucdo e aimplantacdo de uma rede ciclovdaria confortavel, eficiente,
que proporcione seguranca para ftodos os usudrios.

Desta forma, este documento apresenta os padroes técnicos e
normas adotadas conforme realizado no Anexo A - Projeto Bdsico, assim
como deverd ser executada conforme as medidas a serem observadas
na implantacdo e execucdo da geometria, sinalizacdo e dispositivos de
seguranca conforme futura contratacdo e elaboracdo do projeto
executivo.

Na realizacdo do projeto bdsico, foram usadas como referéncia o

“Manual Espaco Ciclovidrio da CET — SP- Critérios de Projeto Volume 13
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Revisdo O; Caderno de Desenho de Ciclovias Monica Fiuza Gondim
ISBN:978-85-906631-1-9, onde as demais definicoes técnicas foram
regulamentadas pelos manuais do CONTRAN: Manual de Sinalizacdo
Horizontal (Vol. 4); Manual de Sinaliza¢cdo Vertical de Adverténcia (Vol. 2),
e Manual de Sinalizacdo Vertical de Regulomentacdo (Vol. 1) e
Resolucdo N° 505 de 17 de Setembro 2015.

3 DIRETRIZ DO PROJETO

3.1 SISTEMA VIARIO E CICLOVIAS EXINTENTES NO MUNICIPIO

O Projeto foi concebido de forma, que a nova rede ciclovidria
tenha uma conexdo com a ciclovia existente, hoje com
aproximadamente 9,05 km, de forma que, interfira o minimo possivel no
vidrio. Para tanto foram considerados como critério: hierarquia vidria,
dimensionamento da pista, niUmero de faixas de rolamento por vidrio,
circulacdo de ftrafego, velocidade regulamentada e politica de

estacionamentos por via e deslocamento de pedestres e ciclistas.

Legenda
2+ Eixos Cicloviério Existente - Total 9.050m

Google Earth ]

Ciclovias existentes no municipio

3.2 VIAS CONTEMPLADAS PELO NOVO EIXO CICLOVIARIO
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A proposta do novo eixo ciclavel, foi concebido para conexdo
das avenidas Santana, Sado Francisco de Assis, Thereza Ana Cecon

Breda e Anhaguera com uma extensdo de 4.250m.

3.3 PROPOSTA CONCEITUAL DO NOVO EIXO CICLAVEL

A demanda atual de bicicletas que circulaom nas ciclovias e
ciclofaixas do municipio, o usudrio a utiliza como uma opcdo de lazer. O
objetivo desta nova conexdo, deste novo eixo, € dar uma nova
concepcdo e caracteristica de rede, criando condicdes para atrair a
demanda reprimida, dentro de um processo progressivo de mudanca e
pensamento dentro da mobilidade no municipio, tendo através da
bicicleta como meio de deslocamento, lazer e transporte. Sendo assim,
definindo uma nova rede, que prioriza a interigacdo dos bairros
periféricos com o cenfro, os terminais urbanos, pequenos centros
comerciais nos bairros, pontos de interesse e instituicoes de ensino, que
fundamenta o novo eixo ciclavel, na conexdo do Terminal Metropolitano

até Instituto Federal de Ciéncias e Tecnologia.
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Legenda
&» CICLOVAEXISTENTE
&» CICLOVIAPROPOSTA &

PONTOS DE INTERESSE

1-TERMINAL METROPOLITANO
2-TERMINAL PINHEIRO
3-PARQUE CHICO MENDES
4-PARQUE CHICO MENDES
5-PARQUE LAGO DAFE
6-CREAPE )
7-PARQUE REMANSO DS AGUAS
8-PARQUE IRMA DOROTHY
9-PRACAPODEROSA
10-LAGOA JARDIM AMANDAI
11-PARQUE LINEAR

12-PRAGA DAIGREJAMATRIZ
13-CENTRO DE MEMORIAS
14-IGREJAMATRIZ
15-CENTRO DE LUTAS MARCIAIS
16-HOSPITAL MARIO COVAS
17-PREFEITURA

18-CAMARA MUNICIPAL
19-FSP
20-ESCOLAESTADUAL
21-UNASP

22-FACH .
23-ETEC DE HORTOLANDIA

24-SUPERMERCADO
25-SUPERMERCADO
26-SUPERMERCADO
27-EMPRESA
28-EMPRESA

Proposta infraestrutura Ciclovidria

4 PADRONIACAO DO NOVO EIXO CICLOVIARIO POR TIPAGEM

A padronizacdo por tipo, sdo as diferentes solucdes possiveis para
ainsercdo de vias cicldveis no municipio. Sua definicdo inclui o perfil vidrio
a ser aplicado em determinado eixo, assim como as solucdoes para cada
tipo e caracterizacdo do vidrio existente, tais como medidas de
moderacdo, readequacdo na velocidade dos veiculos, politica de
estacionamento, entre outros. O Cddigo de Transito Brasileiro reconhece
os padrdes e tipagem utilizados neste projeto, considerando o conceito,

apresentado a seguir:

e Ciclovia é definida como: “pista propria destinada a circulacdo de

ciclos, separada fisicamente do tfrafego comum™.
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e Ciclorrota ou trafego compartilhado o CTB ndo apresenta nenhuma
especificacdo técnica para essa fipologia, porém a mesma é
definida por técnicos da CET (Companhia de Engenharia de Trafego
de Sdo Paulo), como: Sinalizagcdo ciclovidria especifica em pista de
rolamento compartihada com os demais veiculos, onde as
caracteristicas de volume e velocidade do transito na via possibilitam
o uso de vdrios modos de transporte sem a necessidade de
segregacdo. Este conceito deve ser aplicado obedecendo ao
principio da continuidade e complementacdo das ciclovias,
ciclofaixas e integra a resolucdo 550 de 17 de dezembro de 2015,
onde na falta da infraestrutura adequada destinada a bicicleta, a
circulacdo da propria deverd ocorrer conforme as regras de

circulacdo estabelecidas no CTB.

4.1 DEFINICAO E CRITERIOS UTILIZADOS PARA ESCOLHA DA TIPAGEM

A definicdo e critérios da tipologia utilizada no projeto, foram
definida de acordo com as caracteristicas das vias, onde estabeleceu
como base dois parGmetros importantes: velocidade e volume dos
veiculos motorizados que transitam na mesma. O primeiro pardmetro,
velocidade, se dd em funcdo da probabilidade de fatalidade em
acidentes, enquanto no segundo é definido em volume de veiculos por
dia, que tem como objetivo garantir a seguranca e infraestrutura aos
ciclistas, além de estimular o uso da infraestrutura correta, pois quanto
maior o volume de veiculos na via, maior serd a inseguranca sentida pelo
ciclista.

O grdfico mostra as diversas infraestruturas que podem ser
realizadas de acordo com os dois pardmetros técnicos, que define
guanto menor a velocidade e a intensidade do fluxo de veiculos, menor

serd a necessidade de infraestrutura para protecdo do ciclista.
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VOLUME DE TRAFEGO X VELOCIDADE
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Esse grafico tem como objetivo, evitar um erro comum relacionado
ao uso da infraestrutura da bicicleta, onde muitas vezes prioriza a
construcdo de ciclovias, sem levar em consideracdo as caracteristicas do

vidrio, volume de veiculos e pedestres que circulam no local.

5 INFRAESTRUTURAS CICLOVIARIAS DEFINIDAS NO PROJETO

Os desenhos e conceitos utilizados no projeto, sdo apresentados em
situacdoes, considerando, solucdes que foram aplicadas conforme o
desenvolvimento do projeto realizado no ANEXO A - PROJETO BASICO,
denominacodes, detalhes, caracteristicas técnicas, onde deverdo ser

utilizados futuramente no processo de contratacdo do projeto executivo.

5.1 CICLOVIA NO CANTEIRO CENTRAL
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Implantada no canteiro central, sobre infraestrutura existente do

vidrio, ampliacdo do canteiro ou calcada, onde na definicdo do projeto,

houve a necessidade de readequacdo geométrica, ampliacdo do

canteiro central e readequacdo da pavimentacdo asfdltica.

O tipo define uma drea de deslocamento restrita a bicicletas. Pode

ser demarcada apenas por sinalizacdo horizontal, ou reforcada por

segregadores, tais como canteiros paisagisticos ou dispositivos de

seguranca, guarda corpo, gradil etc.

5.1.1. DIRETRIZES DE IMPLANTAGAO

O pavimento da ciclovia deve estar em boas condicdes de uso;

As pistas ciclaveis devem ter entre 1,20 e 1,50m cada quando
unidirecionais;

As pistas ciclaveis devem ter entre 2,00 e 2,50m quando bidirecionais;
Deve ter um distanciamento de 0,50m do meio fio da via. Caso ndo
se apligue essa dimensdo, € aceitdvel o distanciamento minimo de
0,25m, desde que acrescido de gradil, guarda corpo de seguranca
etc. Esse afastamento tem como funcdo ser um ponto de apoio ao
deslocamento de pedestres e também serve como faixa de servico;
Para instrucoes e detalhes de Sinalizacdo vidria Horizontal e Vertical -
verificar o Anexo A — Projeto Bdsico de Sinalizacdo — Prancha 11.

Para instrucoes e detalhes de Geometria — verificar o Anexo A -

Projeto B&sico de geometria — Prancha 11 e 12.

5.1.2. APLICAGAO AO PROJETO

Esta tipologia foi aplicada em vias com as seguintes caracteristicas:
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Impossibilidade de implantacdo de infraestrutura nos bordos e

calcadas;

Canteiros cenfrais, que ndo prejudicam o fluxo de veiculos e
pedestres;
* Vias com possibilidade de alargamento de calcadas e canteiros

centraqis;

Quantidade de pontos de atratividade ao ciclista no trajeto.

Viabilidade de readequar a politica de estacionamento no frecho.

5.2 CICLORROTA NO SENTIDO DO FLUXO

Ciclorrota sdo aplicadas nas vias através de sinalizacdo vertical e
horizontal, que indicam aos condutores veiculares motorizados a
presenca de ciclistas na via. Este tipo de via ciclavel, ndo necessita de
espaco exclusivo na via, pois automoveis e bicicletas dividem o mesmo
espaco No vidrio.

A sinalizacdo de ciclorrota € de extrema importdncia, pois reduz a
incidéncia de ciclistas que utilizam a calcadas como via; sinaliza aos
ciclistas as melhores ruas a serem utilizadas por eles; indica aos motoristas
que devem manter uma distGncia segura dos ciclistas e
consequentemente gerando a reducdo da velocidade de veiculos. E
importante ressaltar que, a existéncia de ciclorrotas ndo exclui o direito a

circulacdo de ciclistas se deslocarem em vias ndo sinalizadas.

5.2.1. DIRETRIZES DE IMPLANTAGCAO

° E implantada sobre a pavimentacdo existente;
° Deve ser aplicada a diminuicdo da velocidade mdxima
regulamentada para 40km/h, onde o vidrio tiver uma velocidade acima

de 40 km/h, deverd readequar o limite de velocidade;
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° Para instrucdes de Sinalizagcdo vidria Horizontal e Vertical — verificar

0 Anexo A - Projeto Basico — Prancha 11.

5.2.2. APLICAGCAO AO PROJETO

° Aplicada em vias com as seguintes caracteristicas:

° Inviabilidade de espaco e infraestrutura ciclovidria em ambos os
sentidos;

° Necessidade de conexdo com a rede ciclovidria para ambos os
sentidos;

° Viabilidade de readequar a politica de estacionamento no
frecho.

° Viabilidade de readequar a velocidade para no mdximo 40 km/h.

6. QUANTIDADES

Para a realizacdo do projeto, serd necessario os fornecimentos e

implantacdo dos materiais inerentes G mesma.
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11 SERVICOS PRELIMINARES
111 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 53.565,51
1.2 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1271 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 4.228,70
., | DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI ]
CARGA NO CAMINHAO M 7.071,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
123 | URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 MXKM | 16.591,35
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
124 AF_11/2019 M3 4.967,47
13 MOVIMENTAGAO DE TERRA / LIMPEZA DA AREA
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
131 | ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 2.469,73
., | CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE ]
TRANSPORTE ATE 1KM M 740,92
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
13.3 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016 M*XKM | 173375
' 34 | ESPALFAMENTO DE WATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.|
AF_11/2019 M 740,92
14 PAVIMENTACAO ASFALTICA / PASSEIO
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA 45 CM
41| BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 M BASE DA SARJETA) X 22 CM |
ALTURA. AF_06/2016 4.829,46
PASSEIO  DE _ CONCRETO _ (CALCADASCICLOVIAS  E
14.2 | ACESSIBILIDADE), FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E | M
LASTRO DE BRITA 487,75
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-
144 PRENSADO - 3CM — SELADO N 9,60
15 SINALIZAGAO  HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE
SEGURANGA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA,
151 | REGULAMENTACAO E/OU EDUCATIVA PELICULA REFLETIVA TIPO III
E PELICULA PRETA TIPO IV (NBR 14644) M2 98,86
RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU
152 METALICO M2 4,00
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153 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE GAVANIZADO
TUBULAR DE 2.1/2" X 3,35MM X 3,6 M UN 221,00
154 FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE CAPS PVC COM ¢ DE 2.1/2"
(UNIT) UN 425,00
155 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRAGCADEIRA EM ACO
GALVANIZADO DE 2.1/2" COM LONGARINA DE 480MM UN 360,00
156 FORNECIMENTO DE ROLO DE FITA DE AGO INOX ASI 304 TIPO VR,
DE 1/2" X #0,8MM X 30 M ROLO 7,00
157 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SELO, TIPO VR, EM ACO INOX
ASI 304, DE 1/2" X 1,6 MM UN 130,00
1.5.8
SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Branco) M2 309,94
15.9
SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Amarelo) M2 275,19
1.5.10
SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Branco) M2 4.108,30
1.5.11
SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Amarelo) M2 119,46
SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE
1512 RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO BRANCA M2 1.310,00
1543 SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO AMARELO M2 210,43
514 SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO AZUL M2 2,79
1545 SINALIZ.HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO VERMELHO M2 7.052,05
1518 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO BIDIRECIONAL
REFLETIVO Tipo Il (ABNT NBR 15576) COM ADESIVO UN 9,00
1519 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO MONODIRECIONAL
REFLETIVO Tipo Il (ABNT NBR 15576) COM ADESIVO UN 167,00
1.5.24
BRAQUETES UN 130,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
1.5.25 | DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PRETA (PARA
APAGAR SINALIZAGCAO EXISTENTE A RETIRAR) M2 271,50
Subtotal
1.6 SINALIZAGAO SEMAFORICA E INSTALGAO ELETRICA SEMAFORICA
\ o1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRUPO FOCAL P/ CICLISTA
(LED) C/ MENSAGEM "BICICLETA" (FORMA QUADRADA) CJ. 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA 2 CAVILHAS
162 (P/ BP E/OU CE) C/ 5"x6m (127 BD) PC 5,00
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(63 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA 1 CAVILHA
T (119) PC 2,00
o4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA
h EXTENSORA 3,5"x3m UN 7,00
(65 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO
A ELETRONICO TIPO | DE 12 FASES UN 2,00
1.6.6 _
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mm?2 M 900,00
1.6.7 ) )
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO FLEXIVEL 3x1,5mm? M 800,00
1.7 SERVIGOS COMPLEMENTARES
1.7.1 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)
M? 362,81
1.7.2 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M
2.907,00
21 PROJETO EXECUTIVO - INFRAESTRUTURA E SERVIGOS
COMPLEMENTARES (ITES DE 1,2,34E 7)
2.1.1
ENGENHEIRO SENIOR H 279,00
2.1.2
ENGENHEIRO PROJETISTA H 240,00
213
DESENHISTA PROJETISTA H 240,00
2.1.4
DESENHISTA CADISTA H 220,00
)15 SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1
o COLORIDO UN 56,00
Subtotal
2.2 PROJETO EXECUTIVO - SINALIZAGAO VIARIA (ITENS 5 E 6)
2.2.1
ENGENHEIRO SENIOR H 150,00
222
ENGENHEIRO PROJETISTA H 130,00
223
DESENHISTA PROJETISTA H 130,00
22.4
DESENHISTA CADISTA H 24,00
025 SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1
o COLORIDO UN 30,00
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7. ESPECIFICACAO TECNICA

7.1.1 SERVICOS PRELIMINARES

7.1.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL 53.565,51 m?

O levantamento planialtimétrico deverd ser elaborado pelo modelo
topogrdfico digital de terreno que permita a definicdo da geometria do
tracado selecionado, e forneca os elementos topogrdficos necessarios a
revisdo do projeto bdsico e demais elementos que compdem o projeto
executivo, podendo o levantamento ser readlizado pelo processo
convencional, com a utilizacdo de GPS de dupla frequéncia e estacdes

totais ou outras tecnologias que garantam a mesma eficacia.

O eixo do projeto deverd ser locado de 20 em 20 metros com
equipamento do tipo estacdo total ou GPS geodésico, a partir dos pontos
da poligonal de apoio. Cada ponto locado serd identificado por piquetes
de madeira e anotados com tinta para melhor identificacdo. Os piquetes
poderdo ter a secdo rolica ou quadrada, com comprimento de 15 a 30
centimetros. Os piquetes serdo identificados por estacas colocadas ao
lado do piquete na qual serd inscrito, com finta, a descricdo e n° de
ordem do ponto. O nivelamento geométrico do eixo locado serd
realizado pela medicdo da diferenca de nivel entre pontos do terreno,
indiretamente, a partir da determinacdo do dngulo vertical da direcdo
gue os une e da disténcia entre os pontos. Esse nivelamento deverd estar

relacionado com a rede de referéncia de nivel (poligonal de apoio).

O levantamento cadastral da drea de influéncia deverd ser efetuado um

levantamento cadastral da drea de influéncia de implantacdo definido
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pelo projeto bdsico de forma a caracterizar todos os pontos notdveis,
como obras-de-arte especiais, rodovias, ferrovias, corregos, rios, lagos,
intersecoes, acessos, retornos, acessos a postos de servico e todos os
entroncamentos, inclusive com caminhos secunddrios, travessias urbanas
e locais de instabilidade de encostas e taludes, identificados por seu inicio
e final, obras-de-arte correntes, dispositivos de drenagem superficial,
pontos de onibus, postos de fiscalizacdo, obras complementares e obras
de contencdo ao longo das vias, que deverdo ser amarrados a partir do
apoio bdsico, detalhamento de divisas de gleba principal, sistema vidrio,
quadras, dreas livres e institucionais, lotes edificacdes, postes de rede
publica de eletrificacdo, tampdes com as respectivas identificacoes,
guias, sarjetas, muro de arrimo, taludes e a elaboracdo das pecas graficas

pertinentes. De acordo com a norma NBR 13.133/94 e lei federal 10.267/0.

7.2 RETIRADAS E DEMOLICOES

7.2.1 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO 4.228,70

m

Este servico define os critérios que orientam a execucdo de
demolicdo e remocdo de guias, sarjetas que tiverem que ser substituidas
em virtude de estarem danificadas ou em nivel diferente ao desejado,
qguando da execucdo de obras vidrias.

Também define os critérios que orientam a execucdo da demolicdo e
remocdo de pavimento, quando 0s mesmos tiverem que ser retirados
uma que se encontram danificados, ou quando necessdrio d execucdo

de galerias de dguas pluviais, rede de infra-estrutura como dgua, esgoto,
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energia elétrica subterrnea, telefébnica e outros em trechos

pavimentados anteriormente.

A. Equipamento

Os equipamentos deverdo estar em boas condicdes de operacdo
e adequados para esse tipo de servico. Deverdo ter capacidade e
nUmero de unidades que permitam executar o servico dentro do prazo

previsto em confrato.

B. Execucgdo

Conforme definido em projeto e/ou a critério da Fiscalizacdo,
dever-se-d proceder a demolicdo e remocdo das guias, sarjetas e
pavimento nos locais indicados. Os materiqis retirados deverdo ser

transportados para o local de bota-fora, ou outro definido pela

C. Fiscalizacao.

As demolicdes e remocgdes de pavimentos asfdlticos serdo feitas
manualmente ou com pds carregadeiras, caminhdes basculantes, etfc.
O controle do servico serd feito regularmente e visualmente, como

exigéncias permanentes de organizacdo e limpeza geral.
D. Inspecao

Os servicos serdo aceitos pela Fiscalizacdo se estiverem de acordo
com o projeto ou conforme sua indicacdo, e, serdo rejeitados em caso

contrdrio. Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.

Os servicos deverdo cumprir todas as exigéncias e determinacoes

previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo
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Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113,

NBR 15114 e outras vigentes d época da execugcdo dos servicos.

7.2.2 DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI
CARGA NO CAMINHAO 7.071,38 m?

Este servico define os critérios que orientam a execucdo de
demolicdo e remocdo de guias, sarjetas que tiverem que ser substituidas
em virtude de estarem danificadas ou em nivel diferente ao desejado,
qguando da execucdo de obras vidrias. Também define os critérios que
orientam a execucdo da demolicdo e remocdo de pavimento, quando
0s mesmos tiverem que ser retirados uma que se encontram danificados,
ou quando necessdrio a execucdo de galerias de dguas pluviais, rede de
infra-estrutura  como dagua, esgoto, energia elétrica subterrdneaq,

telefébnica e outros em trechos pavimentados anteriormente.

A. Equipamento

Os equipamentos deverdo estar em boas condicdes de operacdo
e adequados para esse tipo de servico. Deverdo ter capacidade e
nUmero de unidades que permitam executar o servico dentro do prazo

previsto em conftrato.

B. Execugdo

Conforme definido em projeto e/ou a critério da Fiscalizacdo,
dever-se-d proceder a demolicdo e remocdo das guias, sarjetas e
pavimento nos locais indicados. Os materiqis retirados deverdo ser

transportados para o local de bota-fora, ou outro definido pela

C. Fiscalizagao.
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As demolicdes e remocgoes de pavimentos asfdlticos serdo feitas
manualmente ou com pds carregadeiras, caminhdes basculantes, efc.
O controle do servico serd feito regularmente e visualmente, como

exigéncias permanentes de organizacdo e limpeza geral.

D. Inspecao

Os servicos serdo aceitos pela Fiscalizacdo se estiverem de acordo
com o projeto ou conforme sua indicacdo, e, serdo rejeitados em caso

contrdario. Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.

Os servicos deverdo cumprir todas as exigéncias e determinacoes
previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113,

NBR 15114 e outras vigentes a época da execucdo dos servigos.

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria apropriada
para a execucdo dos servicos conforme fonte oficial de referéncias de
precos € iNsSuMmaos.

A execucdo dos servicos deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes d época da execucdo dos

Servicos.

7.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016
16.591,35 m?
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Serd medido pelo volume de entulho retirado do item 7.2.1 € 7.2.2,
aferido no caminhdo (M3XKM).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo-de-obra
necessaria para a execucdo dos servicos: a carga mecanizada; o
transporte com caminhdo, até 1,0 (um) quilémetro; o descarregamento;
a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes.
A execucdo dos servicos deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execucdo dos

Servicos.

7.2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE
TRATOR DE ESTEIRA DE 165 HP 4.967,47 m®

Serd medido pelo volume de entulho retirado do item 7.2.1 € 7.2.2,
aferido no caminhdo (M?3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo-de-obra
necessaria para a execucdo dos servicos: a carga mecanizada; o
transporte com caminhdo, até 1,0 (um) quilémetro; o descarregamento;
a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes.
A execucdo dos servicos deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes d época da execucdo dos

Servicos.

7.3 MOVIMENTAGCAO DE TERRA / LIMPEZA DA AREA

7.3.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
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ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 2.469,73 m?

Serd medido pela drea real do terreno conforme definido no
projeto bdsico ou executivo se houver alteracdo, onde ocorrer a limpeza
manual de vegetacdo (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo-de-obra
necessaria para a execugcdo dos servigcos

A execucdo dos servicos deverd cumprir fodas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execucdo dos

Servicos.

7.3.2 CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE
ATE 1KM 740,92 m?®

Serd medido pela drea real do terreno conforme definido no
projeto bdsico ou executivo se houver alteracdo, onde ocorrer a
remocdo e limpeza do entulho e vegetacdo (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo-de-obra
necessaria para a execucdo dos servicos: a carga mecanizada; o
transporte com Caminhdo, até 1,0 (um) quilémetro e além do 1,0
quildmetro; o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do
enftulho em lotes.

A execucdo dos servicos deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacodes previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes d época da execucdo dos

Servicos.
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7.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 1.733,75

m3

Serd medido pelo volume real do terreno conforme definido no
projeto ou executivo se houver alteracdo, onde ocorrer a limpeza de
entulho retirado do item 7.3.2 aferidos no caminhdo (M3XKM).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mado-de-obra
necessaria para a execugcdo dos servigos.

A execucdo dos servicos deverd cumprir fodas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execucdo dos

Servicos.

7.3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP 740,92 m?®

Serd medido pelo volume de entulho retirado do item 7.3.2, aferido
no caminhdo (M3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo-de-
obra necessdria para a execucdo dos servicos: a carga mecanizada; o
transporte com caminhdo, até 1,0 (um) quilémetro; o descarregamento;
a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes.

A execucdo dos servicos deverd cumprir fodas as exigéncias e
determinacodes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execucdo dos

Servicos.
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7.4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PASSEIO/ DRENAGEM

7.4.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, SENDO 45
CM BASE x 30 CM ALTURA 4.829,46m

A. Descrigdo

Este servico define os critérios que orientam a execucdo de guias e
sarjetas com perfil de concreto moldado “in loco” pelo método de
extrusdo, de dimensdes conforme definido no projeto.

As guias e sarjetas sdo destinadas a receber as dguas superficiais e
conduzi-las a um coletor, além de servirem de delineadores dos bordos
do pavimento, evitando, ou desencorajando os veiculos a sair do

pavimento.

B. Equipamento
As guias e sarjetas sdo executadas pelo equipamento denominado

maquina extrusora de perfis de concreto.

C. Execugdo
A execucdo de guias e sarjetas consiste nos seguintes servicos:

e Preparo do terreno para fundacdo, que consistird nos servicos de
terraplenagem e compactacdo, conforme esta Especificacdo;

v A terraplenagem do terreno para a fundagcdo abrangerd uma faixa
de 1,0 (um) metro, dos passeios e consistird nos servicos de corte,
carga e transporte, descarga e aterros indispensdveis, assim como
substituicdo de materiais instdveis por material apropriado de acordo

com o previsto no projeto de pavimento;
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+ Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter as caracteristicas
uniformes e possuir qualidades iguais ou superiores as do material
previsto em projeto de pavimento; em qualquer caso, ndo serd
admitida a utilizacdo de solos furfosos, micdceos ou que
contenham substéncias organicas;

v As exigéncias do item anterior ndo eximirdo a Contratada das
responsabilidades futuras com relagcdo as condicdes minimas de
resisténcia e estabilidade que o solo deverd satisfazer;

+ Nos cortes, a compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente
e de modo uniforme com auxilio de equipamentos como rolo
vibratério liso e pé-de-carneiro. Equipamentos menores, como
placa vibratéria, compactadores e ar comprimido ou soquetes
manuais com peso minimo de 10 kg e secdo ndo superior a 20 x 20
cm também devem ser admitidos;

 Nos aterros, a compactacdo deverd ser executada;

« Concluida a compactacdo do terreno de fundagcdo das guias e
sarjetas  extrudadas, a superficie deverd ser devidamente
regularizada de acordo com a secdo fipo de projeto e de forma a
apresentar-se lisa e isenta de partes soltas e sulcadas.

e O assentamento de guias e sarjetas extrudadas, consiste nos seguintes

SEervicos:

v Locacdo do alinhamento das costas das guias em relacdo ao eixo
da via devidamente transportado por coordenadas e estaqueado,
respeitando o abaulamento e cotas de projeto;

v As cotas da superficie superior das guias devem coincidir com a
cota do pavimento acabado;

v O material utilizado para confeccdo das guias e sarjetas deverd ser

concreto & base de agregados miudos;
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« O concreto utilizado na execucdo das guias e sarjetas extrudadas
devera ser usinado, com brita 0 e consumo de cimento 280 kg/m? -
Slump 2+1.

v Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundacdo, o
concreto deverd ter plasticidade e umidade tais que possa ser
facilimente lancado, apiloado e alisado convenientemente de
modo a constituir uma massa compacta sem deixar vazios;

v A faixa de 1 m proxima as guias deverd ser aterrada com material
de boa qualidade;

« O aterro deverd ser feito em camadas paralelas de 15 cm,
compactadas com soquetes manuais com peso minimo de 10kg e
secdo superior de 20 x 20 cm;

v As guias e sarjefas deverdo apresentar as superficies lisas, bem
como isentas de fendilhamentos;

v As juntas serdo sempre do fipo “secdo enfraquecida” com

espacamento de 4 a 6 metros.

Inspecao

A Fiscalizacdo somente aceitard os servicos caso as guias e sarjetas

sejam executadas conforme o projeto apresentado e serdo rejeitadas

caso contrdrio.

No caso de rejeicdo os servicos deverdo ser refeitos, e somente

aceitos pela Fiscalizacdo, caso atendam esta Especificacdo.

7.4.2 PASSEIO DE CONCRETO (CALCADAS, CICLOVIAS E ACESSIBILIDADE),
FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA 487,75 m*®

Descricdo
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Os servicos os quais se refere este item consistem no fornecimento,
carga, transporte e descarga dos materiais e na execugdo de mdo-de-
obra e equipamentos adequados, de todas as operacdes necessarias d
moldagem, em obras para qualquer fim, de partes de concreto de
cimento portland, de um dos tipos especificados, tudo em conformidade
com as normas a seguir e detalhes de execucdo contidos em projeto ou
em instrucoes da Fiscalizacdo e, prioritariamente, em conformidade com

as normas brasileiras vigentes.

B. Execucgdo

Serd constituido de concreto usinado, brita 1 e 2, slump 5 +ou- 1cm,
Fck=25,0 Mpa, serd aplicado uma camada de h=0,15m de lastro de brita
com espessura total (capa de concreto + lastro de brita) de 0,21m, onde
atenda a NBR/9050.
Os servicos e materiais deverdo satisfazer as exigéncias nas normas

vigentes.

C. Inspecao

Os servicos serdo aceitos pela Fiscalizacdo se estiverem de acordo
com o projeto, a esta Especificacdo, ou com as tolerdncias admitidas, e
serdo rejeitados em caso contrdrio. Os servicos rejeitados serdo corrigidos

ou complementados.

7.4.3 PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-
PRENSADO - 3CM - SELADO

A. Descrigdo
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Os servicos os quais se refere este item consistem no fornecimento,
carga, tfransporte e descarga dos materiais e na execucdo de mdo-de-
obra e equipamentos adequados.

A sinalizacdo tdatil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional.
Ambas devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, no caso
seguir padroes definidos pelo projeto, podem ser sobrepostas ou
infegradas ao piso existente, atendendo as especificas quando
sobrepostas, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie
do piso implantado deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm, ndo deve

haver desnivel.

B. Execucgdo
A execucdo dos servicos deverd cumprir fodas as exigéncias e
determinacdes previstas nas Normas da ABNT, Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas, vigentes  época da execucdo dos servicos.

C. Inspecao

Os servicos serdo aceitos pela Fiscalizacdo se estiverem de acordo
com o projeto, a esta Especificacdo, ou com as tolerdncias admitidas, e
serdo rejeitados em caso contrdrio. Os servicos rejeitados serdo corrigidos

ou complementados.

7.5 SERVIGCOS DE SINALIZAGAO VIARIA
7.5.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA,
REGULAMENTACAO E/OU EDUCATIVA PELICULA REFLETIVA TIPO Il E

PELICULA PRETA TIPO IV (NBR 14644)

Condi¢oes Técnicas:
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a) As placas deverdo ser confeccionadas em aco laminado a frio
SAE 1006 a 1008, de acordo com a ABNT NBR 6649, de bitola 18 (1,23 mm),
com a face frontal apresentando fundo, orla, tarjas e simbologia em
pelicula refletiva tipo lll em alta intensidade prismdtica e pelicula preta
tipo IV, atendendo a norma ABNT NBR 14644, Sua furacdo deve estar de
acordo com a furagdo do conjunto abracadeira/longarina.

b) As placas deverdo ser embaladas em pacotes com 05 (cinco)
unidades, separadas por liner de forma a ndo prejudicar a pinfura nem a
pelicula refletiva das mesmas. Deverdo ser envolvidas em papel
resistente, ou similar, de forma que, durante o ftransporte e o
armazenamento, as placas ndo sejom danificadas; as placas deverdo

apresentar, em lugar bem visivel e de forma legivel, os seguintes dados:

. Descricdo do produto;
. Quantidade;

. NuUmero do lote;

. Dados do fabricante;
. Data de fabricacdo;

. Prazo de validade.

c) As placas deverdo passar, inicialmente, por processo de
decapagem e fosforizacdo, de modo a garantir perfeita aderéncia da

tinta e da pelicula.

d) As placas terdo fundo de pintura elefrostdtica em ambas as
faces. Deverd constar, no verso das placas, impressos em silk-screen, na
cor branca a mensagem — Municipio de Hortol&ndia, o nome da empresa

fabricante, més e ano de fabricacdo.
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Material Refletivo

a) Pelicula Refletiva Tipo lll, alta intensidade prismdtica, de acordo
com a norma ABNT NBR 14644

Pelicula refletiva para sinalizacdo vidria, totalmente refletiva,
constituida por pelicula microplasmdatica ndo metalizada, com adesivo
pré-aplicado.

Serd utilizada para confeccdo do fundo das placas e legendas, nas

cores determinadas pela Prefeitura Municipal de Hortolandia.

Serdo utilizados para confeccdo de fundos, simbolos, nUmeros,

letras e tarjas.

7.5.2 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

A. Descrigdo

Os servicos de remocdo de sinalizacdo vertical serdo executados
de acordo especificado no projeto. Os locais onde houver retirada de
sinalizacdo vidria dos postes (PP), deverdo ser reaterrados, o piso original
recomposto e o entulho recolhido, imediatamente ds expensas da

Contratada.

B. Execugdo

A placa e o suporte retirado deverd ser tfransportado para o local
indicado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
A equipe deverd ser composta com colaboradores que atendam as

seguintes finalidades: - Supervisdo; - Instalacdo/remocdo dos suportes,
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das placas, execucdo/fechamento do buraco e aterro de acordo com o

projeto, onde houver retiradas de poste (PP).

C. Inspecao

Os servicos serdo aceitos pela Fiscalizacdo se estiverem de acordo
com o projeto, a esta Especificacdo, ou com as tolerdncias admitidas, e
serdo rejeitados em caso contrario. Os servicos rejeitados serdo corrigidos

ou complementados.

7.5.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE GAVANIZADO TUBULAR
DE 2.1/2” X 3,35MM X 3,6 M (PP).

Condigoes Técnicas:

a) Os suportes cilindricos deverdo ser fornecidos em magcos, presos
por fitas de aco ou similar que proporcione total seguranca para
transporte e manuseio de carregamento e descarga. Junto a esses
macos, deverdo constar, em lugar visivel e de forma legivel, os seguintes
dados:

. Descricdo do produto;

. NUmero do lote;

. Dados do fabricante;

. Data de fabricacdo;

. Data de entrega e n° da nota fiscal;

. Prazo de validade;

. Selos de inspecdo de controle de qualidade.

b) Os suportes cilindricos deverdo ter trava anti-giro na parte inferior,
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que poderd ser um amassamento do tubo numa extensdo de 30 cm.

c) Os suportes serdo confeccionados em chapas de aco carbono

com costura, conforme norma NBR 6591.

d) Os suportes deverdo ser galvanizados a fogo apds as operacoes
de furacdo, corte, amassamento e/ou soldagem, apresentando camada
uniforme de galvanizacdo, com deposicdo minima de 350 gramas de
zinco por m? ndo devendo apresentar manchas nem rebarbas; a
galvanizacdo ndo deverd apresentar falha de aderéncia quando
submetida ao ensaio pelo método de dobramento e deverd apresentar

uma garantia de 6 (seis) anos.

7.5.4 FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE CAPS PVC COM ¢ DE 2.1/2"
(UNIT)

A execucdo deste servico deverd cumprir fodas as exigéncias e
determinacdes previstas nas Normas da ABNT, Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, normas complementares e manuais de Sinalizacdo

Vertical Vidria vigentes ao CONTRAN G época da execucdo dos servicos.

7.5.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRAGADEIRA EM ACO
GALVANIZADO DE 2.1/2" COM LONGARINA DE 480MM

Condigoes Técnicas:
a. As bracadeiras deverdo ser embaladas em pacotes com

05 (cinco) unidades cada apresentando, em lugar bem visivel e de

forma legivel, os seguintes dados:
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. Descricdo do produto;

. Quantidade;

. NUmero do lote;

. NUmero do pedido de compra ou licitacdo;
. Dados do fabricante;

. Data de fabricacdo;

. Prazo de validade.

b. Aslongarinas devem possuir 02 (dois) furos alongados, na direcdo
do comprimento, de 8 mm x 20 mm, com dist@ncia entre centros de 360

mm e as bracadeiras possuir furacdo padrdo quadrada.

c. O conjunto bracadeira-longarina deve ser galvanizado a fogo,
apresentar camada uniforme de galvanizacdo, com deposicdo minima
de 350 gramas de zinco por m? que forneca uma garantia de 06 (seis)

anos em campo.

d. Devem apresentar parafusos e porcas galvanizados
eletronicamente para fixacdo da bracadeira d longarina e da longarina
a placa, sendo, por conjunto, 02 (dois) parafusos cabeca francesa de
3/8" x 1", acompanhado de arruela lisa e de pressdo, sendo todos os

elementos galvanizados eletronicamente.

7.5.6 FORNECIMENTO DE ROLO DE FITA DE ACO INOX ASI 304 TIPO VR, DE
1/2" X #0,8MM X 30 M

Condi¢oes Técnicas:
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a) A fita deve ser fornecida em rolos, acondicionada em caixas de
papeldo ou outro material que garanta sua protecdo durante o

transporte e a estocagem.

b) A embalagem deverd apresentar, em lugar bem visivel e de forma

legivel, os seguintes dados:

. Descricdo do produto;
. Quantidade em metros;
. NUmero do lote;

. Dados do fabricante;

. Data de fabricacdo;

. Prazo de validade.

c) A fita deverd ser embalada de tal forma que uma ponta fique para

fora da embalagem, podendo ser vista e tocada.

7.5.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SELO, TIPO VR, EM ACO INOX ASI
304, DE1/2" X 1,6 MM

Condigoes Técnicas:
a) O selo deve permitir a passagem da fita por 02 (duas) vezes pelo seu
interior para que se proceda, de forma segura, a fixacdo da placa ou

outro objeto a ser fixado.

b) Os selos deverdo ser embalados em sacos de polietileno ou caixas de

papeldo de forma que mantenha a integridade do material.

As embalagens deverdo apresentar, de forma visivel e legivel, os
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seguintes dados:

. Descricdo do produto;

. Quantidade;

. NuUmero do lote;

. Dados do fabricante;

. Data de fabricacdo;

. Data de entrega e n° da nota fiscal;
. Prazo de validade.

7.5.8 FORNECIMENTO SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Branca)

Objetivo:

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas e
condicdes minimas para execucdo da sinalizacdo horizontal com a
utilizacdo de termopldstico por aspersdo, para a demarcacdo de
pavimentos rodovidrios nos locais indicados no projeto de sinalizacdo,
conforme especificacdo técnica do Departamento de Estradas e
Rodagem de SGo Paulo — DER/SP.

ll. Definicao:

A aplicacdo de pintura a base de material termopldstico por aspersdo é
a operacdo que visa a execucdo de marcas, simbolos e legendas na
superficie das pistas de uma rodovia mediante a utilizagcdo de

equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

lll. Material:

Termopldastico
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O termopldstico corresponde & mistura de ligantes, particulas granulares
com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro
esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da
NBR 13159.

Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificacdes do

projeto de sinalizacdo.

Esferas de Vidro

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

V. Equipamentos

Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassouras, escovas;

- Compressores para limpeza com jato de ar ou adgua, de forma a limpar
e secar apropriadamente a superficie a ser demarcada;

- Aparelho de projecdo pneumdtica, mecdnica ou combinada;

- Implementos auxiliares para demarcacdo manual quantos forem
necessarios & execucdo satisfatdéria do servico;

- Usina mdével montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes
para fusdo de material, branco e amarelo, providos de queimadores,
controle de temperatura e agitadores com velocidade varidvel;

- Sapatas para aplicacdo manual com largura varidvel de 100 e 500 mm
e abertura de 3 mm;

- Carrinho semeador para aplicacdo e distribuicdo de microesferas com
largura varidvel de 100 a 500 mm; veiculo auto-propulsor contendo

recipiente com capacidade varidvel e aguecimento indireto, cdmara
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para oOleo térmico; para os veiculos de projecdo pneumdatica. O
recipiente deve ser pressurizado, para conduzir o material até a pistola, e
nos equipamentos de projecdo mecdanica, o material deve ser conduzido
através de bomba até a pistola;

- Termémetros em perfeito estado de funcionamento na cdmara de dleo
e no recipiente, para fusdo do material termopldstico;

- Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas proprias para
termopldstico e semeador de microesferas de vidro;

- Aquecimento indirefo com oleo térmico, para todo o conjunto
aplicador, ou seja, mangueira condutora do material termopldstico e
pistola;

- compressor com tangque pulmdo de ar destinado a: pressurizacdo do
recipiente de termopldstico, nos equipamentos de projecdo pneumdatica,
tanque de microesferas; limpeza do pavimento e para atomizacdo do
material; acionamento das pistolas para termopldstico e microesferas;
- dispositivos de aplicacdo confinua e intermitente para execucdo das
linhas simples ou duplas de materiais utilizados;
- dispositivos, acessorios de controle de seguranca em painéis na cabine
do veiculo e na plataforma de comando do conjunto de aplicacdo;
- sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gds ou dOleo
diesel;

- gerador de eletricidade para alimentacdo dos dispositivos de seguranca
e controle;
- dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora
durante a execucdo da demarcacdo.

- Termdmetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento,
um higrébmetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de

espessura.

V. EXECUCAO
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Consideragoes Gerais

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura
ambiente estiver acima de 30°C ou estiver inferior a 3°C, e quando tiver
ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacdo;

A temperatura de aplicagcdo do material termopldstico ndo deve
ser inferior a 165°C e superior a 180°C.

Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser
precedida de pintura de ligacdo. E obrigatéria a execucdo da pinfura de
contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita sobre a finta pretaq,
apds a sua secagem.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo,
1.5 mm.

A abertura do trecho ao tradfego somente pode ser feita apds, no
minimo, 5 minutos apos o término da aplicacdo. A aplicacdo deve ser por

projecdo pneumdtica ou mecanica.

Sinalizagao

Os servicos s6 podem ser iniciados apds a sinalizacdo de desvio no

local, e com a devida autorizacdo da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Pré-marcagado
Deve ser efetuada pré-marcacdo antes da implantacdo a fim de

garantir o alinhamento e configuracdo geométrica da sinalizagcdo

horizontal.
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Nos casos de recuperacdo de sinalizacdo existente, ndo é
permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de
marcacao.

Quando, a marcacdo da pintura nova ndo for coincidente com a
existente, e for necessaria a remoc¢do da pintura antiga, aremocdo deve

ser executada conforme o item 4.4 da NBR15405.

Limpeza

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar
limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais a pinfura. Devem ser
retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de

pavimento em estado de desagregacdo.

Mistura das Esferas de Vidro

Imediatamente apds a aplicacdo do termopldstico, aspergir as
microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831 tipo Il A ou C arazdo

minima de 400 g/mZ.

VI. CONTROLE

O fornecedor ou fabricante termopldstico deve ser responsavel
pela realizacdo dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das
premissas desta especificacdo.

A contratante deve ainda:

a) verificar visualmente as condi¢cdes de acabamento;

b) realizar controle geométrico, verificado sua obediéncia ao

projeto
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VIl. ACEITAGAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simulfaneamente as exigéncias de materiais, execucdo e garantias

estabelecidas nesta especificagdo e discriminadas a seguir:

Materiais

Os critérios de aceitacdo dos materiais devem ser os previstos nas

normas técnicas correspondentes.

Execucgdo

A sinalizacdo horizontal deve ser garantida confra a falta de
aderéncia, baixo poder de cobertura ou qualquer alteracdo na sua
integridade por falhas de aplicacdo, devendo neste caso o trecho ser
refeito, pela contratada, sem qualquer énus adicional do DER/SP, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida Util da sinalizagcdo horizontal a
perda de retro reflet@ncia, desde que ao término da garantia, o seu valor
ndo seja menor que 75 mcd/Ix.m2.

Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo,
valor inferior a 75 mcd/Ix.m2, por falhas de aplicacdo, a confratada deve
refazer o trecho, sem Onus para o DER/SP, de forma a atender aos
dispostos acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo. A medicdo da

retro refletGncia deve ser feita conforme a NBR 14723.

VIII. GARANTIA

O servico implantado deve ser garantido contra perda da retro

refletividade ao longo da sua vida Util acima do limite estabelecido no
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item anterior.

7.5.9 FORNECIMENTO SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Amarela)

. Obijetivo:

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas e
condicdes minimas para execucdo da sinalizagcdo horizontal com @
utilizacdo de termopldstico por aspersdo, para a demarcacdo de
pavimentos rodovidrios nos locais indicados no projeto de sinalizagcdo,
conforme especificacdo técnica do Departamento de Estradas e
Rodagem de Sao Paulo — DER/SP.

Il. Definigao:

A aplicacdo de pintura a base de material termopldstico por aspersdo é
a operacdo que visa a execucdo de marcas, simbolos e legendas na
superficie das pistas de uma rodovia mediante a utilizagcdo de

equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

Ill. Material:

Termoplastico

O termopldstico corresponde a mistura de ligantes, particulas granulares
com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro
esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da
NBR 13159.

Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificacdes do

projeto de sinalizacdo.
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Esferas de Vidro

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Iv. Equipamentos

Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassouras, escovas;

- Compressores para limpeza com jato de ar ou adgua, de forma a limpar
e secar apropriadamente a superficie a ser demarcada;

- Aparelho de projecdo pneumdtica, mecdnica ou combinada;

- Implementos auxiliares para demarcacdo manual quantos forem
necessarios a execucdo satisfatéria do servico;

- Usina mdével montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes
para fusdo de material, branco e amarelo, providos de queimadores,
controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel;

- Sapatas para aplicacdo manual com largura varidvel de 100 e 500 mm
e abertura de 3 mm;

- Carrinho semeador para aplicacdo e distribuicdo de microesferas com
largura varidvel de 100 a 500 mm; veiculo auto-propulsor contendo
recipiente com capacidade varidvel e aguecimento indireto, cdmara
para o6leo térmico; para os veiculos de projecdo pneumdtica. O
recipiente deve ser pressurizado, para conduzir o material até a pistola, e
nos equipamentos de projecdo mecdanica, o material deve ser conduzido
através de bomba até a pistola;

- Termbémetros em perfeito estado de funcionamento na cdmara de dleo

e no recipiente, para fusdo do material termopldstico;
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- Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas préprias para
termopldstico e semeador de microesferas de vidro;

- Aguecimento indireto com oleo térmico, para todo o conjunto
aplicador, ou seja, mangueira condutora do material termopldstico e
pistola;

- compressor com tanque pulmdo de ar destinado a: pressurizacdo do
recipiente de termopldstico, nos equipamentos de projecdo pneumatica,
tanque de microesferas; limpeza do pavimento e para atomizacdo do
material; acionamento das pistolas para termopldstico e microesferas;
- dispositivos de aplicacdo continua e intermitente para execucdo das
linhas simples ou duplas de materiais utilizados;
- dispositivos, acessorios de controle de seguranca em painéis na cabine
do veiculo e na plataforma de comando do conjunto de aplicacdo;
- sistema de aqgquecimento, podendo ser com gueima de gds ou Oleo
diesel;

- gerador de eletricidade para alimentacdo dos dispositivos de seguranca
e controle;
- dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora
durante a execucdo da demarcacdo.

- Termdmetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento,
um higrébmetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de

espessura.
V. EXECUCAO
Consideragoes Gerais
Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura

ambiente estiver acima de 30°C ou estiver inferior a 3°C, e quando tiver

ocorrido chuva 2 horas antes da aplicacdo;
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A temperatura de aplicagcdo do material termopldstico ndo deve
ser inferior a 165°C e superior a 180°C.

Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser
precedida de pintura de ligacdo. E obrigatéria a execucdo da pinfura de
contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita sobre a finta pretaq,
apds a sua secagem.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo,
1.5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apods, no
minimo, 5 minutos apods o férmino da aplicacdo. A aplicacdo deve ser por

projecdo pneumatica ou mecdnica.

Sinalizagao

Os servicos s6 podem ser iniciados apds a sinalizagcdo de desvio no

local, e com a devida autorizacdo da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Pré-marcagado

Deve ser efetuada pré-marcacdo antes da implantacdo a fim de
garantir o alinhamento e configuracdo geométrica da sinalizagcdo
horizontal.

Nos casos de recuperacdo de sinalizacdo existente, ndo é
permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de
marcacado.

Quando, a marcacdo da pintura nova ndo for coincidente com a
existente, e for necessdria a remocdo da pintura antiga, aremocdo deve

ser executada conforme o item 4.4 da NBR15405.

Limpeza
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Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar
limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser
retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de

pavimento em estado de desagregacdo.

Mistura das Esferas de Vidro

Imediatamente apds a aplicacdo do termopldstico, aspergir as
microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831 tipo Il A ou C drazdo

minima de 400 g/m?2.

VI.  CONTROLE

O fornecedor ou fabricante termopldstico deve ser responsdvel
pela realizacdo dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das
premissas desta especificacdo.

A contratante deve ainda:

a) verificar visualmente as condi¢des de acabamento;

b) realizar controle geométrico, verificado sua obediéncia co

projeto
VIl. ACEITACAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente ds exigéncias de materiais, execucdo e garantias

estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a seguir:

Materiais
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Os critérios de aceitacdo dos materiais devem ser os previstos nas

normas técnicas correspondentes.

Execucgdo

A sinalizacdo horizontal deve ser garantida confra a falta de
aderéncia, baixo poder de cobertura ou qualguer alteracdo na sua
integridade por falhas de aplicacdo, devendo neste caso o trecho ser
refeito, pela contratada, sem qualquer énus adicional do DER/SP, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida Util da sinalizagcdo horizontal a
perda de retro reflet@ncia, desde que ao término da garantia, o seu valor
nao seja menor que 75 mcd/Ix.m2.

Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo,
valor inferior a 75 mcd/Ix.m2, por falhas de aplicacdo, a contratada deve
refazer o trecho, sem 6nus para o DER/SP, de forma a atender qos
dispostos acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo. A medicdo da

retro reflet@ncia deve ser feita conforme a NBR 14723.

VIIl. GARANTIA

O servico implantado deve ser garantido contra perda da retro
refletividade ao longo da sua vida Util acima do limite estabelecido no

item anterior.

7.5.10 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Branco)

OBJETIVO

Esta especificacdo fixa as condicdes exigiveis para a execucdo de

sinalizacdo horizontal com material termopldstico pelo processo de
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extrusdo em vias urbanas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicagcdo desta especificacdo é necessdrio consultar as NBR 13132,
15402 e 16184 da ABNT.

REQUISITOS PARA O TERMOPLASTICO:

O termopldstico deverd atender ao confido na NBR 13132.

O termopldstico deve apresentar boas condicdes de trabalho e suportar
temperaturas de até 80° C, sem sofrer alteracoes;

Deve ser inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes;

Deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo
se destacando do mesmo em consequéncia de esforcos provenientes do
trafego;

Deve ser passivel de remocdo intencional, ndo ocasionando danos
sensiveis Qo pavimento;
Ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do
pavimento. Depois de aplicado deve permitir liberacdo do trafego em 5
minutos;

Deve manter integralimente a sua coesdo e cor apds a sua aplicacdo no
pavimento;

Quando aquecido a temperatura exigida para sua aplicacdo, ndo deve
desprender fumos ou gases toxicos que possam causar danos A Pessoas
ou a propriedades;
O material termopldstico se constituird de uma mistura em proporcoes
convenientes de: ligantes, particulas granulares como elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material, qualidades que venham
atender a finalidade a que se desting;

O ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um
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6leo, como agente plastificante;

As particulas granulares serdo constituidas por talco, dolomita, calcita,
quartzo e outros materiais similares e microesferas de vidro do tipo |A;

No termopldstico de cor branca, o pigmento deve ser o didxido de titdnio
rutilo e no de cor amarela deve ser o cromato de chumbo ou sulfeto de
cadmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e
resisténcia d luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permanecam
inalteradas;

O termopldstico deverd ser acondicionado em sacos pldsticos
devidamente fechados e lacrados, bem como em embalagens

padronizadas, nas quais deve figurar em local visivel e legivel:

a) Nome do fabricante;

b) Nome do produto;

c) NUmero do lote de fabricacdo;

d) Data de fabricacdo;

e) Cor do material;

f) Mdaxima temperatura de aguecimento;
g) Prazo de validade;

h) Quantidade contida em quilos.

Deve atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos, conforme as
tabelas da NBR 13132 da ABNT.
Atender ao disposto na NBR 15 482:2013 - Sinalizacdo Horizontal Vidria —

Termopldsticos - Métodos de Ensaio.

REQUISITOS ESPECIFICOS:

Quantitativos:
REQUISITOS — EXTRUDADO MINIMO MAXIMO
TEOR DE LIGANTE 18 24
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% DE DIOXIDO DE TITANIO (COR

BRANCO) o8 ]

% DE SUFETO DE CADMIO 01 1,5

% DE MICROESFERAS NA MISTURA 20 40

MASSA ESPECIFICA G/CM? 1,85 2,25

PONTO DE AMOLECIMENTO °C 90 -

% DE DESLIZAMENTO - 5

RESISTENCIA A ABRASAO - 0,4
Qualitativos:

Requisitos - EXTRUDADO

Estabilidade ao Calor Satisfatoria

Resisténcia a Luz Satisfatoria

REQUISITOS GERAIS PARA APLICAGAO DO EXTRUDADO:

A Aplicacdo do extrudado deverd atender o contido na NBR 15405.

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA APLICACAO DO TERMOPLASTICO
EXTRUDADO:

A Aplicacdo do termopldstico extrudado deverd atender o contido na
NBR 15405.

Retrorrefletorizagado:

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 250
mcd/lux.m? para a cor branca e 150 mcd/lux.m? para a cor amarelq,
sendo que
esses valores devem se manter por um periodo ndo inferior a 30 dias apds

conclusdo do servico e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo
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compreendido entre 30 e 60 dias.

Espessura:

A espessura de termopldstico a ser aplicada é de no minimo 3,0 mm, salvo
determinacdo em contrdrio especificada em projeto.

O controle da espessura da pelicula serd realizado através da afericdo
da

sapata utilizada para aplicacdo manual.

Corregao:
Caso seja realizada aplicacdo do material em desacordo com o projeto,
a

contratada deverd retird-lo e refazé-lo, sem O6nus A contratante.

Medigao:
Nos servicos executados, a apuracdo das quantfidades (medicdes) serd

calculada tomando-se por base as dreas efetivamente pintadas.

Garantia:

A durabilidade da sinalizacdo aplicada (material e aplicacdo ou somente
aplicacdo), sobre pavimentos asfdlticos, suportando tradfego de até
30.000 (trinta
mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias
deverd ser de:
12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada projeto;
24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada
projeto;

36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada

projeto.
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7.5.11 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Amarela)

OBJETIVO
Esta especificacdo fixa as condicdes exigiveis para a execucdo de
sinalizacdo horizontal com material termopldstico pelo processo de

extrusdo em vias urbanas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicacdo desta especificacdo € necessdrio consultar as NBR 13132,
15402 e 16184 da ABNT.

REQUISITOS PARA O TERMOPLASTICO:

O termopldstico deverd atender ao confido na NBR 13132.

O termopldstico deve apresentar boas condicdes de trabalho e suportar
temperaturas de até 80° C, sem sofrer alteracoes;

Deve ser inerte a infempéries, combustiveis e lubrificantes;

Deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo
se destacando do mesmo em consequéncia de esforcos provenientes do
trafego;

Deve ser passivel de remocdo intencional, ndo ocasionando danos
sensiveis ao pavimento;
Ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do
pavimento. Depois de aplicado deve permitir lioeracdo do tradfego em 5
minutos;

Deve manter integralmente a sua coesdo e cor apds a sua aplicacdo no
pavimento;

Quando aguecido a temperatura exigida para sua aplicacdo, ndo deve
desprender fumos ou gases toxicos que possam causar danos A Pessoas

ou a propriedades;
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O material termopldstico se constituird de uma mistura em proporcoes
convenientes de: ligantes, particulas granulares como elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material, qualidades que venham
atender a finalidade a que se destinag;

O ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um
6leo, como agente plastificante;

As particulas granulares serdo constituidas por talco, dolomita, calcita,
quartzo e outros materiais similares e microesferas de vidro do tipo IA;

No termopldstico de cor branca, o pigmento deve ser o didxido de titéGnio
rutilo e no de cor amarela deve ser o cromato de chumbo ou sulfeto de
cadmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e
resisténcia a luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneca
inalteradas;

O termopldstico deverd ser acondicionado em sacos pldsticos
devidamente fechados e lacrados, bem como em embalagens

padronizadas, nas quais deve figurar em local visivel e legivel:

a) Nome do fabricante;

b) Nome do produto;

c) NUmero do lote de fabricacdo;

d) Data de fabricacdo;

e) Cor do material;

f) Maxima temperatura de aquecimento;
g) Prazo de validade;

h) Quantidade contida em quilos.

Deve atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos, conforme as
tabelas da NBR 13132 da ABNT.
Atender ao disposto na NBR 15 482:2013 - Sinalizacdo Horizontal Vidria -
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Termopldsticos - Métodos de Ensaio.

REQUISITOS ESPECIFICOS:

Quantitativos:
REQUISITOS - EXTRUDADO MIiNIMO MAXIMO
TEOR DE LIGANTE 18 24
% DE DIOXIDO DE TITANIO (COR
BRANCO) o8 ]
% DE SUFETO DE CADMIO 01 1,5
% DE MICROESFERAS NA MISTURA 20 40
MASSA ESPECIFICA G/CM? 1,85 2,25
PONTO DE AMOLECIMENTO °C 90 -
% DE DESLIZAMENTO - 5
RESISTENCIA A ABRASAO - 0.4
Qualitativos:
Requisitos - EXTRUDADO
Estabilidade ao Calor Satisfatoria
Resisténcia a Luz Satisfatoria

REQUISITOS GERAIS PARA APLICAGCAO DO EXTRUDADO:

A Aplicacdo do extrudado deverd atender o contido na NBR 15405.

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA APLICAGAO DO TERMOPLASTICO
EXTRUDADO:

A Aplicacdo do termopldstico extrudado deverd atender o contido na
NBR 15405.

RETRORREFLETORIZAGCAO:
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A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 250
mcd/lux.m? para a cor branca e 150 mcd/lux.m? para a cor amarela,
sendo que
esses valores devem se manter por um periodo ndo inferior a 30 dias apds
conclusdo do servico e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo

compreendido entre 30 e 60 dias.

Espessura:

A espessura de termopldstico a ser aplicada € de no minimo 3,0 mm, salvo
determinacdo em contrdrio especificada em projeto.

O confrole da espessura da pelicula serd realizado através da afericdo
da

sapata utilizada para aplicacdo manual.

Corregao:
Caso seja realizada aplicacdo do material em desacordo com o projeto,
a

confratada deverd retird-lo e refazé-lo, sem 6nus 4G contratante.

Medicado:
Nos servicos executados, a apuracdo das quantidades (medicdes) serd

calculada tomando-se por base as dreas efetivamente pintadas.

Garantia:

A durabilidade da sinalizacdo aplicada (material e aplicacdo ou
somente

aplicacdo), sobre pavimentos asfdlticos, suportando trafego de até
30.000 (trinta

mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias
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deverd ser de:

12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada

projeto;

24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de

cada projeto;

36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada

projeto.

7.5.12SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA

Condigoes Técnicas:

Q)

b)

f)

9)

Deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de

concreto de cimento Portland.

Logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar

sedimentos, natas e grumos.

Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de

nova camada.

Deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:
Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento
entre 10° e 70°C;

Umidade relativa do ar até 80%;

Deve ter condicoes para ser aplicada por maquinas apropriadas

sem ser necessdrio o uso de outro aditivo qualquer. No caso de
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h)

k)

adicdo de microesferas de vidro, deve atender a qualidade e
quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Deve ser suficiente
a adicdo de no maximo 5% (cinco por cento) de solvente em
volume sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade, devendo suportar aplicacdo de espessuras de até 0,6

mm.

Quando aplicada, na quantidade especificada, a finta deve

permitir a liberacdo ao trafego no prazo mdaximo de 30 minutos.

Deve manter intfegralimente a sua coesdo e cor apods aplicacdo

no pavimento.

Quando aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar
plasticidade e caracteristica de adesividade das microesferas de
vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento

durante o periodo de vida Util.

Quando aplicada sobre a superficie betuminosa, devidamente
curada, ndo deve apresentar “sangramento” nem exercer

qualgquer acdo que danifiqgue o pavimento.

Ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo
apresentar espessamento, coagulacdo, empedramento ou
sedimento que ndo possa ser faciimente disperso por agitacdo
manual, devendo apds agitacdo, apresentar aspecto
homogéneo) nem deteriorar-se, quando estocada, por um
periodo de até 06 meses apds a data de entrega do material,

quando em local protegido de luz solar direta e a temperatura
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maxima de 35°C, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

Deverd ser fornecida nas quantidades e nas cores solicitadas, de
acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, respeitando os padrdoes e tolerdncias do
codigo de cores MUNSELL.

Deverd ser entregue em recipientes cilindricos, hermeticamente
fechados, na quantidade de 18 litros, em material que ndo altere
a integridade da finta, com tampa removivel e com di@metro
igual ao do recipiente, ndo devendo apresentar sinqis de
oxidacdo, amassamento ou rompimento do lacre. Estes
recipientes devem frazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes

informacodes:

] Nome do produto: Tinfa para demarcacdo vidria a base de

metilmetacrilato monocomponente;

ii)
i)
iv)
v)
Vi)
vii)
viii)

iX)

Nome comercial;

Cor da tinta;

Referéncia quanto a natureza quimica da resing;

Data de fabricacdo, data da entrega e prazo de validade;
ldentificacdo da partida de fabricacdo;

Nome e endereco do fabricante;

Quantidade contida no recipiente, em litro;

Nome do quimico responsavel e o niUmero de identificacdo no

Conselho Regional de Quimicos;

X)

Selos de inspecdo (controle de qualidade).

m) Requisitos quantitativos das tintas, tabela a seguir:

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

55 de 147


http://www.hortolandia.sp.gov.br/

Tabela 1 - Requisitos Quantitativos

Requisitos Minimo | MAximo
Consisténcia (UK) 85 100
Estabilidade na armazenagem: - alteracdo
de consisténcia (UK) ) 10
Matéria ndo-voldatil, porcentagem em
massa. 70 )
Tempo de secagem (0,4 mm), No - Pick-Up ) 15
Time, minutos.
Resisténcia a abrasdo na cor branca, Litros. | 130 -
Resisténcia a abrasdo outras cores, Litros. 100 -
Determinacdo do teor de pigmento:
-Tinta Branca (didxido de fitanio TiO2), % em | 16 -
massa do pigmento.
-Tinta Amarela (cromato de chumbo 10 -
PbCrO4), % em massa do pigmento.
Massa especifica, g/cm?. 1,45 -
Peso molecular do veiculo, g/mol. 55 65
n) Requisitos qualitativos das tintas:
Tabela 2 - Requisitos Qualitativos

Cor Munsell - Munsell book of

color (consulta de escalq)

- tinta metacrilica na cor N9,5 tolerdncia N9,0

Branca 10YR7, 5/14 e suas tolerdncias.
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- tinta metacrilica na cor

NO,5 tolerGncia 2,0

Amarela 5PB2/8

- tinta metacrilica na cor Preta

- tinta metacrilica na cor Azul

Breu e derivados Ausente
Sangramento Ausente
Resisténcia a dgua Inalterado

Resisténcia a Intemperismo (400
h)

Cor

Integridade

Leve alteracdo

Inalterado

ldentificacdo do veiculo ndo

voldatil

O espectrograma de absorcdo de
radiacdoes infravermelhas deve apresentar
bandas caracteristicas de metil e butil

metacrilato e auséncia de estireno.

7.5.13 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - Amarela

Condigoes Técnicas:

Q) Deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de

concreto de cimento Portland.

b) Logo apds

sedimentos, natas e grumos.

abertfura do

recipiente, ndo deve apresentar

c) Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

57 de 147



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

d)

f)

9)

h)

k)

nova camada.

Deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:

Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento entre
10° e 70°C;

Umidade relativa do ar até 80%;

Deve ter condicdes para ser aplicada por mdquinas apropriadas
sem ser necessdrio o uso de outro aditivo qualguer. No caso de
adicdo de microesferas de vidro, deve atender a qualidade e
quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Deve ser suficiente a
adicdo de no mdaximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume
sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade, devendo suportar aplicacdo de espessuras de até 0,6

mm.

Quando aplicada, na quantidade especificada, a tinta deve

permitir a liberacdo ao tradfego no prazo méaximo de 30 minutos.

Deve manter integralmente a sua coesdo e cor apods aplicacdo no

pavimento.

Quando aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar
plasticidade e caracteristica de adesividade as microesferas de
vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme,
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o

periodo de vida Ufil.

Quando aplicada sobre a superficie betuminosa, devidamente
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)

curada, ndo deve apresentar ‘“sangramento” nem exercer

qualquer acdo que danifigue o pavimento.

NGo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo
apresentar espessamento, coagulacdo, empedramento ou
sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitacdo
manual, devendo apds agitacdo, apresentar aspecto
homogéneo) nem deteriorar-se, quando estocada, por um periodo
de até 06 meses apds a data de entrega do material, guando em
local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 35°C,

livre de umidade e nunca diretamente no solo.

Deverd ser fornecida nas quantidades e nas cores solicitadas, de
acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, respeitando os padrdoes e tolerGncias do
codigo de cores MUNSELL.

Deverd ser entregue em recipientes cilindricos, hermeticamente
fechados, na quantidade de 18 litros, em material que ndo altere a
integridade da tinta, com tampa removivel e com di@metro igual
ao do recipiente, ndo devendo apresentar sinais de oxidacdo,
amassamento ou rompimento do lacre. Estes recipientes devem

trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacodes:

Nome do produto: Tinta para demarcacdo vidria a base de

metiimetacrilato monocomponente;

Nome comercial;
Cor da tfinta;
Referéncia quanto a natureza quimica da resing;

Data de fabricacdo, data da entrega e prazo de validade;

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

59 de 147


http://www.hortolandia.sp.gov.br/

Vi) ldentificacdo da partida de fabricacdo;

viij  Nome e endereco do fabricante;

vii)  Quantfidade contida no recipiente, em litro;

iX) Nome do quimico responsavel e o nimero de identificacdo no

Conselho Regional de Quimicos;

X) Selos de inspecdo (controle de qualidade).

m) Requisitos quantitativos das tintas, tabela a seguir:

Tabela 1 - Requisitos Quantitativos

Requisitos Minimo Mdaximo
Consisténcia (UK) 85 100
Estabilidade na armazenagem: - alteracdo ] 0
de consisténcia (UK)

Matéria ndo-voldtil, porcentagem em

massa. 70 )
Tempo de secagem (0,4 mm), No - Pick-Up ] .
Time, minutos.

Resisténcia a abrasdo na cor branca, Litros. | 130 -
Resisténcia a abrasdo outras cores, Litros. 100 -
Determinacdo do teor de pigmento:

-Tinta Branca (didxido de titanio TiO2), % em | 16 -
massa do pigmento.

-Tinta Amarela (cromato de chumbo 10 -
PbCrO4), % em massa do pigmento.

Massa especifica, g/cmé. 1,45 -
Peso molecular do veiculo, g/mol. 55 65

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

60 de 147



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

n) Requisitos qualitativos das tintas:

Tabela 2 - Requisitos Qualitativos

Cor Munsell = Munsell book of

color (consulta de escalq)

- tinta metacrilica na cor
Branca

- tinta metacrilica na cor

N9,5 tolerGncia N9,0
10YR7, 5/14 e suas toler&ncias.
NO,5 tolerGncia 2,0

Amarela 5PB2/8

- tinta metacrilica na cor Preta

- tinta metacrilica na cor Azul

Breu e derivados Ausente
Sangramento Ausente
Resisténcia a agua Inalterado

Resisténcia a Intemperismo (400
h)

Cor

Integridade

Leve alteracdo

Inalterado

ldentificacdo do veiculo ndo

voldatil

O espectrograma de absorcdo de
radiacoes infravermelhas deve apresentar
bandas caracteristicas de metil e butil

metacrilato e auséncia de estireno.

7.5.14 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AZUL

Condi¢oes Técnicas:
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b)

f)

9)

h)

Deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de

concreto de cimento Portland.

Logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar

sedimentos, natas e grumos.

Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de

nova camada.

Deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:

Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento entre
10° e 70°C;

Umidade relativa do ar até 80%;

Deve ter condicdes para ser aplicada por mdaqguinas apropriadas
sem ser necessdario o uso de outro aditivo qualquer. No caso de
adicdo de microesferas de vidro, deve atender a qualidade e
quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Deve ser suficiente a
adicdo de no mdximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume
sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade, devendo suportar aplicacdo de espessuras de até 0,6

mm.

Quando aplicada, na quantfidade especificada, a finta deve

permitir a liberacdo ao tradfego no prazo méximo de 30 minutos.

Deve manter integralmente a sua coesdo e cor apds aplicacdo no

pavimento.
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i)

k)

Quando aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar
plasticidade e caracteristica de adesividade as microesferas de
vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme,
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o

periodo de vida Ufil.

Quando aplicada sobre a superficie betuminosa, devidamente
curada, ndo deve apresentar ‘“sangramento” nem exercer

qualguer acdo que danifigue o pavimento.

Ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo
apresentar espessamento, coagulacdo, empedramento ou
sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitacdo
manual, devendo apds agitacdo, apresentar aspecto
homogéneo) nem deteriorar-se, quando estocada, por um periodo
de até 06 meses apds a data de entrega do material, guando em
local protegido de luz solar direta e a temperatura mdxima de 35°C,

livre de umidade e nunca diretamente no solo.

Deverd ser fornecida nas quantidades e nas cores solicitadas, de
acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, respeitando os padroes e toler@ncias do
codigo de cores MUNSELL.

Deverd ser enfregue em recipientes cilindricos, hermeticamente
fechados, na quantidade de 18 litros, em material que ndo altere a
integridade da tinta, com tampa removivel e com di@metro igual
ao do recipiente, ndo devendo apresentar sinais de oxidacdo,

amassamento ou rompimento do lacre. Estes recipientes devem
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trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacdes:

1) Nome do produto: Tinfa para demarcacdo vidria a base de

metiimetacrilato monocomponente;
ii) Nome comercial;

iii) Cor da tinta;

iv)  Referéncia quanto a natureza quimica da resing;

V) Data de fabricacdo, data da entrega e prazo de validade;

Vi) ldentificacdo da partida de fabricacdo;

vi)  Nome e endereco do fabricante;

vii)  Quantidade contida no recipiente, em litro;

iX) Nome do quimico responsdavel e o nuUmero de identificacdo no

Conselho Regional de Quimicos;

X) Selos de inspecdo (controle de qualidade).

m) Requisitos quantitativos das tintas, tabela a seguir:

Tabela 1 - Requisitos Quantitativos

Requisitos Minimo | MAximo
Consisténcia (UK) 85 100
Estabilidade na armazenagem: - alteracdo ] 0
de consisténcia (UK)

Matéria ndo-voldtil, porcentagem em

massa. 70 )
Tempo de secagem (0,4 mm), No - Pick-Up ) 15
Time, minutos.

Resisténcia a abrasdo na cor branca, Litros. | 130 -
Resisténcia a abrasdo outras cores, Litros. 100 -
Determinacdo do teor de pigmento:
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massa do pigmento.

-Tinta Branca (dioxido de titanio TiO2), % em | 16 -

-Tinta Amarela (cromato de chumbo 10 -

PbCrO4), % em massa do pigmento.

Massa especifica, g/cm?.

1,45 -

Peso molecular do veiculo, g/mol. 55 65

n) Requisitos qualitativos das tintas:

Tabela 2 - Requisitos Qualitativos

Cor Munsell = Munsell book of

color (consulta de escalq)

- tinta metacrilica na cor
Branca

- tinta metacrilica na cor

N9,5 tolerGncia N9,0
10YR7, 5/14 e suas tolerGncias.
NO,5 tolerncia 2,0

Amarela 5PB2/8

- tinta metacrilica na cor Preta

- tinta metacrilica na cor Azul

Breu e derivados Ausente
Sangramento Ausente
Resisténcia a agua Inalterado

Resisténcia a Intemperismo (400
h)

Cor

Integridade

Leve alteracdo

Inalterado

ldentificacdo do veiculo ndo

O espectrograma de absorcdo de
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volatil

bandas caracteristicas de metil e butil

metacrilato e auséncia de estireno.

7.5.15 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - VERMELHA

Condigoes Técnicas:

a)

b)

f)

9)

Deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de

concreto de cimento Portland.

Logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar

sedimentos, natas e grumos.

Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de

nova camada.

Deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:

Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento entre
10° e 70°C;

Umidade relativa do ar até 80%;

Deve ter condicoes para ser aplicada por mdquinas apropriadas
sem ser necessdrio o uso de outro aditivo qualguer. No caso de
adicdo de microesferas de vidro, deve atender a qualidade e
quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Deve ser suficiente a

adicdo de no mdximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

66 de 147

radiacoes infravermelhas deve apresentar



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

h)

k)

sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade, devendo suportar aplicacdo de espessuras de até 0,6

mm.

Quando aplicada, na quantidade especificada, a ftinta deve

permitir a liberacdo ao trafego no prazo maximo de 30 minutos.

Deve manter infegralmente a sua coesdo e cor apods aplicacdo no

pavimento.

Quando aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar
plasticidade e caracteristica de adesividade das microesferas de
vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme,
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o

periodo de vida Utfil.

Quando aplicada sobre a superficie betuminosa, devidamente
curada, ndo deve apresentar “sangramento” nem exercer

qualquer acdo que danifiqgue o pavimento.

NGo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo
apresentar espessamento, coagulacdo, empedramento ou
sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitacdo
manual, devendo apds agitacdo, apresentar aspecto
homogéneo) nem deteriorar-se, quando estocada, por um periodo
de até 06 meses apds a data de entrega do material, quando em
local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 35°C,

livre de umidade e nunca diretamente no solo.

Deverd ser fornecida nas quantidades e nas cores solicitadas, de
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acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, respeitando os padrdoes e tolerdncias do
codigo de cores MUNSELL.

n) Deverd ser entregue em recipientes cilindricos, hermeticamente
fechados, na quantidade de 18 litros, em material que ndo altere a
infegridade da finta, com tampa removivel e com di@metro igual
ao do recipiente, ndo devendo apresentar sinais de oxidacdo,
amassamento ou rompimento do lacre. Estes recipientes devem

trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacodes:

] Nome do produto: Tinta para demarcacdo vidria a base de
metilimetacrilato monocomponente;

i) Nome comercial;

i) Cor da tinta;

iv) Referéncia quanto a natureza quimica da resing;

V) Data de fabricacdo, data da entrega e prazo de validade;

vi) ldentificacdo da partida de fabricacdo;

viij  Nome e endereco do fabricante;

vii)  Quantfidade contida no recipiente, em litro;

iX) Nome do quimico responsdvel e o nUmero de identificacdo no

Conselho Regional de Quimicos;

X) Selos de inspecdo (controle de qualidade).

m) Requisitos quantitativos das tintas, tabela a seguir:

Tabela 1 - Requisitos Quantitativos

Requisitos Minimo | Mdximo

Consisténcia (UK) 85 100
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Estabilidade na armazenagem: - alteracdo ) 0
de consisténcia (UK)
Matéria ndo-voldtil, porcentagem em
massa. 70 )
Tempo de secagem (0,4 mm), No - Pick-Up ) .
Time, minutos.
Resisténcia a abrasdo na cor branca, Litros. | 130 -
Resisténcia a abrasdo outras cores, Litros. 100 -
Determinacdo do teor de pigmento:
-Tinta Branca (didéxido de titGnio TiO2), % em | 16 -
massa do pigmento.
-Tinta Amarela (cromato de chumbo 10 -
PbCrO4), % em massa do pigmento.
Massa especifica, g/cm?. 1,45 -
Peso molecular do veiculo, g/mol. 55 65
n) Requisitos qualitativos das tintas:
Tabela 2 - Requisitos Qualitativos
Cor Munsell - Munsell book of
color (consulta de escalq)
- tinta metacrilica na cor N9,5 tolerdncia N9,0
Branca 10YR7, 5/14 e suas tolerdncias.
- tinta metacrilica na cor NO,5 tolerdncia 2,0
Amarela 5PB2/8
- tinta metacrilica na cor Preta
- tinta metacrilica na cor Azul
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Breu e derivados Ausente

Sangramento Ausente

Resisténcia a dgua Inalterado

Resisténcia a Intemperismo (400

h) Leve alteracdo

Cor Inalterado

Integridade

ldentificacdo do veiculo ndo O espectrograma de absorcdo de

volatil radiacoes infravermelhas deve apresentar

bandas caracteristicas de metil e butil

metacrilato e auséncia de estireno.

7.5.16 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO
ABNT NBR 15576) COM ADESIVO

MEDIDAS

250 x 150 x 50 mm, admitidas variacdes de até 5% nestas medidas.

UTILIZACAO

Devem ser utilizados somente para divisdo de fluxos opostos, com a
finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares ndo
permitidos, principalmente a noite. Nao podem ser utilizados
transversalmente a via, como sinalizacdo de reforco para a

definicdo de via preferencial, conforme ABNT NBR 15576.

FORMA
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tronco-prismatica.

MATERIAL DO CORPO

Resina de poliéster ou sintética, de alta resisténcia mecdanica, com cargas
minerais ndo reativas, com dois pinos externos de fixacdo, zincados e com
rosca ancoradoura, 3/8 pol x 2 pol. A resisténcia a compressdo minima
para uma carga de ruptura deve ser de 40.000 kgf. Painel refletivo:
composto por vidro ou acrilico, de maneira a lhe dar caracteristicas
retrorefletivas mono ou bidirecionais. O vidro ou o acrilico deverdo ser em
cor branca, amarela ou vermelha, conforme informado no edital de
licitacdo e/ou quantitativo de materiais, com dimensdes de 125 x 25 mm

ou 135x 35 mm.

COR DO CORPO

Amarelo dmbar, conforme informado no edital de licitacdo e/ou

quantitativo de materiais.

FIXACAO:

Com adesivo de poliéster ou sintético de alta resisténcia e rdpida
reatividade e com dois pinos externos de fixacdo, zincados e com rosca
ancoradoura.

Para cada 05 (cinco) pecas, em média, consome-se 1 (um) kilo de

adesivo (cola).

7.5.17FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO MONODIRECIONAL
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REFLETIVO (ABNT NBR 15576) COM ADESIVO

MEDIDAS

250 x 150 x 50 mm, admitidas variacoes de até 5% nestas medidas.

UTILIZAGAO

Devem ser utilizados somente para divisdo de fluxos opostos, com a
finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares ndo permitidos,
principalmente & noite. Ndo podem ser utilizados transversalmente a via,
como sinalizacdo de reforco para a definicdo de via preferencial,
conforme ABNT NBR 15576.

FORMA

tronco-prismatica.

MATERIAL DO CORPO

Resina de poliéster ou sintética, de alta resisténcia mecdnica, com cargas
minerais ndo reativas, com dois pinos externos de fixacdo, zincados e com
rosca ancoradoura, 3/8 pol x 2 pol. A resisténcia a compressdo minima
para uma carga de ruptura deve ser de 40.000 kgf. Painel refletivo:
composto por vidro ou acrilico, de maneira a lhe dar caracteristicas
retrorefletivas mono ou bidirecionais. O vidro ou o acrilico deverdo ser em
cor branca, amarela ou vermelha, conforme informado no edital de
licitacdo e/ou quantitativo de materiais, com dimensdes de 125 x 25 mm

ou 135x 35 mm.
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COR DO CORPO

Amarelo dmbar, conforme informado no edital de licitacdo e/ou

quantitativo de materiais.

FIXACAO:

Com adesivo de poliéster ou sintético de alta resisténcia e rdpida
reatividade e com dois pinos externos de fixacdo, zincados e com rosca
ancoradoura.

Para cada 05 (cinco) pecas, em media, consome-se 1 (um) kilo de

adesivo (cola).

7.5.18 FORNECIMENTO E INSTALAGAO BRAQUETES

Os Braquetes sdo equipamentos dotados de perfil metdlico e
parafusos para a fixacdo de placas de sinalizacdo vertical de transito.

A execucdo deste servico deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas nas Normas da ABNT, Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, normas complementares e manuais de Sinalizacdo

Vertical Vidria vigentes ao CONTRAN d época da execucdo dos servicos.

7.5.19 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA
- PRETA

Condi¢oes Técnicas:

Q) Deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de

concreto de cimento Portland.
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b) Logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos,

f)

9)

h)

natas e grumos.

Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de

nova camada.

Deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:

Temperatura do ar entre 5° e 40°C/temperatura do pavimento entre
10° e 70°C;

Umidade relativa do ar até 80%;

Deve ter condicdoes para ser aplicada por mdquinas apropriadas
sem ser necessdrio o uso de outro aditivo qualquer. No caso de
adicdo de microesferas de vidro, deve atender a qualidade e
quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Deve ser suficiente a
adicdo de no maximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume
sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade, devendo suportar aplicacdo de espessuras de até 0,6

mm.

Quando aplicada, na quantfidade especificada, a tinta deve

permitir a liberacdo ao tradfego no prazo méximo de 30 minutos.

Deve manter integralmente a sua coesdo e cor apods aplicacdo no

pavimento.

Quando aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar

plasticidade e caracteristica de adesividade as microesferas de
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k)

)

vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme,
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o

periodo de vida Ufil.

Quando aplicada sobre a superficie betuminosa, devidamente
curada, ndo deve apresentar ‘“sangramento” nem exercer

qualquer acdo que danifigue o pavimento.

Ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo
apresentar espessamento, coagulacdo, empedramento ou
sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitacdo
manual, devendo apds agitacdo, apresentar aspecto
homogéneo) nem deteriorar-se, quando estocada, por um periodo
de até 06 meses apds a data de entrega do material, guando em
local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 35°C,

livre de umidade e nunca diretamente no solo.

Devera ser fornecida nas quantidades e nas cores solicitadas, de
acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, respeitando os padroes e toleré@ncias do
codigo de cores MUNSELL.

Deverd ser enfregue em recipientes cilindricos, hermeticamente
fechados, na quantidade de 18 litros, em material que ndo altere a
integridade da tinta, com tampa removivel e com di@metro igual
ao do recipiente, nGdo devendo apresentar sinais de oxidacdo,
amassamento ou rompimento do lacre. Estes recipientes devem

trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacodes:

Nome do produto: Tinta para demarcacdo vidria a base de
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metiimetacrilato monocomponente;

Vi)
vii)
viii

iX)

Nome comercial;

Cor da tinta;

Referéncia quanto a natureza quimica da resina;

Data de fabricacdo, data da entrega e prazo de validade;

ldentificacdo da partida de fabricacdo;

Nome e endereco do fabricante;

)

Quantidade contida no recipiente, em litro;

Nome do quimico responsdvel e o nuUmero de identificacdo no

Conselho Regional de Quimicos;

X)

Selos de inspecdo (controle de qualidade).

m) Requisitos quantitativos das tintas, tabela a seguir:

Tabela 1 - Requisitos Quantitativos

Requisitos Minimo | MAximo
Consisténcia (UK) 85 100
Estabilidade na armazenagem: - alteracdo ] 0
de consisténcia (UK)

Matéria ndo-voldatil, porcentagem em

massa. 70 )
Tempo de secagem (0,4 mm), No - Pick-Up ] 15
Time, minutos.

Resisténcia a abrasdo na cor branca, Litros. | 130 -
Resisténcia a abrasdo outras cores, Litros. 100 -
Determinacdo do teor de pigmento:

-Tinta Branca (didxido de titdnio TiO2), % em | 16 -
massa do pigmento.

-Tinta Amarela (cromato de chumbo 10 -
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PbCrO4), % em massa do pigme

nto.

Massa especifica, g/cm?.

1,45 -

Peso molecular do veiculo, g/mol. 55 65

n) Requisitos qualitativos das tintas:

Tabela 2 - Requisitos Qualitativos

Cor Munsell = Munsell book of

color (consulta de escalq)

- tinta metacrilica na cor
Branca

- tinta metacrilica na cor

N9,5 tolerGncia N9,0
10YR7, 5/14 e suas toler&ncias.
NO,5 tolerGncia 2,0

Amarela 5PB2/8

- tinta metacrilica na cor Preta

- tinta metacrilica na cor Azul

Breu e derivados Ausente
Sangramento Ausente
Resisténcia a agua Inalterado

Resisténcia a Intemperismo (400
h)

Cor

Integridade

Leve alteracdo

Inalterado

ldentificacdo do veiculo ndo

voldtil

O espectrograma de absorcdo de
radiacoes infravermelhas deve apresentar
bandas caracteristicas de metil e butil

metacrilato e auséncia de estireno.
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7.6  SINALIZACAO SEMAFORICA E INSTALCAO ELETRICA SEMAFORICA
7.6.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRUPO FOCAL P/ CICLISTA (LED)
C/ MENSAGEM "BICICLETA" (FORMA QUADRADA)

Descrigdo simples:

Grupo Focal para pedestre, tipo Semco, secdo quadrada, de 250 x 250

mm (convencional).

Descri¢cao Detalhada:

Grupo Focal para ciclista, tipo Semco, secdo quadrada, confeccionado
em policarbonato, sendo, o conjunto apresentado, na cor preto fosco,
modelo tipo Semco.

Os moddulos deverdo ser de secdo quadrada possuindo assentamento
para lentes de policarbonato de 210 mm (vertical) x 220 mm (horizontal),
com tolerGncia de + ou — 10 mm para ambos os sentidos.

Condigoes Técnicas:

As embalagens deverdo apresentar, em lugar visivel e de forma legivel,

0s seguintes dados:

. Descricdo do produto;
. Quantidade;

. NUmero do lote;

. Dados do fabricante;
. Data de fabricacdo;

. Prazo de validade.
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Os grupos focais devem ser entregues embalados e acondicionados de
forma apropriada para evitar que os mesmos sejam danificados durante

O fransporte ou armazenamento.

Os grupos focais deverdo, necessariamente, vir com as lentes
transparentes em policarbonato. As lentes devem ser compativeis com os
grupos focais de forma que ao serem montadas Nnos mesmos com 0s
respectivos anéis de borracha para vedacdo ndo haja vazamento nem
pressdo elevada sobre a lente a fim de ndo surgirem deformacdes ou

trincas.

As lentes deverdo vir acompanhadas de guarnicdo de borracha para

vedacdo de dgua e poeira.

A abertura dos focos p/ substituicdo da bolacha de LED ou outra
manutencdo, deverd ser simples do fipo porca "Borboleta"
confeccionada em material resistente mecanicamente e contra corrosdo
sob acdo de intemperismo e, do lado oposto dobradicas simples, em
material resistente  a  corrosdo  provocada  por intemperismo,

proporcionando o fechamento hermético.

As lentes devem ser confeccionadas em policarbonato fransparente,
atendendo as especificacoes NBR 7995 da ABNT, com a superficie externa
da lente lisa e polida. A fonte de luz serd bolacha de LED (vide
especificacdes mddulos focais a LED), sendo que para o mddulo verde é
necessario um pictograma “Homem Andando”, seja com mdscara ou
definido diretfamente na bolacha de LED, acompanhado de contador
digital. Para o mddulo vermelho € necessdrio um pictograma “Boneco

Parado”. Deverd pertencer ao conjunto do grupo focal de secdo
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quadrada, pestanas individuais p/ cada moédulo do foco,
confeccionadas em material ndo corrosivel com acabamento em preto
fosco tendo espessura minima de 01 mm e fixada através de 04 (quatro)

parafusos de latdo no corpo da porta de acesso ¢ ldmpada.

As placas de circuito impresso deverdo ser confeccionadas em fibra de

vidro tfranslUcida de alta qualidade e resisténcia mecdanica.

No caso de utllizacdo de soquetes para circuito integrado,
independentemente da quantidade de pinos, estes deverdo
obrigatoriamente possuir pinos torneados e vida Util minima de 1.000 (um

mil) Insercoes/extracoes.

Ao lado dos componentes deverdo ser impressos seus simbolos
normalizados utilizando os mesmos codigos empregados nos esquemas

elétricos correspondentes.

Os modulos que compde o controlador deverdo possuir uma
identificacdo contendo o cddigo e o nUmero de série. Em hipdtese

alguma deverdo existir dois médulos com o mesmo numero de série.

A chave (disjuntor) para/desligar as ldmpadas dos grupos focais, deverd
desligar totalmente a energizacdo das Idmpadas, através da interrupgdo

total das fases.

7.6.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA 2 CAVILHAS
(P/ BP E/OU CE) C/ 5"xém (127 BD)

Descri¢cao Detalhada:
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Suporte simples para coluna semafdrica de 101 mm, 114 mm ou 127 mm,
em liga de aluminio fundido, conforme normas ASTM B-26/82, ASTM B-
85/82 ou ASTM B-108/82.

Condigoes Técnicas:

As embalagens deverdo apresentar, em lugar bem visivel e de forma

legivel, os seguintes dados:

Descricdo do produto;

Quantidade;

NUmero do lote;

NUmero do pedido de compra ou da licitacdo;
Dados do fabricante;

Data de fabricacdo;

Prazo de validade.

Os suportes devem ser entregues embalados e acondicionados de forma
apropriada para evitar que os mesmos sejam danificados durante o

transporte ou armazenamento.

Os suportes devem ser do tipo abracadeira, de forma a poder ser fixado
na coluna regulando-se a posicdo e o aperto, tendo, em uma das
metades da abracadeira, formando uma Unica peca, uma haste
nervurada de aproximadamente 20 cm, com terminacdo cilindrica, de
forma a poder acomodar sobre a mesma o grupo focal fixando-o através

de parafuso sem dificuldades.

Os suportes deverdo passar por processo de decapagem e fosfatizacdo

de modo a garantir perfeita aderéncia das tintas.
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O acabamento dos suportes deverd ser em esmalte sintético na cor preto

fosco, apds aplicacdo de wash primer a base de cromato de zinco.

Os parafusos e porcas para fixacdo dos suportes fixos deverdo ser de aco

inoxidavel ou aco galvanizado a fogo.

7.6.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA 2 CAVILHAS
(P/ BP E/OU CE) C/ 5"xé6m (114)

Descri¢ao Detalhada:

Suporte simples para coluna semafdrica de 101 mm, 114 mm ou 127 mm,
em liga de aluminio fundido, conforme normas ASTM B-26/82, ASTM B-
85/82 ou ASTM B-108/82.

Condigoes Técnicas:

As embalagens deverdo apresentar, em lugar bem visivel e de forma

legivel, os seguintes dados:

Descricdo do produto;

Quantidade;

NUmero do lote;

NUmero do pedido de compra ou da licitacdo;
Dados do fabricante;

Data de fabricacdo;

Prazo de validade.
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Os suportes devem ser entregues embalados e acondicionados de forma
apropriada para evitar que os mesmos sejam danificados durante o

transporte ou armazenamento.

Os suportes devem ser do tipo abracadeira, de forma a poder ser fixado
na coluna regulando-se a posicdo e o aperto, tendo, em uma das
metades da abracadeira, formando uma Unica peca, uma haste
nervurada de aproximadamente 20 cm, com terminacdo cilindrica, de
forma a poder acomodar sobre a mesma o grupo focal fixando-o através

de parafuso sem dificuldades.

Os suportes deverdo passar por processo de decapagem e fosfatizacdo

de modo a garantir perfeita aderéncia das tintas.

O acabamento dos suportes deverd ser em esmalte sintético na cor preto

fosco, apds aplicacdo de wash primer a base de cromato de zinco.

Os parafusos e porcas para fixacdo dos suportes fixos deverdo ser de aco

inoxidavel ou aco galvanizado a fogo.

7.6.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA EXTENSORA
3,5"x3m

Descri¢ao:

Coluna Extensora, confeccionada em aco carbono categoria SAE
1010/1020, laminado & quente de acordo com NBR 6650, de secdo
cilindrica, com costura em peca Unica e possuindo galvanizacdo d fogo
na parte interna e externa, com espessura de parede de 4,25 mm, ndo

devendo existir falha na zincagem, atendendo as normas NBR 6152
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(tfracdo), NBR 6153 (dobramento), NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 € NBR
7400 (galvanizacdo).

Condigoes técnicas:

As colunas deverdo ser entregues de forma apropriada para evitar que
as mesmas sejam danificadas, ainda que tdo somente na galvanizagdo,
durante o ftransporte e/ou descarregamento no almoxarifado da

contratante.

As colunas extensoras deverdo ser compativeis com as colunas
semafdricas, para que, no momento da montagem, seja suficiente um

esforco natural.

Entre o diGmetro externo da parte inferior da coluna extensora e o
di@metro interno da coluna semaférica deve haver uma folga entre 2 e 4

mm.

As colunas extensoras deverdo apresentar, em lugar visivel e de forma

legivel e indelével, os seguintes dados:

Nome do fabricante;
NUmero do lote;
Data de fabricacdo;
P.M.H.

A confratada deve entregar cépia de laudo técnico, fornecido por
laboratdrios credenciados na ABPITI, referente a cada lote de material,

dos seguintes ensaios:
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Tracdo
Dobramento
Galvanizacdo
Rasgamento

Dureza.

Caso haja incompatibilidade entre os laudos e as caracteristicas do
material, a Contratante se reserva o direito de solicitar um novo ensaio
para aquele item especifico onde haja aparéncia e/ou comportamento

suspeito do material em questdo.

Ocorrendo reprovacdo na conferéncia, inspecdo, teste ou andlise, a PMH
se reserva no direito de devolver os produtos, ficando por conta do
fornecedor todas as despesas dai decorrentes, ficando o fornecedor
responsavel pela froca do material reprovado por outro em condicdes de

aceitacdo.

7.6.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO
ELETRONICO TIPO | DE 12 FASES

7.6.5.1 Descricao Detalhada:

Conftrolador Eletrénico para controle de tréfego de veiculos devendo
apresentar tecnologia digital, em estado sdélido dotado de
microprocessador e de reldgio digital.

O equipamento deverd ser auto-suficiente e possibilitar controle por
programas adaptativos através de um Centro de Controle. Deverd

apresentar microprocessador de tecnologia disponivel no mercado.

7.6.5.2 Condigcoes Técnicas:
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O controlador semafdrico descrito na presente especificacdo técnica
deverd apresentar configuracdo para operar, nas 03 (trés) situacoes

especificas:

a) como controlador semaférico isolado.

Ib) como controlador de um semdforo que infegra uma rede de semdaforos
coordenados.

c) como controlador de um semdaforo que infegra uma rede conectada

a uma Central de Transito (modo centralizado).

Para o caso “b"” coordenado de confroladores, denominado rede
semafdrica, deverd apresentar um equipamento denominado
"controlador referencial” (controlador — mestre) que serd responsavel pela
operacdo sincronizada e coordenada de ftodo o conjunto de
controladores que compdem a rede semafdrica. A fim de viabilizar esse
objetivo, o controlador - mestre deverd enviar seu hordrio para a rede de
sincronismo a cada minuto exato. Os demais controladores de sistema,
designados como "controladores - locais" (controladores - escravos),
copiam o hordrio tfransmitido pelo controlador mestre.

Para o caso "c" o sistema coordenado de controladores, denominado de
rede semafdrica, deverd permitir a comunicacdo com uma central de
tr@nsito que serd responsavel pela operacdo, programagdo, visualizagcdo

e supervisdo de toda a sua rede semafdrica.

Qualqguer controlador deverd ser programado para operar como
confrolador-mestre  ou como controlador-escravo sem qualquer

alteracdo de hardware.
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O controlador também deverd permitir que seu relégio seja acertado
através de GPS, sendo obrigatério que o mdédulo a ser incorporado possa
ser acomodado dentro do gabinete do controlador, podendo apenas
sua antena para sinal com o satélite ficar externa ao mesmo. Ainda assim,
deve existir possibilidade de proteger o cabo e a antena de vandalismo,
mesmo com o controlador instalado em coluna (mesmo em altura baixa)

ou instalado em base de concreto.

Com o acerto de relégio afravés de GPS os controladores devem permitir
sincronismo sem a necessidade de cabos (desde que se instale um GPS
por controlador) ou ainda permitir a possibilidade de instalar apenas um
GPS por rede de controladores (dessa maneira um Unico GPS deve
manter um grupo de no minimo 90 confroladores com seus reldgios

perfeitamente sincronizados).

O equipamento deverd ser controlador de trafego de tecnologia digital
em estado solido, dotado de microprocessador e de reldgio digital. O
microprocessador adotado deverd ser largamente utilizado no mercado

nacional.

Serdo admitidas as estratégias de controle por estdgios, por grupos
semafdricos, intervalos luminosos ou por qualquer outra estratégia de
controle, desde que o controlador proposto seja capaz de atender todos

0s requisitos funcionais determinados.

Na presente Especificacdo, os requisitos foram descritos considerando-se
que a estratégia adotada seria a de controle por estdgios. Portanto, no
caso de uma proposta baseada em outra estratégia de controle, a
mesma deverd ser capaz de viabilizar todos os requisitos funcionais que

estdo sendo determinados para a estratégia de controle por estdgios.
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Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos ndo haverd

predilecdo por uma ou outra estratégia.

Deverdo existir no controlador, e possuir facil acesso, as seguintes

facilidades operacionais:

Q) Disjuntor para ligar/desligar as [@mpadas dos grupos focais sem
desligar os circuitos logicos do confrolador;
b) Disjuntor geral para ligar/desligar todo o controlador;

C) Chave modo amarelo intermitente.

Os elementos indicados nas alineas "a", "b" e "c", do subitem deverdo estar

devidamente identificados.

O controlador deverd utilizar circuitos infegrados e ser montado em placa

de circuito impresso tipo plug-in, inclusive sua fonte.

Os conectores de todos os modulos deverdo possuir, no minimo,
terminacoes banhadas a ouro para evitar mal contato e devem permitir
pelo menos 1.000 insercoes (conforme especificacdo técnica de seu

fabricante)

A intervalos periddicos, o controlador deverd efetuar testes de verificacdo
no microprocessador e nas memdorias que compoem o sistema.
ldentificando uma falha, o controlador deverd tomar as providéncias
cabiveis de acordo com a gravidade de falha detectada, registrando a

ocorréncia na memaria do controlador para posterior consulta.
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O controlador deverd ter opcdo de acionar tanto ldmpadas a LED

quanto incandescentes.

Os circuitos que acionam as Idmpadas devem ser projetados para evitar

gue ocorram intervalos com situacées visiveis de luzes apagadas ou de

luzes simultdneas no mesmo grupo focal.

Quando do uso de ldmpadas a LED, estas poderdo ter poténcia nominal
entfre 5W e 20W sem que a baixa poténcia implique em mau
funcionamento do controlador de tradfego ou sem que seja necessaria a
adicdo de uma carga em série ou em paralelo com a ldmpada a LED

para que o controlador possa funcionar corretamente.

Os circuitos de acionamento das ldmpadas deverdo ser feitos a base de
triacs, com protecdo de acionamento da Idmpada no instante zero da

sendide, garantindo maior vida Util das ldmpadas.

MODULOS DE POTENCIA

Os controladores deverdo apresentar uma configuracdo que permitam
receber modulos de poténcia (acionamento das ldmpadas dos
semaforos) para que 0os mesmos possam controlar no minimo 02 (duas)

fases semafodricas;

Os gabinetes e os chassis de cada controlador deverdo ser proporcionais

d capacidade do nUmero de fases solicitados na planilha de Descricdo.

PARAMETROS PROGRAMAVEIS
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As temporizacoes programaveis do controlador deverdo ser derivadas do
seu relogio interno, nas quais o "segundo" deverd ser utilizado como a
maior unidade de incremento do tempo verde (ndo serGo aceitas
programagoes que usem fracoes de tempo maiores para incremento dos
estagios) e deverd ser ufiizado o "décimo de segundo" para as
programagcoes dos entreverdes (amarelo, vermelho intermitente e
vermelho geral de seguranca) e do tempo de extensdo de verde para os
estagios com tempos varidveis (ndo serdo aceitas programagcodoes que
usem fracdes de tempo maiores para incremento dos enfreverdes ou das

extensdes de verde para os estagios com tempos varidveis).

MODO INTERMITENTE POR HARDWARE

O equipamento deverd possuir um circuito independente, aqui chamado

de Modulo Intermitente por Hardware, que deverd permitir a condicdo

operacional de amarelo intermitente mesmo na falta da "CPU" e/ou dos

modulos de poténcia. Deverd fazer parte deste médulo as contatoras

para chaveamento de sequranca dos circuitos dos focos verdes dos

modulos de poténcia.

VERDES CONFLITANTES

Deverd ser possivel configurar uma "Tabela de Verdes Conflitantes”, a qual
deverd ter a funcdo de indicar quais grupos semafdricos poderdo ter

verdes simult@neos e quais grupos Nndo poderdo ter verdes simultGneos.

A tabela de Verdes Conflitantes deverd ser especifica e independente da
tabela de associacdo de grupos semafdricos x estdgios. NGo serdo
aceitas solucdes que deduzem a Tabela de Verdes Conflitantes a partir

da tabela de grupos semafdricos x estagios.
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A constatacdo da presenca de uma situacdo em que a Tabela de Verdes
Conflitantes ndo esteja sendo respeitada deverd conduzir o controlador
para amarelo infermitente em no mdximo 01 (um) segundo. Essa
condicdo de amarelo intermitente deverd ser executada através do

Modulo Intermitente por Hardware.

MONITORAMENTO DOS FOCOS VERMELHOS DOS GRUPOS SEMAFORICOS

Deverd existir circuito de monitoracdo dos focos vermelhos dos grupos
semafdricos, de tal forma que o controlador deverd entrar no modo

amarelo intermitente no caso de auséncia da cor vermelha.

Deverd ser possivel definir quais fases sdo de pedestres com o intuito de
poder determinar se, e quais fases de pedestres, deverdo levar o
controlador a sinalizacdo de emergéncia (modo amarelo intermitente)
pela falta de |lGdmpada de vermelho. Enfretanto, mesmo que seja
programado no controlador que a falta de uma determinada fase ndo
deve conduzir o controlador & amarelo intermitente, deve ser registrada

SUQ OCOoIréncia.

FALHA DE ENERGIA

Quando ocorrer falta de energia elétrica a programacdo interna deverd

ser mantida.

SEQUENCIA DE PARTIDA.

Quando as ldmpadas dos grupos focais forem  energizadas

(independentemente se o confrolador estava ligado ou ndo) ou ao
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restaurar a energia no controlador a normalidade, os grupos semaforicos
veiculares antes de mudarem para o estdgio requerido, deverdo
permanecer 3 (trés) segundos em amarelo intermitente (os grupos de
pedestres deverdo permanecer apagados durante este periodo),
seguidos por 5 (cinco) segundos de vermelho integral em todos os grupos

semafdricos (inclusive de pedestres).

SAIDA DO MODO INTERMITENTE

Independentemente do motivo que tfenha conduzido o contfrolador ao
modo intermitente, ao retomar a normalidade deverd impor a seqUéncia

de partida.

DETECTORES DE PEDESTRES (BOTOEIRAS)

O detector de pedestres consiste em um conjunto de botdes (botoeiras)
instalados em locais de travessia de pedestres. Estes botdes ao serem
pressionados, transmitem ao controlador uma solicitacdo de tempo de
verde para os pedestres através de estdgios ou

intervalos adequados (estagios/intervalos dependentes de demandas).

A solicitacdo de demanda de pedestres, através de detector de
pedestres, ocorrida apds ocorréncia do estdgio correspondente (ou, no
caso da sua ndo ocorréncia, apds sua omissdo) deverd ser memorizada
pelo controlador, o qual deverd propiciar o estégio requerido no proximo

ciclo.

A solicitacdo de demanda deverd ser cancelada quando o controlador

atender tal solicitacdo.
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A solicitacdo de demanda ocorrida durante o verde do estdgio requerido
deverd ser desconsiderada pelo contfrolador, salvo se for programado

com possibilidade de extensdo de verdes.

A solicitacdo de demanda ocorrida durante o entreverdes do estagio

requerido deverd ser memorizada pelo controlador.

A solicitacdo de demanda ocorrida antes do estdgio requerido (salvo
durante o enfreverdes do estdgio imediatamente anterior) deverd ser

atendida pelo controlador no proprio ciclo.

Toda e qualguer interface entre botoeira e o controlador deverd,

obrigatoriamente ser parte integrante do controlador.

DETECTORES VEICULARES.

O controlador deverd dispor de recurso que propicie a ocorréncia de
estagios/intervalos em funcdo de demanda gerada por detectores
veiculares como extensdo a serincorporada ao controlador, sem que seja
necessdria qualquer alteracdo no controlador, apenas a adicdo de

placas.

Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrénicos
constituido por placa de deteccdo e laco indutivo, instalado numa secdo
especifica de via com até quatro faixas de rolamentos, capaz de

detectar a presenca do fluxo de trafego veicular.

Os lacos indutivos deverdo ser monitorados através de placas de

deteccdo, as quais deverdo ser do tipo multicanais (possuir no minimo 4
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canais), ter microprocessador proprio e possuir recursos de sintonia e

calibracdo automdtica e ajuste de sensibilidade.

A abrangéncia de deteccdo deverd compreender desde motocicletas
até veiculos pesados (caminhdo e énibus). A faixa minima de operacdo
de indutdncia do lagco deverd estar compreendida entre 100 a 500 uH

(micro henry).

Com o intuito de ndo haver interferéncia de operacdo entre os canais de
uma placa de deteccdo ('cross-talk”), os canais deverdo

necessariamente ser multiplexados.

A (s) placa (s) de deteccdo deverd (do) ser montadas no gabinete do

controlador.

Neste edital o modelo de controlador semaférico de trafego solicitado,

contempla o fornecimento do modulo detector de veiculos.

Independente da ndo existéncia do mddulo detector de veiculos dentro
do gabinete do confrolador, 0 mesmo deverd permitir que modulos
externos para a deteccdo de veiculos sejam ligados as suas entradas de
botoeiras de pedestres, tanto através da saida tipo contato seco destes

modulos, como pela saida com sinal do tipo coletor aberto.

O controlador deverd ser capaz de operar no minimo, 04 (quatro)

detectores (pedestres ou veiculares) simultaneamente.

Um mesmo ponto de deteccdo deverd poder acionar diferentes estéagios

(intervalos) em planos diferentes.
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CARACTERISTICAS FUNCIONAIS

SEQUENCIA DE CORES

O controlador deverd permitir a seguinte seqUéncia de cores para os

semaforos:
Q) Grupos focais veiculares: verde — amarelo — vermelho — verde.
b) Grupos focais de pedestres: verde — vermelho intermitente —

vermelho — verde.

PERIODO DE ENTREVERDES E TEMPOS DE SEGURANCA.

Os valores dos tempos que compdem o periodo de entreverdes deverdo
permitir serem programados, independentemente, para cada um dos
planos de frafego, como para cada estdgio dentros de cada plano e

mesmo para cada fase, seja veicular ou pedestre.

Como exemplo: deve ser possivel programar num mesmo entreverde o
tempo de amarelo de uma fase veicular com 3 (trés) segundos, o tempo
de amarelo de outra fase veicular com 4 (quatro) segundos, o tempo de
vermelho intermitente de uma fase de pedestres com 6 (seis) segundos e
o tempo de vermelho intermitente de outra fase de pesdestres com 7
(sete) segundos. Todos podendo acontecer concomitantemente num
mesmo entreverde, seja cada tempo iniciando juntos e terminando
defasados, seja cada tempo iniciando defasados e terminando juntos, ou
ainda iniciando e terminando defasados entre si conforme a necessidade

de cada cruzamento.
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Nas situacdes em que ocorrem simultaneamente os periodos de amarelo
e de vermelho intermitente, deverd ser possivel implementar o periodo de
vermelho intermitente de modo que o seu inicio possa ocorrer, pelo
menos, enfre 0 (zero) e 8 (oito) segundos antes do inicio do primeiro
amarelo. Conftudo ndo serdo aceitos confroladores cujo tempo
antecipado para o vermelho intermitente de pedestres faca com que as
cores do semdforo da fase correspondente acendam juntas, em qualquer
tempo, tanto verde quanto o vermelho intermitente, impropriedade
comum para confroladores que possuem recurso de pedestre em

paralelo;

6Além do periodo de enfreverdes, deverdo ser programaveis os seguintes
pardmetros de temporizacdes de seguranca: fempo de verde de

seguranca e tempo de mdaxima permanéncia num estdgio.

O tempo de verde de seguranca deverd ser respeitado por todos os

planos.

O tempo de verde de seguranca deverd ser programado, pelo menos,

entre O (zero) e 30 (trinta) segundos, com resolucdo de um segundo.

O tempo de mdxima permanéncia no ciclo poderd ser programado, para
cada plano do controlador, pelo menos, entre tempo de ciclo de 01 (um)
segundo e 999 (novecentos e noventa e nove) segundos, com resolucdo

de um segundo.

Em qualguer um dos modos de operacdo, o periodo de entreverdes e os
tempos de seguranca ndo poderdo ser desrespeitados, inclusive em

comando manual, na tfroca de planos ou na troca de modos.
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ESTAGIOS

Os estdagios deverdo ser classificados:

Q) Quanto a duracdo:
Fixos

Varidveis

b) Quanto a ocorréncia dentro do ciclo:
Dependentes de demanda (dispensaveis)

Normais (indispensdaveis)

Os estagios fixos deverdo ter a duracdo fixa, enquanto que os estdgios

varidveis deverdo ter a sua duracdo determinada.

Os estdgios "normais” (indispensdveis) deverdo sempre ocorrer em todos
os ciclos, enquanto que os estdgios dispensdveis deverdo ser omitidos no
ciclo em que ndo houver registro de demanda (através de detectores

veiculares ou de detectores de pedestre na memoria do controlador).

Cada estdgio deverd poder ser configurado, para cada plano, em uma
das seguintes possibilidades (salvo o primeiro estdgio que serd do tipo

"normal”):

a) Estdgio dependente de demanda (dispensdvel) fixo.
b) Estdgio dependente de demanda (dispensdvel) variavel.
C) Estdgio normal (indispensdvel) fixo.

d) Estdgio normal (indispensdvel) variavel.
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Os estagios fixos dispensdveis veiculares deverdo se comportar do mesmo

modo como os estdagios fixos dispensdveis para pedestres.

O tempo de cada estagio deverd poder variar, pelo menos, enfre 1 (um)

e 180 (cento e oitenta) segundos.

A  temporizacdo dos  estdgios deverd ser  programdvel,

independentemente, para cada um dos planos.

A programacdo da configuracdo dos estagios em relacdo aos grupos
semafdricos ndo deverd sofrer restricdo alguma, ao menos,
evidentemente, daquela que imposta pela Tabela de Verdes

Conflitantes.

Qualqguer fase do controlador poderd ser programada para ser veicular

ou pedestre.

A seqUéncia de estdgios deverd ser programavel, independentemente,

para cada um dos planos.

O primeiro estagio de cada ciclo ndo poderd ser do tipo "dependente de

demanda” (dispensdavel).

CAPACIDADE

Em relacdo a capacidade minima, os controladores, para atender esta

especificacdo, deverdo obedecer as seguintes caracteristicas:

Q) Contfrolar o minimo de 02 (duas) fases semaféricas até a

quantidade mdxima de fases do chassi. Sendo que qualguer um destes
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grupos poderd ser configurado como grupo veicular ou como grupo

pedestres.

b) Permitir programacdo e operacdo por anéis. Deverd atender até 4
(quatro) anéis, sendo que ndo poderd haver restricdo de nUmero de
grupo semafdérico por anel (desde que a soma dos grupos semaforicos

ndo ultrapassem a capacidade mdaxima do controlador).

C) Atender até 12 (doze) estdgios, no caso em que o controlador
opere segundo estratégia de estagios, ou entdo, 24 (vinte e quatro)
intfervalos, no caso em que o controlador opere segundo estratégia de

intervalos luminosos, por anel do controlador.

d) Atender até 16 (dezesseis) planos de trafego, além de um plano em
modo amarelo intermitente como se fosse um décimo sétimo plano.
Sendo que qualguer um dos 16 (dezesseis) planos deve poder ser
programado para atuar como Plano de Emergéncia, conforme

esclarecimento abaqixo:

- Defini-se na programacdo qual plano atuard como Plano de
Emergéncia, podendo, entretanto, também ser utiizado na

programacdo normal dos anéis do controlador;

- Defini-se na programacdo qual dos detectores acionard o
controlador para atuar o Plano de Emergéncia: deve ser possivel utilizar

qualquer dos detectores;

- Defini-se na programacdo em quais dos anéis do controlador
deverd ser executado o Plano de Emergéncia, devendo os demais anéis

continuarem executando seu plano hordrio normal. Para esta
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caracteristica se faz necessdrio que o controlador consiga executar
planos de ciclos diferentes em cada anel do controlador -

simultaneamente;

- Atuado o detector correspondente ao acionamento do Plano de
Emergéncia, o confrolador deverd verificar o tempo de Verde Minimo
programado para o estdgio que estiver efetuando sendo que, tendo
vencido este tempo, deve imediatamente interromper o ciclo para criar
um entreverde necessdrio para a mudanca para o Plano de Emergéncia,
devendo este entreverde respeitar os fempos de seguranca necessarios
(tempo de Alivio — seja amarelo ou vermelho intermitente - e fempo de

Vermelho Geral de Seguranca);

- O controlador deverd permanecer efetuando o Plano de
Emergéncia enquanto permanecer a atuacdo no detector

correspondente;

- Cessada a atuacdo do detector correspondente o controlador
deverd executar os planos definidos em sua tabela hordria de mudanca
de planos (Tabela Local se ndo estiver conectado a uma Central de
Controle e Tabela Central caso esteja sendo controlado por uma Central

de Controle);

- Para a mudanca acima o controlador deverd verificar o tempo de
Verde Minimo programado para o estdgio que estiver executando no
Plano de Emergéncia sendo que, tendo vencido este tempo, deve
imediatamente interromper o ciclo para criar um entreverde necessdrio
para a mudanca ao plano hordrio programado em sua tabela de
mudanca de planos (ou para a tabela de mudanca de planos da central

de conftrole), devendo este entreverde respeitar os tempos de seguranca
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necessarios (tempo de Alivio — seja amarelo ou vermelho intfermitente e

tempo de Vermelho Geral de Seguranca);

e) Uma Unica tabela de mudanga de planos deverd atender todos os
anéis, com possibilidade de programacdo diferente para cada dia da
semana. Esta tabela tem vigéncia semanal e determina a seqUéncia de

execucdo dos planos de frafego conforme a variagcdo de fluxo semanal.

f) A tabela de mudanca de planos deve possuir capacidade minima
para 24 (vinte e quatro) frocas de plano de trafego por dia, diferente para

cada dia da semana;

g) Deve também possuir uma Unica tabela especial de mudanca de
planos (distinta de tabela de mudanca de planos de vigéncia semanal,
descrita acima) para atender a todos os anéis do controlador, com
possibilidade de inserir o instante (com precisdo de hora, minuto e
segundo) de entrada e de saida dos planos de trafego, acrescidos da
data completa (ano, més, dia do més). Esta tabela determina o
tratamento que serd dado a datas especiais, independente do dia da
semana em que ocorram, desse modo € possivel deixar programado com
antecedéncia a programagcdo semaférica necessdria, por exemplo, para

feriados municipais, estaduais e/ou nacionais;

h) A tabela especial de mudanca de planos deve possuir prioridade
sobre a tabela de mudanca de planos de vigéncia semanal. Dessa
maneira, caso exista um registro de entrada e saida de plano na tabela
especial de mudanca de planos este deve ser executado no lugar do

plano que estard registrado na tabela de planos de vigéncia semanal;
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i) A tabela especial de mudanca de planos deve ter a capacidade

minima de 50 (cinqUuenta) registros.

Se o equipamento proposto for baseado em uma estratégia diferente da
estratégia por estagios ou por intervalos luminosos, a PROPONENTE deverd
comprovar detalhadamente, que o mesmo possui uma capacidade

igual ou superior as capacidades exigidas do controlador.

IMPOSICAO DE PLANOS

Deverd ser possivel impor um plano simultaneamente, para todos anéis
de todos os controladores de uma rede (inclusive para o proprio
controlador - mestre), a partir de um controlador qualgquer da mesma

rede através de um comando especifico.

No comando de imposicdo de planos deverd ser possivel programar o
hordrio de saida do plano imposto. Ndo serdo aceitos controladores cuja
saida do plano imposto ocorra somente pelo proximo hordrio existente na
tabela de trocas de planos do controlador. Caso o hordrio programado
para saida do plano imposto ocorra apds a proxima troca programada
de planos em sua tabela, o controlador deverd manter o plano imposto
até o hordrio programado, quando entdo retorna 4 sua tabela de

hordrios de trocas de planos;

As defasagens dos planos deverdo ser garantidas mesmo quando o plano

for imposto.

A proponente deverd apresentar na sua proposta uma descricdo

detalhada da metodologia utilizada para assegurar a defasagem entre
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0s controladores no caso de imposicdo de um plano em todos os

confroladores da rede.

MUDANCA DE PLANOS E MUDANCA DE MODOS

O controlador deverd possuir uma Tabela de mudangas de Planos, na
qual poderdo ser especificados, no minimo, 24 (vinte e quatro) eventos
de ativacdo de planos por dia. Cada plano deverd ser ativado a partir
de um hordrio e de um mecanismo que permita configurar para quais dias
da semana essa ativacdo serd vdlida. Os eventos de ativacdo de planos
deverdo ter como resolucdo de programacdo HORA/MINUTO/SEGUNDO.
Cada controlador deverd ter uma e somente uma tabela de mudanca

de planos que serve para todos os anéis .

Em virtude de evitar impacto de ondas de perturbacdes no transito, o
controlador ndo deve operar com mudanca de planos do tipo abrupta
(quando o controlador pode cortar o ciclo corrente para a enfrada de

um novo plano, exceto como recurso para Plano de Emergéncia).

Para todo o acerto de reldgio o plano vigente deverd ser ressincronizado,
ou mesmo substituido, de modo a se adequar novamente & Tabela de

Mudancas de Planos e aos parGmetros do plano correspondente.
A ressincronizacdo ndo deverd afetar as memorizacdes de demanda
para os estdgios dependentes de demanda (exceto quando estes

desaparecem apds O ressincronismo).

EQUIPAMENTO DE PROGRAMAGCAO
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As funcoes de programacdo e verificacdo deverdo ser executadas
através do equipamento de programacdo portdtil ou ainda através de
lap-top, notebook ou similar, desde que as funcdes bdsicas como hordrio

data e eventos estejam acopladas no controlador.

No caso de equipamento de programacdo deverd ser constituido por um

display e teclado.

O equipamento de programacdo deverd viabilizar a completa
programacdo e verificacdo dos par@metros de funcionamento do

controlador.

Todas as teclas e mostradores deverdo ser identificados através de cores,

numeros ou letras, de maneira que facilitem a operacdo do mesmo.

O display devera ser alfa numérico, devendo apresentar, no minimo, duas

linhas por 16 (dezesseis) caracteres.
O equipamento de programacdo deverd apresentar um teclado
operacional que tenha recursos para a digitacdo de algarismos e teclas

especiais de funcdoes e comandos.

O equipamento de programacdo deverd ter condicdes de ser operado

sob a incidéncia direta de luz artificial ou natural.

O equipamento de programacdo deverd estar preparado para executar,

no minimo, as seguintes funcoes:

Funcdes de programacdo
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Q) Introducdo inicial ou reprogramacdo da hora do dia (hora, minuto
e segundo), do dia da semana, do dia do més, do més e do ano
referentes a data e reldégio interno do controlador, mesmo se a
programag¢do de planos for feita por meio externo.

b) Programacdo ou alteracdo, total ou parcial, da tabela de hordrios
(Tabela de Mudancas de Planos).

C) Programacdo do fipo de estdgio, ou seja, se depende de demanda

(dispensdvel) ou normal (indispensdvel), se fixo ou varidvel.

d) Programacdo ou alteracdo da seqUéncia de estagios.

e) Programacdo total dos pardmetros que compdem cada um dos
planos.

f) Alteracdo parcial dos parGmetros que compdem cada um dos
planos.

g) Programacdo ou alteracdo da associacdo de detectores a
estagios.

h) Imposicdo de um determinado plano para vigéncia imediata.

Funcodes de verificacdo

a) Leitura e verificacdo de todo e qualquer pardmetro armazenado na
memoria dados (EEPROM).

b) Leitura e verificacdo do reldgio interno do controlador.

C) Leitura e verificacdo das indicacdes de falha (ocorréncias do
controlador).

d) O conftrolador deverd registrar, pelo menos, as Ultimas 60 (sessenta)
falhas (falha de energia, verdes conflitantes, falta de fase vermelho,
tempo de mdxima permanéncia num estdagio, falhas de comunicacdo,
etc.), com a especificacdo da ocorréncia detectada acrescida de: dia

da semana, hora, minuto e segundo da ocorréncia.
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O controlador deverd apresentar o recurso de "programacdo remota”,
isto €, que possa programar, alterar, re-programar e verificar qualquer
controlador, a partir de um outro controlador. Neste caso, o recurso de
imposicdo de Planos ndo caracteriza a Programacdo Remota, sendo

recursos distintos.

O confrolador deverd apresentar o recurso de programagcdo de um novo
plano através da copia de todos os pardmetros de um plano j& existente

no controlador.

Por medida de seguranca, as seguintes alteracdes somente poderdo ser

efetuadas estando o contfrolador no modo amarelo intermitente:

a) Tabela de Verdes Conflitantes de cada anel;

b) Quantidade de grupos semafdricos de cada anel;

c) NUmero do controlador;

d) Tempos de seguranca dos grupos semafdricos de cada anel;

e) Base de tempo do reldgio.

Caso o controlador estiver executando um plano e o operador for
reprogramar ou alterar qualquer um desses pardmetros o controlador

automaticamente e necessariamente executard o plano intermitente.

As demais alteracdes na programagdo semaférica, tais como tempos de
verde, entreverdes, defasagem, seqlUéncia de estdgio, efc. deverdo

poder ser efetuadas sem nenhuma restricdo.

Qualqguer alteracdo na programacdo do plano corrente, deverd vigorar
apenas no proximo hordrio de mudanca de planos. Contudo, sempre ao

final da re-programacdo do plano corrente, o equipamento deve
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questionar o operador que estiver programando o controlador se deseja
que as alteracoes efetuadas devam entrar em vigor imediatamente ou
ndo, para que ndo seja necessdrio executar um comando de forcar

plano para que as alteracdes efetuadas entrem em vigor.

MODOS DE OPERAGCAO

DESCRICAO GERAL

Os controladores deverdo apresentar, no minimo, os seguintes modos de

operacqo:

a) Intermitente: todos os grupos focais veiculares operam em amarelo
intermitente, enquanto que os grupos focais de pedestres permanecem

apagados.

b) Manual: a duracdo dos estdgios € imposta pelo operador, através do
programador portatil (ou através de uma botoeira com local de conexdo
apropriada, e devidamente sinalizada, no chassi do controlador), de
acordo com a seqUéncia pré-estabelecida para operacdo que deverd
ser executada em um determinado anel, permanecendo os demais anéis

executando o plano vigente normalmente.

c) Isolado a Tempo Fixo: o controlador processa uma série de pardmetros

internos e a partir dai, comanda os respectivos grupos focais.

d) Isolado Atuado: a duracdo e/ou existéncia dos estdgios € decorrente
da ativacdo de detectores veiculares ou botoeiras de pedestres,

permitindo extensdes de verde até um mdximo programado, ou mesmo
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a existéncia ou ndo dos estagios/intervalos dispensdveis (dependentes de

demanda).

e) Coordenado a Tempos Fixos: o confrolador opera de forma
sincronizada e coordenada com outros controladores, em funcdo de
par@metros internos e de mensagens tfrocadas com outras unidades da

rede.

f) Coordenado Atuado: o controlador opera de forma sincronizada e
coordenada com outros confroladores e a duracdo e/ou existéncia dos
estagios € decorrente da afivacdo de detectores de veiculares ou
botoeiras de pedestres, permitindo extensdes de verde até um mdximo
programado, ou mesmo a existéncia ou ndo dos estagios/intervalos

dispensdveis (dependentes de demanda).

g) Centralizado: os planos de tradfego a serem cumpridos pelo
controlador séo aqueles contidos na Central de Controle de acordo com
a Tabela de Troca de Planos também da Central. Durante a operacdo
em Modo Central, nenhuma modificacdo localmente poderd ser feita na
programacdo e/ou operacdo do controlador, sem o consentimento da

Central de Conftrole.

DESCRICAO DOS MODOS DE OPERAGCAO

MODO INTERMITENTE

Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo

intermitente, e todos os grupos focais de pedestres permanecem

apagados.
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Este modo poderd ser acionado a partir dos seguintes eventos:

Q) Requisicdo, afravés do comando de forca plano (plano
intermitente).

b) Deteccdo, pelo proprio controlador de alguma falha que possa
comprometer a seguranca do frafego de veiculos e/ou pedestres
(deteccdo de verdes conflitantes, falta de fase vermelha, verdes
excessivamente curtos, etc).

C) Quando da energizacdo das [dmpadas dos grupos focais ou ao
restaurar-se a energia no controlador.

d) Por requisicdo interna do controlador, devido d chamada de um
plano, caracterizado como intermitente, durante um periodo

programado.

A freqUéncia de intermitente deverd ser 1 (um) Hz, sendo o duty-cycle
siftuado na faixa compreendida entre 30% (trinta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) de lGmpada acesa.

Ao sair do modo intermitente para a operacdo, o controlador deverd
impor um tempo entre 3 (trés) e 5 (cinco) segundos de vermelho integral

para todos os grupos locais.

MODO MANUAL

A permanéncia nos estagios € dada com a interferéncia do operador de

trafego através da botoeira especifica ou do programador portdtil.

O controlador deverd dispor de sistemas internos que ndo permitam que
os tempos de entreverde e os tempos de seguranca do controlador sejam

desrespeitados.
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Caso o tempo mdximo de permanéncia do ciclo seja desrespeitado
através do controle manual o controlador deverd resetar e reinicializar sua
operacdo ignorando o comando manual. Esta ocorréncia deverd ser
armazenada na memoria do controlador para consulta, entretanto o
controle manual poderd ser retomado afravés do programador com os
comandos pertinentes ou através da retirada e reinsercdo da botoeira

especifica.

Durante a operacdo em Modo Manual, os tempos de entreverdes ndo
deverdo ser determinadas pelo operador, mas pela programacdo interna

do controlador.

Deverdo existir mecanismo de seguranca que evitem tempos de verde

excessivamente curtos (fempo de verde de seguranca).

O confrolador-mestre que estiver sendo operado em Modo Manual
deverd confinuar a enviar os comandos necessarios para  0s
controladores-escravos a ele subordinados, como se estivesse

funcionando em Modo Coordenado.

MODO ISOLADO A TEMPOS FIXOS (POR ANEL)

O controlador deverd seguir a sua programacdo interna, mantendo os
tempos de ciclo e de estdgios, de acordo com os valores especificados

pelo plano vigente.

A temporizacdo dos estdgios deverd ser derivada de seu relégio digital,

controlado por cristal ou sincronizado a rede de alimentacdo elétrica.
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As mudancas de planos serdo implementadas através da Tabela de
Mudancas de Planos, tomando como referéncia o mesmo relégio que
especifica os parémetros de data e hordrio, ou seja, segundos, minutos,

horas, dias da semana, dia do més, més e ano.

Neste modo, ndo poderd haver estagios de duracdo varidvel e nem

estagio dispensaveis.

Modo Isolado atuado

O controlador devera seguir a sua programacdo Interna de acordo com

o valores especificados pelo plano vigente.

A temporizacdo dos estagios deverd ser derivada de seu reldgio interno

controlado por cristal ou sincronizado a rede de alimentacdo elétrica.

As mudancas de plano serdo implementadas afravés da Tabela de
Mudancas de Planos, tomando como referéncia o mesmo reldgio que
especifica os parémetros de data e hordrio, ou seja: segundos, minutos,

horas, dias da semana, dia do més, més e ano.

No Modo Isolado Atuado, poderd haver estdgios dispensdveis e/ou

estagios de duracdo varidvel.

Deverd ser possivel programar qualguer um dos estdgios como estdgio

fixo.

A solicitacdo de estdgios fixo dispensdvel, quando veicular, deverd
atender de forma semelhante cos requisitos exigidos para estdgios

dispensaveis de pedestres, ou seja, o estdgio sé existird caso haja
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demanda no detector, vinculado através de programagcdo ao referido
estagio, sendo seu tempo fixo conforme o tempo estabelecido no plano

vigente.

A duracdo dos tempos de verde, correspondentes aos estdgios de
duracdo variavel, deverd variar entre valores programdveis de verde
minimo e de verde mdaximo, em funcdo das solicitacoes, provenientes dos
detectores veiculares. A cada uma dessas solicitacdes, o respectivo
tempo de verde, quando presente, serd incrementado de um periodo de

tempo programdvel, denominado "extensdo de verde".

Em conseqUéncia, o tempo de ciclo serd varidvel e dependerd do
numero de extensdes de verde ocorridas em cada estdgio de duracdo
variavel.

O tempo de verde minimo deverd estar compreendido entre o fempo de

verde de seguranca e o tfempo de verde mdaximo.

Modo Coordenado a Tempos Fixos

O controlador deverd seguir a sua programacdo interna, mantendo
tempo fixo de ciclo, de estdgios e de defasagem, de acordo com os

valores especificados pelo plano vigente.

A temporizacdo de estdgios deverd ser derivada de seu reldgio digital,

controlado por cristal ou sincronizado d rede de alimentacdo elétrica.

As mudancas de plano no controlador-mestre serdo implementadas
através da sua Tabela de Mudancas de Planos, tomando como

referéncia o mesmo reldégio que especifica os pardmetros de data e

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

112 de 147


http://www.hortolandia.sp.gov.br/

hordrio, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana, dia do més,

més e ano.

As mudancas de planos no controlador-escravo serdo Implementadas
através da sua Tabela de Mudancas de Planos, tomando como
referéncia o mesmo reldégio que especifica os par@metros de data e
hordrio, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana, dia do més,
més e ano. E imprescindivel que os relégios dos controladores-escravos
sejam ajustados pelo reldégio do contfrolador-mestre, obedecendo a uma
periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes

consecutivos, de maneira a garantir um perfeito sincronismo dos mesmos.

A defasagem deverd poder ser programavel, independentemente, para

cada um dos planos de cada um dos anéis.

A defasagem poderd ser ajustada entre o 0 (zero) e o tempo de ciclo,

com resolucdo de 01 (um) segundo.

O par@metro defasagem deverd ser programado dentro de cada plano

de cada anel do controlador.

comunicacdo entre o controlador-mestre e seus controladores-escravos
deverd ser viabilizada através de cabos telefénicos e/ou fibra dptica. No
caso da utilizacdo de cabos teleféonicos e/ou fibra dptica, deverd ser

possivel que a instalacdo destes possa ser via drea ou subterré@nea.

O sincronismo também deve ser possivel através de GPS, conforme

explicita o item 2.5 deste edital.
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O controlador-mestre deverd ser capaz de comandar um nUmero ndo

inferior a 80 (oitenta) contfroladores-escravos.

No caso da utilizacdo de cabos telefénicos o controlador-mestre deverd
ser capaz de comandar os respectivos controladores-escravos a uma
distGncia de pelo menos 2.000 (dois mil) metros, sem que seja necessaria

a utilizacdo de equipamentos repetidores de sinal.

Com a utilizacdo de repetidores de sinal esta distGncia deve atingir ao

menos 6.000 (seis mil) metros.

Quando ocorrer algum problema que impeca a comunicacdo entre o
controlador-mestre e o controlador-escravo, este Ultimo deverd continuar
a operar normalmente, de acordo com a sua programacdo propria,
como se estivesse no Modo Isolado a Tempos Fixos, ou seja, o sincronismo
deve ser mantido, através do relogio interno dos confroladores por um
periodo ndo inferior a 48 horas, mesmo sem a comunicacdo do
contfrolador-mestre com os confroladores-escravos. A defasagem dos
relégios dos controladores ndo deve ser superior a 01 (um) segundo por

24 (vinte e quatro) horas.

Se desaparecer a falha que conduziu & queda de comunicacgdo entre o
controlador-mestre e o controlador-escravo, voltando a comunicacdo a
condicdoes normais de operacdo, o controlador-escravo deverd retomar,

automaticamente, a operar no Modo Coordenado a Tempos Fixos.

MODO COORDENADO ATUADO

O conftrolador deverd seguir a sua programacdo interna, de acordo com

os valores especificados pelo plano vigente.
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A temporizacdo dos estagios deverd ser derivada de seu relégio digital,

controlado por cristal e sincronizado a rede de alimentacdo elétrica.

As mudancas de plano no controlador-mestre serdo implementadas
através de sua Tabela de Mudancas de Planos, tomando como
referéncia o mesmo reldégio que especifica os par@metros de data e
hordrio, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana, dia do més,

més e ano.

As mudancas de plano no controlador-escravo serdo implementadas
através de sua propria Tabela de Mudancas de Planos, fomando como
referéncia o mesmo reldgio que especifica os pardmetros de data e
hordrio, ou seja, segundos, minutos, horas, dias da semana, dia do més,
més e ano. E imprescindivel que os reldégios dos controladores-escravos
sejam ajustados pelo reldgio do contfrolador-mestre, obedecendo a uma
periodicidade igual ou inferior a 10 minutos entre os dois ajustes

consecutivos.

No Modo Coordenado Atuado, poderd haver estdgios dispensdveis e/ou

estagios de duracdo varidvel.

Deverd ser possivel programar qualquer um dos estdgios, como estdgio

fixo.

A solicitacdo de estdgios fixos dispensdveis, quando veicular, deverd
atender de forma semelhante cos requisitos exigidos para estdgios

dispensdveis de pedestres.
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A duracdo dos tempos de verde, correspondentes cao estdgio, de
duracdo variavel, deverd variar entre valores programdveis de verde
minimo e de verde mdaximo, em funcdo das solicitacdes provenientes dos
detectores veiculares. A cada uma dessas solicitacoes, o respectivo
tempo de verde, quando presente, serd incrementado de um periodo de

tempo programdavel, denominado "extensdo de verde'.

Em conseqUéncia, o tempo de ciclo serd varidvel e dependerd do
numero de extensdes de verde ocorridas em cada estdgio de duracdo
variavel. O plano deverd ser coordenado tfendo como base o maior
tempo de ciclo, dessa maneira, sempre que um estdgio for dispensado
ou um tempo de estagio estendido, as diferencas para o tempo mdaximo
de ciclo serdo acrescidas ao primeiro estagio do ciclo imediatamente a
seguir. Se nesse ciclo que foi acrescido as diferencas houver extensdes de
estagios, de tal forma que o ciclo figue maior que o seu tempo total, essa
diferenca serd descontada do primeiro estdgio do ciclo imediatamente
a seguir. Assim, o controlador ndo permitrd que o sincronismo

desapareca.

A atuacdo dos estagios varidveis deverd se dar conforme descrito a

seqgurr.

Q) O inicio da deteccdo (atuacdo) deverd se dar no Instante "Ti",
definido como sendo o tempo verde minimo "Tvmin" menos o tempo de
extensdo de verde "Text", Isto é: Ti = Tvmin- Text

b) Se houver uma deteccdo apds o instante "Ti", serd acrescido ao
instante que ocorrer a detencdo um tempo igual a extensdo de verde,
desde que o tempo de verde total ndo ultrapasse o tempo de verde

minimo "Tvmax".
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c) Se ndo ocorrer nenhuma atuacdo desde a Ultima deteccdo até o
final do tempo acrescido (extensdo de verde), o controlador deverd
implementar o enfreverde correspondente e passar para o estagio

seguinte.

O tempo de verde minimo deverd estar compreendido entre o tempo de

verde de seguranca e o fempo de verde maximo.

Operando como Coordenado Atuado o controlador deve permitir uma
programacdo que mantenha sempre o mesmo tempo de ciclo, contudo
refirando do controlador a responsabilidade de distribuicdo dos tfempos

dos estagios.

Deverd possibilitar a programacdo de estdgios dependentes de
demanda, os quais sO existirdo no ciclo caso haja demanda

correspondente no detector de pedestre ou no detector veicular.

Caso ndo exista a demanda atribuida a um determinado estagio o tempo
deste estdgio ausente no ciclo deverd ser distribuido entre os estdgios
deste mesmo ciclo independente da atuacdo do controlador, ou seja,
deve existir a possibilidade de programar tal distribuicdo de tempo de
maneira que seja mantido sempre o mesmo tempo de ciclo (o
controlador ndo deve tomar a decisdo desta distribuicdo de tempo, mas
tal deve ser previomente estabelecida pelo operador que programar o

equipamento).

Tal programacdo permite manter-se o sincronismo dos controladores

junto com o equilibrio desejado entre os estdgios.

MODO CENTRALIZADO
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Os planos de frafego executados pelo confrolador serdo aqueles
contidos na tabela de hordrios de mudanca de planos da Central de
transito, independentemente, da Tabela de Troca de Planos do

controlador.

Alem dos 16 (dezesseis) planos residentes na memaoria do controlador, a
Central de Transito poderd executar outros 48 (quarenta e oito) planos
para cada anel do contfrolador, ampliando portanto a capacidade de
16 (dezesseis) planos do controlador para 64 (sessenta e quatro) planos

por anel do controlador.

Durante a operacdo Modo Cenfralizado, nenhuma modificacdo
localmente deverd ser executada sem o pleno consentimento da

Cenftral.

Todos os planos residentes nos anéis do controlador deverdo ser copiados
para a Cenfral de Transito, funcionando assim como um back-up dos

planos.

Com excecdo da insercdo do nUmero do controlador, todas as funcoes
pertinentes ao programador, devem ser também realizadas pela Central

de fransito.

Na eventual auséncia da Central de Trdnsito, a coordenacdo dos reldgios
dos controladores serd feita pelo controlador-mestre de maneira

automdadtica.

A Cenftral de Transito deverd acertar o relégio de todos os controladores

pelo menos a cada 10 (dez) minutos.
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A Central de Transito tratard cada anel do contfrolador como um

controlador distinto.

CARACTERISTICAS GERAIS DE PROJETO E CONSTRUGCAO

ALIMENTAGCAO, ATERRAMENTO E INTERFERENCIAS.

O conftrolador deverd funcionar na freqUuéncia de 60 Hz (+ ou - 5%) e nas
tensdes nominais de 110, 127, 220 e 240Vac (+ ou - 20%).

O confrolador deverd ser protegido fotalmente contra sobrecorrentes,
correntes de fuga, choques elétricos e sobretensdes, através da utilizacdo

de disjuntores, fermo magnéticos, fusiveis e varistores adequados.

O controlador deverd possuir um disjuntor (chave) liga/desliga geral

alojada no gabinete e devidamente identificada.

O controlador deverd oferecer pelo menos uma tomada universal, com
pino de terra, com tensdo da rede de alimentacdo e capacidade minima

de 10A (dez ampéres).

Esta ftomada ndo deverd ter acesso externo.

EMPACOTAMENTO MECANICO

O controlador deverd apresentar concepcdo modular e todas as partes
que executem funcodes idénticas deverdo ser intercambidveis. De igual
modo, o controlador deve possuir um recurso que impessa de que

modulos distintos possam ser ligados fora de sua posicdo correta.
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As partes removiveis contendo equipamentos elétfricos que integram o
controlador deverdo ser efetivamente ligadas ao aterramento do
controlador, ndo sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi

e suportes.

Os fios internos deverdo ser dispostos em rotas adequadas, de modo a

nunca serem atingidos por portas ou qualquer outra parte movel.

As partes encaixdveis do controlador deverdo ser fixadas por elementos
que as impecam de cair ou se desarranjarem caso ocorram vibracoes

excessivas ou operacoes inadvertidas.

A substituicGo de um moddulo por outro deverd ser feita com a mdaxima
facilidade e rapidez, empregando-se onde e sempre que for possivel,
conexodes para encaixe plug-in com trava (inclusive para a fonte do

controlador).

Na parte interna do controlador deverd existir um compartimento, de
tamanho A4, para se guardar documentos (papéis) referentes ao

controlador.

As chaves que abrem e fecham a porta sé deverdo sair da fechadura

quando as portas estiverem trancadas.

A fechadura utilizada deverd ser tal que dificulte ao mdximo a acdo de
vandalismo em geral. Ndo serdo aceitas fechaduras que permitam o
arrombamento de maneira facil como por exemplo, através da chave de

fenda ou alicate.
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Toda ligagcdo do equipamento com o meio externo deverd ser feita
através do gabinete que o aloja (alimentacdo elétrica, saidas para
acionamento de l&dmpadas dos semdforos e entradas para os

detectores).

Deverd ser prevista a existéncia de um borne para cada fio proveniente
das ldmpadas dos grupos semafdricos, inclusive para fio retomo das

mesmas.

O gabinete deverad ser construido com chapas de aco inoxidavel de no
minimo 2 mm de espessura ou outro material distinfo com a mesma

resisténcia mecdnica e mesma resisténcia d oxidacdo e corrosdo.

O conftrolador alojado deverd funcionar em campo, com temperatura
ambiente externa na faixa de 0 (zero) a 55 (cinqUenta e cinco) graus
centigrados, com insolacdo direta. Umidade relativa do ar de até 90%
(noventa por cento) atmosfera com presenca de elementos: oxidantes,
corrosivos, oleosos e particulas solidas e precipitacdo pluviométrica

maxima de 2.000 (dois mil) mm/ano.

O controlador deverd permitir sua instalagcdo através de coluna base,
base de concreto e abracadeiras e porta-cabos, sempre de maneira a

ndo deixar expostos qualquer de suas fiacoes.

Para protecdo contra vandalismos, a fixacdo do controlador deverd ser
executada somente pela parte interna do seu gabinete, que deverd ser
provido de tranca, conforme item 6.6.2.8. De maneira alguma serdo

aceitos equipamentos cuja fixacdo do gabinete tenha acesso externo.

PARTE ELETRICA
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No projeto do controlador deverd ser dada prioridade absoluta ao uso de
placas, conectores e componentes eletro eletrénicos fabricados ou
encapsulados (no caso de semicondutores) no Brasil. Para componentes
de larga escala de infegracdo como memdrias, microprocessadores, etc.
deverdo ser empregados aqueles amplamente utilizados no mercado

nacional.

Todas as placas com componentes (que compde o equipamento)
deverdo ser 100% (cem por cento) em circuito impresso, ndo sendo
aceito, portanto, jump em wire-wrap ou similar. Também ndo serd aceitos

lay-outs onde ocorram superposicdo de componentes.

Aceitar-se-a a utilizacdo de fiacdo de reforco para as trilhas de circuito

impresso de modulos

As placas de circuito impresso deverdo ser confeccionadas em fibra de

vidro franslucida de alta qualidade e resisténcia mecanica.

No caso de utllizacdo de soquetes para circuito integrado,
independentemente da quantidade de pinos, estes deverdo
obrigatoriamente possuir pinos torneados e vida Util minima de 1.000 (um

mil) Insercoes/extracoes.

Ao lado dos componentes deverdo ser impressos seus simbolos
normalizados utilizando os mesmos coddigos empregados nos esquemas

elétricos correspondentes.
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Os modulos que compde o controlador deverdo possuir uma
identificacdo contendo o cddigo € o nUmero de série. Em hipdtese

alguma deverdo existir dois médulos com 0 mesmo numero de série.

A chave (disjuntor) para/desligar as ldGmpadas dos grupos focais, deverd
desligar totalmente a energizacdo das [dmpadas, através da interrupcdo

total das fases.

7.6.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mm?
Descrigao simples:

Cabo elétrico
Descrigdo detalhada:

Cabo multipolar flexivel possuindo 04 (quatro) condutores de cobre
de 1,5 mm? com tensdo de isolamento 750 volts, isolados individualmente
e externamente envolvendo o conjunto (cabo tipo PP), fornecido em

rolos de 100 m.

Condigoes técnicas:

Os cabos deverdo possuir capa externa na cor preta e seus
condutores deverdo possuir cores diferenciadas entre si, contendo ainda
etiqueta com os dados do tipo de material, nUmero de condutores e
poténcia que suporta, em watts. O material de isolamento e capa do
cabo devem ser antichama e atender a norma NBR 6980 ou outra que

vier a substitui-la.

As embalagens deverdo apresentar, em lugar visivel e de forma
legivel, os seguintes dados:

e Descricdo do produto;
e Quantidade;
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NUmero do lote;
Dados do fabricante;
Data de fabricacdo;
Prazo de validade;

Os cabos deverdo ser acondicionados de forma apropriada para

evitar que sejam danificados durante o tfransporte ou armazenamento.

7.6.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPOLAR
3x1,5mm?

Descrigao simples:
Cabo elétrico
Descrigao detalhada:

Cabo multipolar flexivel possuindo 03 (trés) condutores de cobre de
1,56 mm? com tensdo de isolamento 750 volts, isolados individualmente e
externamente envolvendo o conjunto (cabo tipo PP), fornecido em rolos
de 100 m.

Condigoes técnicas:

Os cabos deverdo possuir capa externa na cor preta e seus
condutores deverdo possuir cores diferenciadas entre si, contendo ainda
etiqueta com os dados do tipo de material, nUmero de condutores e
poténcia que suporta, em watts. O material de isolamento e capa do
cabo devem ser antichama e atender a norma NBR 6980 ou outra que

vier a substitui-la.

As embalagens deverdo apresentar, em lugar visivel e de forma

legivel, os seguintes dados:

e Descricdo do produto;
e Quantidade;
e NUmero do lote;
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e Dados do fabricante;

e Data de fabricacdo;

e Prazo de validade;

Os cabos deverdo ser acondicionados de forma apropriada para

evitar que sejam danificados durante o tfransporte ou armazenamento.

7.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

7.7.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

O plantio serd realizado conformes dimensdes do projeto bdsico
ouU se necessario, apods adequacdo do projeto executivo, adubadas com
adubo quimico NPK (10-10-10), calcdrio dolomitico, terra vegetal e adubo
orgdnico curtido.

Nas dreas indicadas em projeto, serd executado o plantio de grama tipo
“Esmeralda” em placas, sobre camada de terra vegetal. Apds o plantio

a drea plantada a mesma deverd ser irrigada.

7.7.2 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

Descrigdo simples:

A instalacdo de guarda-corpo tem como objetivo o direcionamento do
fluxo de pedestres para a travessia, de forma a garantir a seguranca e
mobilidade.

Deverd ser instalado um gradil, fipo guarda-corpo em tubo de aco
galvanizado 1 2", na face posterior e inferior da ciclovia, quando assim
se necessitar, em funcdo de algum fato que possa representar ameaca a
integridade fisica do usudrio conforme o projeto bdsico, ou se houver

mudancas na elaboracdo do projeto executivo.
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O referido guarda-corpo em tubo de aco galvanizado do tipo tubular
deverd se estender em pontos especificos conforme mencionado no
projeto.

A superestrutura do gradil terd secoes individualizadas de 1,2m de altura,
por 1,6m de comprimento, com intervalos de 5cm entre uma peca e
outra. As barras horizontais serdo composta de tubos de 1 2" com
espessura de 2,25mm, com distncia de 38 cm entre elas, em 1rés

intervalos.

EXECUCAO:

Deverdo ser utilizados para a sua execucdo, fubos vazados de aco
carbono, do fipo industrial, com di@metro de 1 1/2" e de paredes com
espessura de 2,25mm.

Os tubos horizontais, que se dispde paralelamente ao piso, serdo fixados
nos tubos verticais que se fixam ao piso. Os tubos verticais e horizontas
deverdo ser soldados, esta solda deverd ser realizada de maneira que
nenhuma parte interna dos tubos figue exposta, e nem apresente
rebarbas ou cantos vivos.

O método de fixacdo no piso, deverd ser por chumbamento, os tubos
verticais deverdo ter em sua extremidade duas barras de aco CA-50
soldadas impedindo as acdes de movimento nos trés planos.

A infraestrutura de fixacdo deverd penetrar o solo em 50cm de
profundidade, e receber cimento Portland com agregados miudos em

seu enforno para a fixacdo.

8. PROJETO EXECUTIVO (ITEM 8,9)

8.1 ABRANGENCIA DO PROJETO EXECUTIVO
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A previsdo de abrangéncia do Projeto Executivo ird seguir as
especificacdes previamente elaboradas pelo projeto basico, conforme j&
foi desenvolvido e apresentado no ANEXO A deste memorial, e,
representado nos desenhos técnicos.

Desta forma o Projeto Executivo deverd detalhar e realizar as
devidas adequacdes necessdrias no Projeto Bdsico existente, a ser
fornecido pela Secretaria de Mobilidade Urbana para a empresa

Contratada.

8.2 ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

O Projeto Executivo deverd ser elaborado de tal forma que o
conjunto de documentos técnicos possa detalhar o Projeto Bdsico, com
a elaboracdo de desenhos, memoriais descritivos, memarias de cdiculo,
listas de matericis com quantitativos, métodos construtivos,
especificacoes técnicas, além de outros estudos e/ou servicos necessarios
para a execucdo completa da implantacdo do projeto, de acordo com
as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

O referido projeto deverd ser aprovado pela Secretaria de
Mobilidade Urbana e deverd ser apresentado em até 60 (sessenta) dias,
apods a emissdo da Ordem de Servico.

O desenvolvimento das atividades pertinentes deverd observar as
seguintes instrucdes minimas para alcancar os objetivos do Projeto

Executivo:

a. Desenvolver a solucdo escolhida, de forma a fornecer visdo
global das obras e identificar todos os seus elementos construtivos,

com clareza;

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

127 de 147


http://www.hortolandia.sp.gov.br/

8.3

8.3.1

b. Detalhar as solucoes técnicas localizadas de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante a fase de
execucdo das obras;

c. lIdentificar os tipos de servicos a executar, materiais e
equipamentos a incorporar & obra, com especificacdes que
assegurem os melhores resultados para execucdo do projeto;

d. Incluir informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo dos
métodos construtivos, instalacdes provisérias e condicoes
organizacionais para a obra;

e. Fornecer subsidios para a gestdo da obra, compreendendo a
programacdo, a estratégia de suprimentos, normas de fiscalizacdo
e outros dados necessarios;

f.  Possibilitar orcamento dos custos da obra, a definicdo dos
métodos e do prazo de execucdo;

g. Atender as normas de seguranca, funcionalidade, mobilidade
e adequacdo ao interesse publico;

h. Racionalizar os custos iniciais e de operacdo;

i. Afender normas técnicas de saude e de seguranca do

tfrabalho adequadas.

Deste conjunto devem constar os seguintes escopos para
elaboracdo do projeto executivo projeto:

ELABORACAO DOS ESCOPOS DO PROJETO EXECUTIVO

GEOMETRICO

O Projeto Geométrico consiste na especificacdo dos principais

servicos e materiais que serdo utilizados para a elaboracdo do projeto e

para a execucdo da obra civil. Para elaboracdo do projeto em planta,

contendo a completa definicdo planimétrica, em escala minima de

Secretaria de Mobilidade Urbana
Rua: Olegario Bueno da Silva, 100 Remanso Campineiro — Hortolandia/SP — CEP 13186-461
Fone (19) 3845-0919 — www.hortolandia.sp.gov.br

128 de 147


http://www.hortolandia.sp.gov.br/

1:500, onde o projeto deverd ser apresentado sobre plantas topograficas
que indicardo claramente todos os detalhes e metodologias construtivas

definidas a seguir:

8.3.2  ACESSIBILIDADE

O inicio e o fim da ciclovia deverdo ser constituidos de rampas
de acesso conforme modelo definido em ANEXO A - PROJETO DE
GEOMETRIA, PRANCHAS 11,12, que poderdo ser utilizadas por ciclistas
para acessarem a ciclovia, bem como, para a travessia do canteiro
central por parte dos cadeirantes e pedestres. As rampas deverdo seguir
a norma de Acessibiidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos - NBR 9050/2015. Também deverdo ser projetadas
rampas longitudinais de acesso a ciclovia nas aberturas de retorno no
canteiro, assim como, rampas fransversais de acesso 4 ciclovia nos
cruzamentos conforme modelos definidos em ANEXO A — PROJETO DE
GEOMETRIA, PRANCHAS 11,12, onde para a execucdo das rampas
deverdo ser obedecidos os seguintes itens:

Os trés planos que compdem a rampa deverdo ser rigorosamente
definidos;

As intersecdes dos planos do passeio, da face da guia e da aba
deverdo resultar em linhas retas;

Quando a rampa for implantada em trecho de rua de via em curva,
a linha AB, conforme demonstrada em perspectiva em ANEXO A —
PROJETO DE GEOMETRIA, PRANCHAS 11, 12, deverd acompanhar a
curvatura da guia;

O corte no piso existente, acompanhando o tracado da
rampa a executar, deverd ser feito mecanicamente, com
instrumento tipo Makita ou similar a fim de garantir o

acabamento final exigido.
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8.3.3 PAVIMENTACAO

Q) Pavimento Ciclovia

O projeto executivo de pavimentacdo deverd verificar as especificacoes
técnicas solicitadas pelo projeto bdsico, revendo quando necessdrio a
espessura do pavimento, método construtivo, interferéncias, traco e
resisténcia do concreto utilizado bem outras particularidades que se

fizerem necessdria.

. Metodologia

O tracado geométrico da ciclovia poderd ser unidirecional ou
bidirecional, variando assim, a largura ao longo do seu percurso. Quando
o tracado for unidirecional, a largura ideal de cada pista serd de entre
1,20m até 1,50m, preservando drvores existentes, e em pequenos frechos
pode-se variar, para fransposicdo de obstdculos como podrticos,
semiporticos, postes ou drvores mais robustas, para a largura de 1,20 m.
Quando houver o tracado bidirecional a largura ideal da pista serd de
2,50m, podendo em pequenos trechos mudar para 2,00m de largura para
o contorno dos obstdculos supracitados.

Nas fravessias tfransversais, o tracado geométrico da ciclovia deverd

ser bidirecional para aumentar a seguranca dos ciclistas e dos pedestres
que porventura atravessem a pista de rolamento.

A rampa de acesso para a travessia longitudinal deverd apresentar
largura compativel com a pista bidirecional e inclinacdo de 7,5%,
conferindo uma aparéncia suavizada e garantindo a protecdo para o

ciclista ao gerar um Unico ponto para travessia entre os canteiros.
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Antes do inicio da execucdo que ird seguir as especificacoes
previamente elaboradas pelo projeto bdsico de cada frecho da
pavimentacdo, onde deverdo ser averiguadas, junto as concessiondrias
de servico de dagua e esgoto, eletricidade e telefonia, as possiveis
interferéncias em suas instalacdes para adequacdo do projeto executivo,
onde todos estes detalhes construtivos estdo definidos conforme ANEXO
A — PROJETO DE GEOMTRIA, FOLHAS 11,12, ou apos elaboracdo do projeto

executivo.

Il. Execucgdo

Para a execucdo da ciclovia, deverd ser removido o solo existente no
canteiro e parte da pista na largura média conforme detalhe de corte
ANEXO A — PROJETO DE GEOMETRIA, PRANCHAS 11,12.

Em seguida deve ser preparada uma base de brita e posteriormente, o
lancamento do concreto. As pistas terdo espessura média de 10 cm apds
o acabamento (base e concreto), devendo ser compactadas,
desempenadas e possuir inclinacdo de 2% com caimento para as vias,
conforme DETALHE 16, ANEXO A.

Algumas bocas de lobo que porventura atrapalharem a passagem das
pistas deverdo ser rebaixadas ou relocadas.

Nos cruzamentos, parte da guia deverd ser retirada para a execugcdo das
rampas de enfrada e saida das pistas. As juntas de dilatacdo devem ser
dimensionadas com as seguintes relacoes:

Pista Unidirecional: O espacamento das juntas deverd ser a cada 2 metros
de comprimento longitudinal da pista.

Pista Bidirecional: O espacamento das juntas deverd ser

igual a largura da pista.

b) Pavimento Passeio Pedestre
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Denomina-se calcada, “parte da via, normalmente segregada e em nivel
diferente, ndo destinada a circulagcdo de veiculos, reservada ao trénsito
de pedestres e, quando possivel, d implantacdo de mobilidrio urbano,
sinalizacdo, vegetacdo e outros fins”. (Lei Federal n® 9.503/97)

Nas calcadas a serem construidas conforme trechos e descricoes
contidas no projeto bdsico, serd constituido de concreto usinado, brita 1
e 2, slump 5 +ou- 1cm, Fck=25,0 Mpa, serd aplicado uma camada de
h=0,15m de lastro de brita com espessura total (capa de concreto + lastro
de brita) de 0,21m, onde atenda a NBR/9050.

O custo unitdrio inclui o fornecimento dos materiais, m&o-de-obra e
equipamentos para execucdo do passeio, inclusive a abertura da caixa
para assentamento e a remocdo do excedente, e a regularizacdo com
brita ou areia.

A medicdo tem como unidade o metro cubico (m®) de concreto
loncado, medido conforme projeto e paga pelo custo constante da

Planilha de Orcamento.

8.3.4 DRENAGEM

O projeto executivo de drenagem deverd verificar toda a rede de
captacado fluvial no tfrecho onde ocorrerdo as interferéncias, bem como
projetar, caso necessdrio, as alteracdes de sarjeta, bocas de lobo, boca

de ledo, tubulacodes e outros que se fizerem necessdrios.

A drenagem da ciclovia serd superficial, com declividade de 2% no
pavimento, determinando o escoamento da dgua para as laterais, no
terrapleno, ou o escoamento para as sarjetas de uma das pistas do
trdfego da avenida conforme definido no ANEXO A - PROJETO DE
GEOMETRIA — PRANCHAS DE DETALHES 11,12.
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8.3.5 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Objetivo & definir os servicos constantes de Interferéncias no projeto
executivo levantadas in loco, onde as solugdes adotadas para cada tipo
de interferéncia devem ser detalhadas em planta, secdes, ou outros
elementos que se fizerem necessdrios ao entendimento das solugcoes

construtivas conforme tipos a seguir:

° Sistema Vdrio;

° Redes dreas e enterradas de energia;
° Redes dreas e enterradas de telefonia;
° Rede de abastecimento de agua;

° Rede de Esgoto;
° Etc.

As solucdes adotadas para cada fipo de interferéncia devem ser
detalhadas em planta, perfil, secdes fransversais ou outros elementos que
se fizerem necessdrios ao entendimento das solucdes construtivas. As
quantidades dos servicos de construcdo deverdo ser levantadas e

apresentadas em planilha.

8.3.6 SINALIZAGAO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFORICA E DISPOSITIVOS
DE SEGURANGA VIARIA

Os projetos de sinalizacdo deverdo ser elaborados conforme o padrdo
estabelecido por cada tipo de eixo ciclovidrio, definido conforme ANEXO
A — PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, visando definir a
melhor forma de utilizacdo da via pelos condutores de veiculos, bicicletas
e pedestres, através da implantacdo do tipo adequado e

compatibilizado com a sinalizacdo existente.
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As especificacdoes infegram-se e regem-se as normas Brasileiras em vigor

na atualidade:

- Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas); Codigo de
Transito Brasileiro: Lei Federal n° 9.503/1997;

- Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Trénsito, Volume | — Sinalizacdo
Vertical de Regulamentacdo: Resolucdo CONTRAN n° 180/2005;
- Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Trdnsito, Volume Il — Sinalizacdo

Vertical de Adverténcia: Resolucdo CONTRAN n° 243/2007;

- Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume IV - Sinalizacdo
Horizontal: Resolucdo CONTRAN n° 236/2007;

- Caderno de Referéncia para Elaboracdo do Plano de Mobilidade por
Bicicletas nas Cidades: Ministério das Cidades, 2007;

- Manuais do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre;

- Normas de Execucdo e Fiscalizacdo de Obras referentes a secretaria de
obras do Municipio de Hortolandia.

- Manual Espaco Ciclovidrio da CET — SP- Critérios de Projeto Volume 13

Revisdo 0.

A ndo citacdo das notas especifica de Normas e particularizagcdes no
corpo das ou em textos das pranchas conforme ANEXO A — PROJETO
BASICO, ndo elimina o cumprimento de todas as normas aplicdveis co

projeto apresentado.

8.3.7 METODOS CONSTRUTIVOS E ESPECIFICAGOES

A confratada deverd apresentar métodos construtivos e aspectos
organizacionais da obra, ilustrando as etapas de acordo com cada

escopo apontado previamente no projeto bdsico e definido no projeto
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executivo, mostrando todos os detalhes técnicos pertinentes ao projeto,
pois todas estas especificagcdes técnicas e orcamento das obras e
servicos compreendidos no escopo do projeto, deverdo ser elaborados e

apresentados a contratante.

8.4 ENTREGA DE PRODUTOS

a. Os Projetos deverdo ser entregues impressos na Secretaria de
Mobilidade Urbana localizada na Rua Olegdrio Bueno da Silva, 100
Remanso Campineiro, no Departamento de Planejamento e Projetos ao
gestor do contrato, em arquivo magnético (desenhos em extensdo dwg)
e 2 (duas) copias em formato pdf; textos em extensdo .doc e pdf;
planilhas em extensdo .xls e pdf), estando previstos os seguintes produtos,

que consolidam o Projeto Executivo:

I.LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO - Desenhos em Formato
de prancha Al, escala 1:500, e detalhes de locacdo de acordo com a

necessidade; entrega de 8 pranchas (2 copias), totalizando 16 pranchas;

Il. PROJETO GEOMETRICO E ACESSIBILIDADE — Desenhos em Formato de
prancha Al, escala 1:500, e detalhes de locacdo e construtivos de
acordo com a necessidade; entrega de 12 pranchas (2 coépias),
totalizando 24 pranchas;

[l. PROJETO PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM - Desenhos em Formato de
prancha Al, escala 1:500, e detalhes de locacdo e construtivos de
acordo com a necessidade; entrega de 8 pranchas (2 copias),
totalizando 16 pranchas;

V. PROJETO SINALIZAGAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS DE
SEGURANCA - Desenhos em Formato de prancha Al, escala 1:500, e
detalhes de locacdo e construtivos de acordo com a necessidade;

enfrega de 11 pranchas (2 copias), totalizando 22 pranchas;
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V.  PROJETO SINALIZACAO SEMAFORICA E INSTALAGAO ELETRICA -
Desenhos em Formato de prancha Al, escala 1:500, e detalhes de
locacdo e construtivos de acordo com a necessidade; entrega de 02
pranchas (2 coépias), totalizando 4 pranchas;

V. MEMORIAL DESCRITIVO - consolidando todas as atividades
realizadas, contendo todos os desenhos, especificacdoes e demais

elementos e informacdes que compdem o Projeto Executivo.

b. ESTIMATIVAS DE PRECOS

Deverdo ser elaboradas planilhas de quantidades de materiais, servicos e
estimativa de precos, para as eventuais correcoes necessarias no projeto
bdsico. A estimativa de precos deverd ser baseada em tabelas oficiais
como SINAPI, CPOS, DER, SIURB ou equivalente com seus respectivos
codigos e data base atualizados até a data de entrega dos relatoérios,
caso o item ndo seja previsto em tabela oficial deverdo ser entregues 3

orcamentos de cada item.

O projeto executivo deverd obedecer as normas e diretrizes da
ABNT, DER/SP, DNER, DERSA e recomendacdes da Prefeitura Municipal de

Hortolandia.

9.  DESVIO DE TRAFEGO (P.D.D.T)

A contratada deverd garantir a sinalizacdo de desvio de obra,
cuja funcdo principal € garantir seguranca dos usudrios e tfrabalhadores
e a fluidez do tradfego nas dreas afetadas por intervencdes tempordrias
tais como: realizacdo de obras, servicos de pavimentacdo, sinalizacdo,

topografia, remocdo de interferéncias e situacdes de emergéncia.
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Esta sinalizacdo tem por finalidade: advertir corretamente todos os
usudrios sobre a intervencdo; fornecer informacdes precisas, claras e
padronizadas; regulaomentar a circulagdo e outros movimentos para
reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos; assegurar a
continuidade dos caminhos e os acessos As edificacoes lindeiras; orientar
sobre novos caminhos; proteger a obra, os tfrabalhadores e os usudrios da
via em geral; diminuir o desconforto, causado aos moradores e a
populacdo em geral, da drea afetada pela intervencdo prevista pelo
C.T.B.

O PDDT deverd ser previamente avaliado pela SMMU, através de
croqui conceitual, apresentando materiais utilizados e drea onde as obras

serdo executadas.

10.  CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério adotado serd o de tipo MENOR PRECO GLOBAL.

11. CRITERIO DE PARTICIPACAO

Acerca da permissdo ou vedacdo das empresas reunidas em
consorcio justificamos que:
De acordo com a Lei n° 6.404/76, artigos 278 e seguintes: consorcio € a
associacdo tempordria enfre empresas, sem personalidade juridica
propria, para a execucdo de determinado empreendimento.
Quanto & possibilidade de participacdo no certame de empresas
reunidas em consorcio, serd vedado a uma constituicdo com no maximo
duas empresas. Esta restricdo tem como objetivo assegurar a clara
comunicacdo enfre as empresas consorciadas, a garantia da
compatibilidade entre a elaboracdo do projeto executivo e sua
implantacdo, garantindo a unicidade entre os produtos apresentados,

uma vez que o tamanho e a natureza da prestacdo de servicos ndo
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comportam um ndimero excessivo de empresas consorciadas, tornando o
objeto economicamente invidvel. Ou seja, um niUmero muito grande de
empresas reunidas em consorcio, ao invés de ampliar a competitividade,
culminaria em restricdo por conta de distorcoes na competicdo e
assimetrias de mercado, as quais reduzem drasticamente o nUmero de
participantes no certame.

A limitacdo ao niUmero de empresas consorciadas se dd baseada
nas dreas de atuacdo previstas pelo memorial técnico, que pode ser
dividida em duas dreas principais, sendo a primeira a implantacdo do
projeto geométrico, e a segunda a implantacdo de projeto de
sinalizacdo vidria, com fornecimento de materiais e mdo de obra, com
fornecimento de materiais e mdo de obra, onde serd permitida a
subcontratacdo de até 30% (frinta por cento) dos servicos contratados,
exceto os servicos indicados como parcelas de maior relevancia e valor
significativo para a comprovacdo da qualificacdo técnica, desde que
precedida de autorizacdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do
contrato, com relacdo aos servicos que poderdo ser subcontratados,
sendo que a subcontratacdo se dard sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais do contratado.

Cabe neste momento mencionar o entendimento da E. Corte de
Contas do Estado, j& se manifestou em julgamentos que traziom
insurgéncia andloga ao presente feito, isto €, TC-000281.989.12-9 (Tribunall
Pleno de 28/03/12, de Relatoria do Conselheiro Edgard Camargo
Rodrigues), que apresentou desta forma, que a limitacdo do niUmero de
consorciados a duas empresas tem por objetivo *“garantir a
competitividade, evitando a existéncia de licitantes formados por

consoércios de empresas com participacdo muito pulverizada™.
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12.  PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo para a execucdo dos servicos desta licitacdo serd de 06
(seis) meses, contados a partir da data da emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos a ser expedida pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana.

12.2. O prazo de vigéncia confratual serd de 8 (oito) meses, contados a
partir da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos a ser expedida
pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

12.3. O presente contfrato poderad ser prorrogado caso haja interesse das
partes e se presentes algumas das hipdteses previstas nos incisos do
pardagrafo primeiro do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

13. DOCUMENTACAO TECNICA

13.1. Todas as empresas deverdo apresentar a seguinte documentacdo

técnica:

13.2. Certiddo de registro ou inscricdo junto ao CREA ou CAU da
Proponente e do Responsdavel Técnico, denfro do prazo de validade. Para
o fim de comprovar ofs) registro(s) do(s) responscavel (eis) técnico(s),
também serd aceita certiddo de registro ou inscricdo da empresa onde
conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsdvel (eis) técnico(s).

13.3. Comprovacdo de aptiddo (capacitacdo técnico-operacional)
para a realizacdo das obras e servicos objetos da presente licitacdo,
através de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado
ou publico, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, demonstrando que a empresa licitante tenha executado
obras/servicos similares com o objeto dalicitacdo. Para tal comprovacdo,
sera(@o) aceito(s) atestado(s) contendo, no minimo, as seguintes
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atividades de maiorrelevancia e valor significativo (SUmula n° 24 - Tribunal
de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

a. ITEM 141 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, SENDO 45 CM BASE x 30 CM ALTURA - 2.414 m lineares (dois
mil quatrocentos e quatorze metros lineares) — (50%);

ITEM 1.4.2 - PASSEIO DE CONCRETO (CALCADAS, CICLOVIAS E
ACESSIBILIDADE), FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO
DE BRITA - 3.483 m? (irés mil quatrocentos e oitenta e trés metros
quadrados) - (50%) ou 243,88 m* (duzentos e quarenta e trés e oitenta e
oito metros cUbicos);

b. ITEM 1.510 - |IMPLANTACAO SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST

EXTRUDADO (Branco) com material — 2.0564 m? (dois mil e cinquenta e
quatro metros quadrados) — (50%);

C. ITEM 1.7.2 - GUARDA-CORPO OU GRADIL (SIMILAR) EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, GRADIL OU SIMILIAR 1 1/2"-1.450 m (mil e quatrocentos
e cinquenta metros) — (50%).

d. ITEM 2.1 - PROJETO EXECUTIVO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS
COMPLEMENTARES - ITES DE 1,2,3,4 E 7 (QUALITATIVO).

e. ITEM 2.2 - PROJETO EXECUTIVO - SINALIZACAO VIARIA E CICLOVIA -
ITENS 5 E 6 (QUALITATIVO).

Os subitens e) e f) do item acima sdo de cardter qualitativo, ou seja, em
qualquer quantidade, uma vez que a empresa licitante devera comprovar

a prestacdo de servigos iguais ou similares.

13.4. A comprovacdo a que se refere a qualificacdo técnica poderd ser
efetuada pelo somatdrio das quantidades realizadas em tantos atestados
ou certiddoes quanto dispuser o licitante.

As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins
de comprovacdo de qualificacdo técnica dos itens acima, também
possuem valores significativos no contexto dos servicos a serem
executados e estdo de acordo com a SUmulas n° 24 do Tribunal de Contas

do Estado de Sdo Paulo.
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O vencedor deverd apresentar responsdvel pela prestacdo dos
servicos, devendo-se comprovar o vinculo empregaticio com a empresa
licitante pela apresentacdo de coédpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ou, no caso de prestador de servicos, pela
apresentacdo do contrato civil de prestacdo de servicos, ou ainda, no
caso de sécios da empresa licitante, pela apresentacdo do contrato
social.

Declaracdo de que cumprird, caso seja a vencedora do certfame
e se for compativel com o objetivo licitado, o estabelecido nas Leis
Municipais n%. 2.313 de 24/11/2009 e 2.529 de 04/04/2011 e também o
disposto no Decreto Municipal n° 2.347 de 27/08/2010.

14. PRAIZOS

Os servicos deverdo ser entregues, parceladamente, conforme
ordens de fornecimento expedidas pela Secretaria de Municipal de
Mobilidade Urbana (SMMU).

A cada emissdo de Ordem de Servico, a confratada, terd o prazo
de inicio imediato, e prazo de conclusdo conforme previsto no
cronograma de execuc¢do da obra.

O municipio terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds a entrega do
produto para realizar a medicdo dos servicos prestados, e informar a

contratada para que a mesma protocolize a fatura correspondente.

15. PAGAMENTO

O regime de execucdo para medicdo e pagamento serd
realizado através de empreitada por preco global, com medicoes
mensais a cada 30 dias que serdo validadas percentualmente d

proporcdo entregue pela contratada.
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Face a dindmica diferenciada do fluxo de pagamento quando se
trata de Contratos oriundos de Convénios, Contratos de Repasse e de
Financiamento, os pagamentos serdo efetuados em até 5 (cinco) dias

Uteis apds a liberacdo dos valores pelo agente financeiro conveniado.

Os valores das medicdes mensais deverdo ser, No minimo, iguais
aos valores das parcelas apresentadas no cronograma fisico-financeiro,
sob pena de pagamento de taxa de medicdo exira, cobrada pelo
agente financeiro. Caso haja necessidade de pagamento da citada
taxa, seu valor, a ser definido pela Caixa Econdmica Federal, serd
repassado d CONTRATADA.

16. INICIO DA PRESTAGAO DE SERVICOS

A empresa contratada deverd iniciar os servicos de engenharia
mediante ordem de servico emitida pela Secretaria de Mobilidade

Urbana.

Os locais onde serdo realizados os servicos de implantacdo de
sinalizacdo vidria ou de engenharia, devem ser informados a Secretaria
de Mobilidade Urbana com no minimo 3 dias de antecedéncia para que
esta possa avaliar as condi¢cdes e emita a autorizacdo para o inicio do

servico no trecho indicado.

Fica a critério da Secretaria de Mobilidade Urbana impor restricoes
de dia e hordrio para a realizacdo dos servicos com o objetivo de garantir
a seguranca, organizacdo e fluxo de veiculos e pessoas sem

comprometimento.
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17. EXECUGCAO E TRANSPORTE

A implantacdo da ciclovia, passeios, acessibilidades e sinalizacdo
de transito, objeto deste memorial descritivo, deverdo ser executados em
conformidade com os projetos executivos a ser desenvolvido, e seguindo

as especificacdes previamente elaboradas pelo projeto bdsico.

O transporte dos produtos utilizados, para execucdo das obras e
sinalizacdo, bem como outros necessdrios e apresentados pelo projeto
executivo, deverd garantir que ndo haja nenhum tipo de dano a estrutura
e aparéncia total dos produtos utilizados, nem quanto a sua integridade

fisica e nem mesmo a sua situacdo estética e funcional.

Efetuado o fransporte e uma vez descarregado no local e hordrio
indicado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, o material deverd ser
vistoriado de forma minuciosa pela contratante, podendo ser recusado
em caso de avarias em decorréncia do transporte, ou por divergéncia ao

apresentado no projeto executivo.
Desta forma deve-se deixar claro que a empresa proponente

contratada ird executar a sinalizacdo, transportando todo o material

necessario até o local indicado pelo projeto executivo.

18. EQUIPE DE IMPLANTACAO
Os funciondrios responsdaveis pela execucdo dos servicos deverdo
estar devidamente registrados pela empresa contratada, e com todos os

seus direitos trabalhistas garantidos. Estes deverdo:

a. se portar de maneira educada e civica;
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b. Estar devidamente uniformizados;

C. Possuir todos os EPI's necessdrios para garantir sua seguranga.

19. IMPLANTAGAO

Toda a infraestrutura existente que compartilharem os mesmos
locais em que se pretende realizar a intervencdo, deverdo ser removidos
e dispostos em local indicado pela contratada, ndo sendo permitido
qualquer tipo de reaproveitamento, mesmo que a infraestrutura existente
esteja em perfeito estado de utilizacdo, respeitando a reutilizacdo apenas
quando forindicado pelo projeto bdsico, e garantindo a total integridade

do item.

O entulho e os detritos, oriundos da alteracdo geométrica,
deverdo serretirados diariamente no final da jornada de trabalho do locall
e transportados a um lugar apropriado e legalmente constituido pela
Prefeitura. O buraco cavado para a realizacdo desse procedimento
deverd ser preenchido com terra de boa qualidade, sem defritos e
enfulhos e compactado devidamente por apiloamento manual ou

mecdanica, ou conforme indicado pelo projeto executivo.

A retirada dos dispositivos existentes deverd sempre ser iniciada
com a devida autorizacdo da contratada e garantido a plena seguranca
dos funciondrios da contratada, dos municipes que circulam pela regido,
bem como dos bens publicos e privados do local.

Caso necessdrio deverd ocorrer o desmonte de tfoda a estrutura a fim de
que ndo haja nenhum dano d mesma. De forma que possa ser realizada
a devolucdo a SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA para

reaproveitamento.
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Antes do inicio da implantacdo, deverd ser realizada visita técnica
pela empresa, acompanhada de um representante da Secretaria de
Mobilidade Urbana, para avaliar as condicdes do antes e depois da

instalacdo, sempre com registros fotograficos.

20. ACOMPANHAMENTO

Durante a implantacdo das obras propostas neste memorial, o
responsdvel técnico pela confratada, deverd acompanhar
infegralmente o projeto bdsico e as especificacdes técnicas. O
acompanhamento minucioso das diversas etapas de implantacdo € de
suma importdncia para a execucdo perfeita do mesmo em relacdo ao
projeto executivo. A primordial e definitiva tarefa desse profissional serd
de estabelecer pleno cumprimento do projeto e das especificacdes aqui

enunciadas.

21. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo
pagamento dos encargos fiscais, comerciais, tfrabalhistas, bem como de
outros que decorram dos compromissos assumidos nesta prestacdo de
servicos, ndo se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituicoes ou
reembolso de quaisquer valores despendidos em razdo destes
pagamentos.

Os servicos deverdo ser prestados de acordo com as
especificacdes constantes no texto deste memorial técnico, e na forma
prevista na proposta comercial, dentro dos prazos estabelecidos, sob
pena de incorrer a CONTRATADA nas sancoes legais, previstas na Lei n°
8.666/93 e nos demais instrumentos legais que regem o assunto.

A CONTRATADA deverd assegurar que todos os responsdveis pela

elaboracdo e implantacdo do objeto em questdo, deverdo providenciar
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a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, instituida por meio da Lei
Federal n.° 6.496 de 07 de dezembro de 1977.

Os servicos deverdo ser do inicio ao termino, supervisionados
diariamente por um profissional engenheiro ou arquiteto, responsavel pela
execucdo de todos os servicos constantes dessa especificacdo técnica,
o qual serd o interlocutor técnico, entre a contratada e a Secretaria de
Mobilidade Urbana.

Este técnico deverd emitir ART ou RRT como responsdavel técnico

da execucdo da obra.
A CONTRATADA deverd efetuar a matricula da obra no Cadastro
Especifico do INSS — CEl - junto & Receita Federal e apresentar a
comprovacdo do recolhimento das respectivas contribuicdes a cada
medicdo e antes do pagamento. O recebimento definitivo do objeto
contratado ficard condicionado a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Debitos — CND - da referida CEl.

22. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ltem Discriminagdo

1 | IMPLANTAGAO CICLOVIA
1.1 | SERVICOS PRELIMINARES

1.2 | RETIRADAS E DEMOLICOES
MOVIMENTACAO DE TERRA / LIMPEZA DA
AREA

1.4 | PAVIMENTACAO ASFALTICA / PASSEIO
1.5 | SINALIZACAO VIARIA

SINALIZACAO SEMAFORICA E INSTALCAO
ELETRICA SEMAFORICA

1.7 | SERVICOS COMPLEMENTARES

2 | PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA

PROJETO EXECUTIVO - INFRAESTRUTURA E
2.1 | SERVICOS COMPLEMENTARES (ITES DE
1,23,4E7)

PROJETO EXECUTIVO - SINALIZACAO
VIARIA (ITENS 5E §6)

2.2
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23. CONSIDERACOES GERAIS

23.1 FONTE DE RECURSO

A presente contratacdo tem recurso disponibilizado pelo
GOVERNO FEDERAL, através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no admbito
do programa Pro-Transporte, nUmero Pro-Transporte 506.700-99, Carta
Consulta  1555.345.1701/2018 programa este que possibilita o
financiamento de instrumentos de mobilidade urbana focando
principalmente na melhoria da circulacdo das pessoas nas cidades e na
melhoria da circulacdo de transporte publico coletivo por énibus.

Sdo partes integrantes deste Memorial, os seguintes anexos:

ANEXO A - PROJETO BASICO 2683/18

° Projeto Geométrico — Folhas de 1 a 12
° Projeto Sinalizacdo Vertical e Horizontal — Folhasde 1 a 11
° Projeto Sinalizacdo Semaférica 1/1

ANEXO B - Planilha Orcamentdria;

ANEXO C - Cotacdes;

ANEXO D — Composicoes;

ANEXO E - QCI;

ANEXO F - CROGRAMA

ANEXO G - Mapa de Descarte de Materiais.

Atilio André Pereira
Secretdrio de
Mobilidade Urbana
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