guarnicdo em ago inox

Barra de Apoio Reta
h=0,75m do piso

2 Barras de Apoio
horizontal (h=0,32)

acabado (medidos ver DET. A
fixagdo com parafuso e pelos eixos de fixago) 2.07 Lavatério - Louca
bucha de nylon Bacia Cx.Acoplada de @ Branca
barra em ago inox Louga p/ pessoas com 1.20 Torneira Acionada
N Mobilidade Reduzida por Alavanca
. = Vogue Plus Conforto ‘
> C ) P510 DECA - Branca \
| PISODE CONCRETO > > | Acionador de V—‘L |
INSTALAGAO 01 PORTA ADAPTADO COM C > C . o Descaga W Barade Apio__
BARRAS NBR 9050 0,90X2,10 | @ - do pio S
1.52 TELHA M fgxﬁr (me@id0§ pelos eixos
RAMPA ACESSIVEL CERAMICA Louga Branca @ ' I de fixagao) DET. B
FET Y E— . dh FACHADA =30% //\ Cx Acoplada : //\\
=0, (] 4 < = —— & ‘ ‘ ; ‘
) DET. BARRA DE APOIO Piso Ceramico 40x40
8| |~ .90 80 1.00 .80 PEI5 —+
[ @ S — Barra Acessivel
| | I |e—L | ,
< 2 z | \ & 721 PLANTA BAIXA - WC ACESSIVEL
o 1.70 1.6 : .
LSS ) e i _ ESC:1/50
@ © @ NOTA: no caso de caixa acoplada a Rev. Ceramico
[ : distancia minima entre a face Esmaltado 20x20
N VEST. ‘ ‘ EST. inferior da barra e a tampa da caixa Rejunte a base de
N MASC ‘ FEM. acoplada deve ser de 0,15m Epoxi
INSTALAGAO DE BARRAS’DE - @ = . & 2 .
DEFICIENTES NOS SANITARIOS E < g N ALMOXARIFADO NOTA: prever ralo para limpeza.
PARDATIEOR / @ 340 Rev. Ceramico
— i o hil Esmaltado 20120 e
- Rejunte a base de orneira Acionada
: @ /g l @ @ Epoxi por Alavanca
' 3 B = 2 ° :
INSTALAR ESPELHO 1.00x0.80 / PORTA 1-(1/6 @ 2.40 uu)_) D 0 0 D ~ Barra de Apoio Reta i Barra de Apoio
TOALHA /SABONETE DISPENSER D ' ‘ D ) D S h=0,75m d(o piso Vertiz:al em Ago)
. 1 : acabado (medidos N Inox (NBR 9050
/,/\\ + p 005 AR ‘ ‘ A @ A A =l pelos eixos dee| VE[EJF{ DET
= R T e ‘ ‘ ‘ ‘ 5 fixagao) 80 -
o i - @ - @é% & S = Acionador de < tavatégw e
INSTALAR CUBAS DE CERAMICA BRANCA 2 ~ = = <\i . = @ Descarga 0 . q ouga Branca o
+TODOS OS ACESSORIOS | || & \ ¢0,05 Q @ 0‘2_0 i S Vaso Saniéro - T BN S===g) Barra de Apoio
‘ 1 | — | =3 = Cx ,Ecomada S - L-35Tﬁ 7 1II"| < horizontal (h=0,32)
— @ @ 3 , ' \ N | verdetalhe A
4.1 1.10/ 1.16 1.90 C 50 g 0,20 max.
PISO CERAMICO 40x40 PEI 5 { 0 2P = 8 - ; V \ |
an = =it S : ; : 2 * *
: 1.19 2.00 1.64 200 38 o =
MICTORIO METALICO L ] ‘ J U / €3 . 1.20 o 184 i 2 0 3 | ‘ | 80 4 R CORTE
+ ACESSORIOS ‘ z | \ || I 1 =
s 3 7.59 |
7.59 D) A '
| 3.35 ’
' PISO DE CONCRETO
INSTALAR VASOS SANITARIOS DE T a) Vista lateral — b) Vista lateral — DETALH ES WC ACESS IVEL
CERAMICA BRANCA 9.19 Barra horizontal Barra vertical
GUARDA CORPO
PLANTA BAIXA - BANHEIROS PLANTA BAIXA- ALMOXARIFADO COBERTURA ——
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1%”" — ik
N acabamento em plnturq esmalte montante em tubo metélico @=1%", acabamento projegio do corrimdo
: 1 sintético brilhante (cor Branco) sobre Soare Tundo o commasg  CTorte brane feagdo o momtonte ik 3 %
TN\ fundo anti—corrosivo fxago do montants
chumbador Parabolt &= %% 3%
R . CORRIMAO «///////////////////4 ehapa metdlica 9=10cm chapa metalica @=10cm
TELHA CERAMICA i = 30% TELHA CERAMICA i = 30%
o DETALHE 03 DETALHE 04
~ Esc1:10 Esc 1:10
. 5
| 3
00’. 8 L — \g
3o
GRADIL ENRIJECIDO £lS
CUBA DE GRANITO CERAMICO CERAMICO il 8
Fixag@o no piso
T © Bl Bl Bl © ver detalhes 3 e 4
i \ \ DIVISORIAS 2
< ‘./ <
S
CUBA DE GRANITO ~ o
& g ) 3 GUARDA CORPO E CORRIMAO DUPLO Sk
IN) z|l @
S | 3 H 5 COM MONTANTE VERTICAL - ESCADA =
K_/ ] I\ ] .
PISO DE CONCRETO I ESC 1 25
8
0.00 SO0 ~ 000 0.05 GUARDA CORPO
) v i A S . CORRIMAO TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 11" — TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1 %”
i acabamento em pintura esmalte b 6 " ite brihant
PINTURA LATEX ACRILICO PINTURA LATEX ACRILICO = sintético brilhante (cor Branco) sobre Z’c" °bme” °) embp'”f“md esm/" el ""‘”:je
8 S N‘* fundo anti—corrosivo 1,20 Ccor branco) sobre tundo p galvanizados
ATERRO L] ;{H Jg N..F
— % o
/ ol +— TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1 %" TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1"
- E acabamento em pintura esmalte brilhante (cor acabamento em pintura esmalte brilhante
& 8 0 4+ R branco) sobre fundo p/ galvanizados (cor branco) sobre fundo p/ galvanizados
% - o 3 A °
e -
~rt-e -
CORTE C —— %E»F_W | —
ESCALA 1:50 ? T BARRA CHATA %’ acabamento em pintura
S esmalte brilhante (cor branco) sobre
= Fixagdo no piso \ LI Ll fundo p/ galvanizados
™~ ver detalhes 3 e 4 T
-3 -345 -345 - 40
CORTE Fixagdo no piso
E 1 25 GUARDA-CORPO ver detalhes 3 e 4
SC 1. .
Esc 1:25
TELHA CERAMICA i = 30% ESCALA 1:50
ESQUADRIAS: ACABAMENTOS
PORTAS
Local B | H |Quant.| Material A - piso PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
; 2 WC Acessi ini ' A
o — cessivel 0.90({2.10| 01 Aluminio A ANGEL PER INI
Area Vestiarios  =42,00m > — B : parede DE HORTOLANDIA GELO UG
) . 2 €2 | Vest. Masc./Fem. |0.80(2.10 Aluminio 2017-2020
PINTURA LATEX ACRILICO Area Almoxarifado = 42,00m @ Divisorias 0.60/1.80| 07 Eucatex C - teto COORDENAGRD
3 5 @ Almoxarifado 2 00l2.10 01 E SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
A . . erro
Area Total =84,00m 1- Piso Ceramico 40X40 PEI V. COOROENAGRO TECHCA
/ 2. Revestimento Ceramico Esmaltado 20X20 ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIRETORA DE PROJETOS E ORCAMENTOS )
Bi = 2.10m OBRA/OBJETO =
JANELAS - 3. Pi Latéx Acrili B REFORMA DO CAMPO DO CAIC NO JD. AMANDA
Local B H | P |Quant| Material - Pintura em Latéx Acrilico Branco — &X
WC Acessivel  1-20[0.60[1.50] 01 |Aluminio Piso Ceramico 40x40 - A TOTAL = 73,00m2 RUA GRACILIANO RAMOS 530 C/ AV. BRASIL - JD. AMANDA - HORTOLANDIA/SP %B\“
@ | Rev. Ceramico 20x20 - A TOTAL = 99,00m2 s ,
20 Vest. Masc./Fem.[1.20{0.60{1.50| 04 |Aluminio DETALHAMENTO / VESTIARIO - ALMOXARIFADO
Y AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART FOLHA
FACHADA @2 | Vest. Masc./Fem.|1.00(0.60(1.50| 01 | Aluminio RO, SONIA NUNES LOSSO g .
ESCALA 1:50 @ Almoxarifado 2.00/1.20(1.20| 02 Aluminio ESCALAS DESENHOS REVISAO PROCESSO DATA 03/03
INDICADAS X X X JUNHO 2019



AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1"

AutoCAD SHX Text
acabamento em pintura esmalte brilhante

AutoCAD SHX Text
(cor branco) sobre fundo p/ galvanizados

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA   

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
" acabamento em pintura

AutoCAD SHX Text
esmalte brilhante (cor branco) sobre

AutoCAD SHX Text
fundo p/ galvanizados

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1

AutoCAD SHX Text
acabamento em pintura esmalte brilhante 

AutoCAD SHX Text
(cor branco) sobre fundo p/ galvanizados

AutoCAD SHX Text
acabamento em pintura esmalte brilhante (cor

AutoCAD SHX Text
branco) sobre fundo p/ galvanizados

AutoCAD SHX Text
Início da

AutoCAD SHX Text
escada

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½" -

AutoCAD SHX Text
acabamento em pintura esmalte

AutoCAD SHX Text
sintético brilhante (cor Branco) sobre

AutoCAD SHX Text
fundo anti-corrosivo

AutoCAD SHX Text
Fim da

AutoCAD SHX Text
escada

AutoCAD SHX Text
Fixação

AutoCAD SHX Text
 no piso

AutoCAD SHX Text
ver detalhes 3 e 4

AutoCAD SHX Text
Fixação

AutoCAD SHX Text
 no piso

AutoCAD SHX Text
ver detalhes 3 e 4

AutoCAD SHX Text
Fixação

AutoCAD SHX Text
 no piso

AutoCAD SHX Text
ver detalhes 3 e 4

AutoCAD SHX Text
GUARDA CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
GUARDA CORPO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
¼"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½" -

AutoCAD SHX Text
acabamento em pintura esmalte

AutoCAD SHX Text
sintético brilhante (cor Branco) sobre

AutoCAD SHX Text
fundo anti-corrosivo

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1

AutoCAD SHX Text
¼"

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J2

AutoCAD SHX Text
J3

AutoCAD SHX Text
J3

AutoCAD SHX Text
J3

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J2

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
montante em tubo metálico Ø=1  , acabamento

AutoCAD SHX Text
em pintura esmalte sintético brilhante branco

AutoCAD SHX Text
sobre fundo anti-corrosivo

AutoCAD SHX Text
fixação do montante

AutoCAD SHX Text
chumbador Parabolt 

AutoCAD SHX Text
projeção do corrimão

AutoCAD SHX Text
montante em tubo metálico,

AutoCAD SHX Text
      , acabamento em pintura

AutoCAD SHX Text
esmalte sintético brilhante

AutoCAD SHX Text
branco sobre fundo

AutoCAD SHX Text
anti-corrosivo

AutoCAD SHX Text
chapa metálica Ø=10cm

AutoCAD SHX Text
¼"

AutoCAD SHX Text
x 3

AutoCAD SHX Text
ø=

AutoCAD SHX Text
fixação do montante

AutoCAD SHX Text
chumbador Parabolt 

AutoCAD SHX Text
x 3

AutoCAD SHX Text
ø=

AutoCAD SHX Text
¼"

AutoCAD SHX Text
ø=1

AutoCAD SHX Text
chapa metálica Ø=10cm


	Sheets and Views
	Layout1


