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DETALHE P/ TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

ESC. 1:25 (VER NOTA 6)

TAMPAO E TELAR DN600, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL
(CLASSE FE 42012 - NBR-6916), COM CARGA DE CONTROLE
DE 400 KN, DE ACORDO COM NBR-10160 (VER NOTA 9)
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TABELA DE DIMENSOES

PV UNIDADE | TIPOB1 | TIPO B2
LARGURA (L) m 1,50 2,00
ESPESSURA (e) m 0,20 0,25
DIAMETRO (D) m 1,00 [1,20e1,50

QUANTIDADES - MEDIDAS FIXAS (VER NOTA 10)

CONCRETO m?3 1,68 3,00
FORMAS m 2 6,05 9,00
LASTRO m?3 0,20 0,31
ENCHIMENTO m? 0,45 0,80

QUANTIDADES POR METRO DE CAMARA

CONCRETO m3/m 1,36 2,25

FORMAS m?2/m 13,60 18,00

QUANTIDADES POR METRO DE CHAMINE

CONCRETO m?3/m 0,72 0,72

FORMAS m2/m 7,20 7,20

QUANTIDADES P/ 1 DISSIPADOR

CONCRETO me 0,18 0,33
FORMAS m? 143 2,50
NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 ( fck > 25 MPa)
- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3
- CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 ( fck > 10 MPa)
- AGO CA-50 (fyk > 500MPa)

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - C = 3cm.

4 - PARA ARMACAO VER DES. DE-PE-ET1-04-DRE-306

5- AS COTAS DO TOPO DO POGO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR
DO BALAO (TL), DOS DISSIPADORES (TDn) E DA GERATRIZ INFERIOR DOS
TUBOS (F), DEVERAO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRAULICO.

6 - EM VIAS URBANAS E MARGINAIS, O TAMPAO DOS POGOS DE VISITA
DEVERA SER DE FERRO FUNDIDO.

7 - TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO f > 0,2 MPa (2 Kgflcm? )

8 - DEVERAO SER PROJETADOS DISSIPADORES QUANDO O DEGRAU ENTRE
AS TUBULAGOES DE ENTRADA E SAIDA FOR SUPERIOR A 2,00m
(OU 2,50 m PARA D= 1,50m)

9 - ESTA PREVISTA A UTILIZAGAO DESTE TAMPAO EM VIAS COM VELOCIDADE
E VOLUMES DE TRAFEGO MEDIOS. PARA SITUACOES DE ALTOS VOLUMES
E VELOCIDADE, DEVERA SER VERIFICADA A CAPACIDADE DO TAMPAO
E AS CONDIGOES DE FIXAGAO DO MESMO A ESTRUTURA.

10 - AS QUANTIDADES DAS MEDIDAS FIXAS SE REFEREM A LAJE DE FUNDO
E LAJE SUPERIOR, INCLUINDO LASTRO E ENCHIMENTO.
AS TAMPAS DE CONCRETO O TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DEVERAO SER
QUANTIFICADOS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.

11 - AS DIFERENGAS DE QUANTIDADES REFERENTES AS ABERTURAS PARA
AS TUBULAGOES NAO FORAM CONSIDERADAS E DEVERAO SER

ESTIMADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.

FUE

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DA ENGENHARIA

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

. Administracao
Angelo Perugini
2017-2020

Projetista:

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA

Obra:

Ligacédo da Rua Projetada (Jardim Nova Hortolandia) até a Marginal do Ribeirao

Jacuba

Local:

Ligacao da Rua Projetada - Hortolandia - SP

Ne° Contrato:

297/2019

Coordenador do Projeto:

Antonio C. Fonseca

rRRIART: 28027230191006499

Visto:

Titulo:

Estudos e Projeto de Drenagem - Planta de Bacias

Cadigo:

DE-PB-ET2-03-DRE-001

RERARTAMENTO,DE PROJETOS - APROVACAO Data: Reviséo:
caucrea: 060042094 8-SP SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 03/2020 5
~ o DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAGAO Eecala: Folha:
Elaboragéo: RRTART: 28027230191070464 Visto: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (CARIGO £ ASSINATURA) : :
Eng . Da r|| W| I I lam de Souza DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAGAO 1:750 09/10
caurcrea: 5069130394-SP SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA




	Sheets and Views
	405


