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DETALHE P/ TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

(VER NOTA 15)

92

1o LISTA P/ PARTES NAO VARIAVEIS | |LISTA P/ PARTES NAO VARIAVEIS
LAJES DE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA LAJES DE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA
85 105 @60 e @80 @100
2
- @ QUANT COMPRIMENTO (cm) QUANT COMPRIMENTO (cm)
S 4 POS. @ | @ | unmArio| ToTAL Pos. [ @ | @ [ unmArio] ToTaL
0 1 16 6 | 172 172 1032 1 16 6 | 192 192 1152
<° S
— & 14 2 8 16 93 121 1936 2 8 16 | 113 141 2256
& i 3 8 36 | 172 200 7200 3 8 36 | 192 220 7920
© 4 6,3 20 | — 50 1000 4 6,3 20 | — 50 1000
o @ 56,3 C/15C=50 5 6,3 20 — 50 1000 5 6,3 20 — 50 1000
@ 3 4 @ 6 8 8 | — 112 896 6 8 8 | — 112 896
3 7 8 16 | — 96 1536 7 8 16 | — 96 1536
o 13 8 8 32 | — 40 1280 8 8 32 | — 40 1280
4E| @ 5@ 6.3 C/15 C=50 9 16 4 | — 30 120 9 16 4 | — 30 120
10 8 16 | — 78 1248 10 8 16 | — 78 1248
© 13 8 52 | 172 200 10400 13 8 56 192 220 12320
O 92 18 6,3 52 | — 55 2860 18 6,3 56 | — 55 3080
Cx 19 10 @2@80=112 10
N
2x@0/15 52 RESUMO ACO CA-50 RESUMO ACO CA-50
2 @ 4 @ 8 C=96 2
@ COMPRIMENTO (m) PESO (kg) 5] COMPRIMENTO (m) PESO (kg)
V|GA C|NTA VC1 - (4X) 6,3 48,60 12 6,3 50,80 13
PARA ASSENTAMENTO DA TAMPA 8 244,96 98 8 274,56 110
DE CONCRETO 10 10
16 11,52 19 16 12,72 21
a TOTAL 129 TOTAL 144
14
@2x4®80/15-(2x) ||
LISTA P/ CHAMINE LISTA P/ PARTES VARIAVEIS LISTA P/ PARTES VARIAVEIS
. COMPRIMENTO (cm) PAREDES (P/ 1m DE ALTURA) PAREDES (P/ 1m DE ALTURA)
14 POS. 2 a UN|TAR|O TOTAL QGO e @80 @100
|| 17 8 | 16 | —| 100 1600 QUANT COMPRIMENTO (cm) QUANT COMPRIMENTO (cm)
POS. e |  ['unmarRiO] TOTAL POS. e | ? [ unmARiIO] TOTAL
14 10 16 | 172 172 2752 14 10 16 | 192 192 3072
RESUMO AQO CA-50 16 8 40 — 100 4000 16 8 40 — 100 4000
CHAMINE
@ COMP(TTIS/IENTO PESO (kg) RESUMO ACO CA-50 RESUMO ACO CA-50
8 16,00 6 2 COMPRIMENTO (m) PESO (kg) 2 COMPRIMENTO (m) PESO (k
TOTAL 6 9 (kg)
8 40,00 16 40,00 16
10 27,52 17 10 30,72 19
TOTAL 33 TOTAL 35
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TAMPAO E TELAR DN600, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL

(CLASSE FE 42012 - NBR-6916), COM CARGA DE CONTROLE
DE 400 KN, DE ACORDO COM NBR-10160 (VER NOTA 15)
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DET. P/ TAMPA DE CONCRETO

(2x)

ENCHIMENTO COM GRAUTE

SEPTO COM GRAUTE E ARMAGCAO

1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 ( fck > 25 MPa)

COM USO DE CIMENTO CP: lll - RS.

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3

- CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 ( fck > 10 MPa)

- ACO CA-50 (fyk > 500MPa)

- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL

-RESISTENCIA MINIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa

-RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: fbk > 4,5 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - ¢ = 3 cm.

4 - GRAUTE :CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO,
COM "SLUMP" = 15cm.

5-AS COTAS DO TOPO DO POCO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR
DO BALAO (TL), E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F),
DEVERAO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRAULICO.

6- OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS PREVIAMENTE.

7 - DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 19x39x19 / 19x19x19

8 - REVESTIMENTO INTERNO DO PV, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESPESSURA= 2 cm,

COM USO DE CIMENTO CP: Il - RS E POLIMERO IMPERMEABILIZANTE.

9 - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERAO SER LIGADOS A
QUALQUER UMA DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIRECOES

VARIAVEIS, CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM.

10 - A LAJE SUPERIOR DEVERA SER EXECUTADA NO MINIMO 20cm ACIMA DA GERATRIZ

SUPERIOR EXTERNA DO TUBO MAIS ALTO DO POCO DE VISITA

11 - PARA INSPEGAO NO PV USAR ESCADA FLEXIVEL DE CORDA DE
NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA, OU SIMILAR.

E%S (Q) QUANTIDADES - MEDIDAS FIXAS
o CONCRETO ESTRUTURAL m?3 1,35
0,60 140 FORMAS m 2 7,30
e CONCRETO MAGRO (*) m? 0,57
0.80 GRAUTE m?3 0,22
CONCRETO ESTRUTURAL m?3 1,65
(4]
FORMAS m 2 8,20
1,00 1,60
CONCRETO MAGRO (*) m 3 0,62
GRAUTE m?3 0,26

(* ) LASTRO E ENCHIMENTO DA LAJE DE FUNDO

12 - COTA DO DEGRAU HIDRAULICO DE MONTANTE: HD <150cm.

13 - AS DIFERENGAS DE QUANTIDADES REFERENTE AS ABERTURAS
PARA AS TUBULAGCOES NAO FORAM CONSIDERADAS E DEVERAO

SER ESTIMADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.
14 - PARA AS PAREDES QUE RECEBEM TUBOS DE MONTANTE, OS SEPTOS

GRAUTEADOS E ARMADOS DEVERAO SEGUIR ATE A REGIAO DO

REFORGO DA ABERTURA, CONFORME DETALHE TiPICO.
15 - ESTA PREVISTA A UTILIZAGAO DESTE TAMPAO EM VIAS COM VELOCIDADE

E VOLUME DE TRAFEGO MEDIOS. PARA SITUAGOES DE ALTOS VOLUMES E

VELOCIDADE, DEVERA SER VERIFICADA A CAPACIDADE DO TAMPAO E

AS CONDICOES DE FIXAGAO DO MESMO A ESTRUTURA.

16 - AS DIMENSOES INTERNAS DO PV SAO DEFINIDAS PELO DIAMETRO INTERNO
DO TUBO DE JUSANTE CONECTADO AO PV.

17 - A CINTA EM BLOCO CANALETA DEVERA SER POSICIONADA A MEIA ALTURA
DAS PAREDES, EM TODO CONTORNO DO POGO, SENDO DISPENSAVEL

PARA POCO COM ALTURA MENOR QUE 2,50 METROS.
18 - AS POSICOES 11 E 12 PERTECENTES A ARMAGAO DO DETALHE DE TAMPAO

DE FERRO FUNDIDO E POSICOES 15 E 19 PERTECENTES AO REFORGO DAS

ABERTURAS NAO ESTAO INCLUSAS NA LISTA E QUADRO RESUMO.

T¥§ (Q) QUANTIDADES P/ METRO DE BALAO
1) ALVENARIA DE BLOCOS m 2 6,36
080 140 | REVESTIMENTO m? 5,60
0,80 GRAUTE m 3 0,22
o ALVENARIA DE BLOCOS m 2 7,16
1,00 1,60 REVESTIMENTO m 2 6,40
GRAUTE m?3 0,22
VER NOTA 13
F()r}ﬁ (r/:;) QUANTIDADES P/ METRO DE CHAMINE
O%O; ALVENARIA DE BLOCOS m 2 3,16
0,80 — REVESTIMENTO m 2 3,16
e 1,00 GRAUTE m?3 0,14
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