QUADRO | - ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS

SECAO TIPO "A" - PAVIMENTO ASFALTICO NOVO C/ RCC, RAP E REFORCO DE SUBLEITO (TRAFEGO MEIO-PESADO) + PASSEIO / CICLOVIA
ESC. 1:20 cODIGO DESIGNACAO ESPECIFICACAO
- - ‘ VAR, | i - VAR, | @ CONCRETO ASFALTICO - CBUQ - FAIXA Il DER/SP-ET-DE-P00/027
< SARJETA TRAFEGO GERAL SARJETA < PASSEIO NOVO / CICLOVIA A
3 3 @ CONCRETO ASFALTICO - BINDER - FAIXA | DER/SP-ET-DE-P00/027
@ RECICLAGEM COM ESPUMA DE ASFALTO PMH-PAV-001.19
- I —_— @ IMPRIMADURA LIGANTE DER/SP-ET-DE-P00/020
> . T [ o0
ggg _ﬁ . 0,10 @ IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE DER/SP-ET-DE-P00/019
015 (6) |BRITA GRADUADA SIMPLES DER/SP-ET-DE-P00/008
@ SUB-BASE DE RCC - RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL PMSP/SP ETS-001/2003
0,20
N\_/ MACADAME SECO DER/SP-ET-DE-P00/011
030 @ RACHAO P/ REFORCO DO SUBLEITO DER/SP-ET-DE-P00/011
VER DETALHE 1 m > MELHORIA DO SUBLEITO - CBR > 5% DER/SP-ET-DE-P00/001
\ VER DETALHE 1
@ CONCRETO USINADO - fck > 20 MPa DER/SP-ET-DE-P00/019
@ BASE DE AGREGADO RECICLADO -
@ GEOGRELHA DE POLIETILENO DER/SP-ET-DE-P00/043

SECAO TIPO "B" - PAVIMENTO ASFALTICO NOVO (TRAFEGO MEIO PESADO) + PASSEIO / CICLOVIA
ESC. 1:20

| - | VAR. | - |
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29 29
¢ %o %o >
0,04
0,04
[ ]

0,15 8:
%%/“U‘U‘U‘U‘U‘U‘U‘U >

SOSOTOSOTOHSOTOHS 020

VER DETALHE 1 / 1 \ VER DETALHE 1

VAR. ‘
PASSEIO NOVO / CICLOVIA

GUIA| !
GUIA|

010
0,10

C
g
C
e
e
g
C
e
e
C

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
N

@@

@@

DETALHE "1" - SARJETA EXTRUSADA

SEGCAO TIPO "C" - REABILITAGAO FUNCIONAL S/ ESC.

ESC. 1:20 0,15 0,45

0.10 PAVIMENTO
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FRESAGEM 3,0 cm

0,10

0,05 CONCRETO fck=15MPa

- ESTRUTURA REMANESCENTE CONSUMO MEDIO

CONCRETO fck = 15 MPa 0,110 m3/m

VER DETALHE 1/ \ VER DETALHE 1

SEGAO TIPO "D" - REVESTIMENTO SOBRE O.A.E.
ESC. 1:20

VARIAVEL - 2,60
‘ PISTA DE TRAFEGO ‘ ‘ CICLOVIA

1,70
PASSEIO NOVO ‘

| NOTAS

1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. NAIMPLANTAGAO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAGOES E FAIXAS
GRANULOMETRICAS APRESENTADAS NO QUADRO .
3. ALEM DO CONTROLE TECNOLOGICO PREVISTO NAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES TECNICAS, INDICADAS NO
QUADRO |, RECOMENDA-SE QUE SOBRE CADA CAMADA EXECUTADA SEJA REALIZADO O CONTROLE
DEFLECTOMETRICO, COM O INTUITO DE VERIFICAR SE O COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA CAMADA CUMPRE COM
0 PREVISTO NO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA.
4. O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGANICA. NO CASO DE
OCORRENCIA DE MATERIAL ORGANICO E/OU EXPANSIVO, DEVERA SER CONSULTADA A ORIENTAGAO GEOTECNICA
PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIGAO DO SOLO LOCAL POR 1,00m DE RACHAO, A CRITERIO
DA FISCALIZAGAO.
5. OLENGOL D'AGUA SUBTERRANEO DEVERA ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAGAO A COTA DE
FUNDAGAO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NIVEL D'AGUA A UMA PROFUNDIDADE INFERIOR,
0,07i et T e e T e T T T 0,07 RECOMENDA-SE A IMPLANTAGAO DE DRENOS PROFUNDOS.
0,04 6. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA APRESENTAR CBR > 5% E EXPANSAO < 2%.
0,04 7. CASO HAJA OCORRENCIA DE MATERIAIS EXPANSIVOS OU COM CBR INFERIOR AO DE PROJETO DEVERA SER
CONSULTADA ORIENTAGAO GEOTECNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE A PRIORI, A SUBSTITUIGAO DO
ESTRUTURA O.AE. MATERIAL POR 1,50M DE RACHAO, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.
A . 8. AESTRUTURA DE PAVIMENTO TIPO "B" FOI INDICADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA. NAO HOUVE
| DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA POR PARTE DA PROJETISTA, NAO SENDO ESTA A RESPONSAVEL PELO
@ @ DESEMPENHO DA MESMA.
9. CASO HAJA DISPONIBILDADE DE RESIDUO DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), E O MATERIAL ATENDA AO CBR MINIMO DE
30%, EXPANSAO MENOR QUE 1% E ABRASAO LOS ANGELES INFERIOR A 50%, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO, PODERA

BARREIRA
BARREIRA
RIiGIDA

RiGIDA

@ SER UTILIZADO O MATERIAL NA CAMADA DE SUB-BASE.
@ 10. A RECOMPOSICAO DA PAVIMENTAGAO NAS VALAS DE DRENAGEM EM AREA DE RECAPE DEVERAO SEGUIR O PERFIL
@ DE PAVIMENTO TIPO "A". ) ’ ,

11. O REFORGO DO SUBLEITO COM RACHAO DEVERA SER UTILIZADO NAS AREAS DE PAVIMENTO TIPO "A", QUANDO
NECESSARIO E COM A APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.
12. DEVERA SER CONSIDERADO PAVIMENTO TIPO "A" EM 90% DO TOTAL DA AREA DO PAVIMENTO NOVO.
13. A GEOGRELHA DE POLIETILENO SERA UTILIZADA EM LOCAIS COM EXCESSO DE TRINCA NA BASE DO PAVIMENTO DE ACORDO
COM A NECESSIDADE DA OBRA E APOS LIBERACAO DA FISCALIZACAO.
14. A IMPLANTAGAO DE GEOGRELHA DE POLIETILENO, ONDE NECESSARIA E APROVADA PELA FISCALIZAGAO, DEVERA SER
EFETUADA A MODO QUE A ESPESSURA DE CBUQ REMANESCENTE SEJA DE, NO MAXIMO, 1/3 DA CAMADA TOTAL APOS,

A EXECUGAO DE RECAPEAMENTO.
15. A GEOGRELHA DE POLIETILENO DEVE SER IMPLANTADA NA INTERFACE ENTRE O CBUQ EXISTENTE REMANESCENTE E O CBUQ

NOVO.
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