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OBS: OBRIGATORIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTERIORMENTE A APLICAGAO DA IMPRIMAGAO LIGANTE
SEGUENCIA DOS SERVICOS
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPAO
X 2 - REMOVER O TAMP&O
SECAO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS 3~ EXECUTAR NDVA BASE PARA INSTALAGAD DO TAMPAD NO NOVO NVEL
S/ ESCALA 4 — REUTILIZAR O TAMPAO, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO APaS O RECAPEAMENTO
QUANTITATIVOS
= RECAPE C/ 2
RUA SALVADOR GONGALVES DE SOUZA | L=8,30 818,20 6.875,55 6.875,55
>N
TOTAL 818,20 6.875,55 6.875,55 50“7’
OBS: AS EXTENSOES E AREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXILIO
DO SOFTWARE AUTOCAD
ovR
Nota: @ 5°PVsS WP
Total de Pocgos de Visita de aguas pluviais a serem levantados até
o nivel do greide recapeado: 15 Unidades.
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