O MM DE ESPESSURA

oﬂ\

SUBSTITUICAO DE COBERTURA EXISTENTE EM
POLICARBONATO, POR NOVA TELHA DE
POLICABORNATQO

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS PQOR
TELHA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, CO
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM
30 MM DE ESPESSURA

IMAGENS DO LOCAL

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS POR
TELHA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM

TELHA EM CHAPA DE AGCO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM

PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA

DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM
30 MM DE ESPESSURA

SUBSTITUICAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS METALICAS

SIMPLES POR TELHA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL
a TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO
SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA

@100

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS POR

IMAGENS DO LOCAL

b

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS POR

TELHA EM CHAPA DE AGCO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM
30 MM DE ESPESSURA

SUBSTITUICAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS ONDULADAS POR
TELHA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS ONDULADAS POR
TELHA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA 30 MM DE ESPESSURA
DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM

30 MM DE ESPESSURA %»
(AP

@100
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SN
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POLICARBONATO, POR NOVA TELHA DE

POLICABORNATO I

SUBSTITUICAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS METALICAS
SIMPLES POR TELHA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO
SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:200

12

-

TR
17.53

SUBSTITUIGAO DE COBERTURA EXISTENTE E
POLICARBONATO, POR NOVA TELHA DE
POLICABORNATO

2100

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS POR
TELHA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER [NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA

a DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM

5Q_MM DE ESPESSURA

BUBSTITUICAO DE COBERTURA EXISTENTE EM
POLICARBONATO, POR NOVA TELHA DE
POLICABORNATO

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS POR
TELHA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM
30 MM DE ESPESSURA

CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO N.24
DESENVOLVIMENTO 50CM
4
ﬁ <
.20
DETALHE
//@95 1:25

ACOES DE

MANUTENCAO PROPOSTAS

QTDADE

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS METALICAS
SIMPLES E TELHAS ONDULADAS POR TELHA EM CHAPA DE ACO
ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2
FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS
COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA

729,31 m?

SUBSTITUIGAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS CERAMICAS POR
TELHA EM CHAPA DE AGCO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM
30 MM DE ESPESSURA

1.638,13 m?

SUBSTITUICAO DE COBERTURA EXISTENTE EM POLICARBONATO,
POR NOVA TELHA DE POLICABORNATO

152,00 m?

MANUTENCAO E PINTURA DAS ESTRUTURAS
METALICAS EM ESMALTE SINTETICO

2.519,44 m*

SUBSTITUICAO DE CUMEEIRA EXISTENTE POR NOVA CUMEEIRA
TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO E=0,5MM REVESTIMENTO B,
H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES

196,29 m

SUBSTITUICAO DE CALHA EXISTENTE POR CALHA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO N.24 — DESENVOLVIMENTO 50CM

579,22 m

SUBSTITUICAO DE RUFO EXISTENTE POR RUFO EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO N.24 — DESENVOLVIMENTO 50CM

98,89 m

SUBSTITUICAO DE CONDUTOR EXISTENTE POR NOVO
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA —
100MM (4™) (AP = Agua Pluvial) (D = diagmetro)

130,00 m

DEVERA SER PREVISTO A SUBSTITUICAO DE 15% DAS
ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES DA COBERTURA

PROJETO COMPLETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

FOLHA

UNICA

OBRA:

ASSUNTO:

PROPRIETARIO:

LOCAL:

EMEF DAYLA CRISTINA

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA
PLANTA DE COBERTURA

RUA INGLATERRA, 500 - JD. SANTIAGO
Hortolandia - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

ESCALAS INDICADAS

SITUAGAO SEM ESCALA

..#,

PROPRIETARIA
CNPJ - 67.995.027/0001-32

QUADRO DE AREAS

TERRENO
A CONSTRUIR
AREA LIVRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

Eng” Paulo Gomes Duque
CREA 0500524783

PAULO GOMES DUQUE
AUTOR DO PROJETO

m? % C.REA. 0600524763

N° ART: 28027230210667982

ARQ mO_-COOmm EM SERVICOS EIRELI (ARQ SOLUTION)
Rua Bar&o de Itapetininga, 273- 9° andar- Sala 04-Box 943

§ Repiiblica - S&o Paulo-SP
PV E-mail: celia@argsolucao.com.br




