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POSTE DE CONCRETO PADRAO MULTI 200
o PARAFUSO OLHAL R O TE | R O
Q /;/?%D%%\Ess v-;:A%E) COR PRETA/NEUTRO COR AZUL—CLARO
C o> |
[:\: PINGADEIRA DE PVC ENCAIXADA PRANCHA 01/03: IMPLANTACAO GERAL, ENTRADA DE ENERGIA, QUADRO E ALIMENTADOR.
EM BOLSA NO ELETRODUTO DE ENTRADA DE ENERGIA
AN
3 F{ (VER NOTA 4) |>A
L ELETRODUTO DE ENTRADA DE ENERGIA EMBUTIDO PRANCHA 02/03: CABOS, ELETRODUTOS, DETALHAMENTOS, DIAGRAMAS UNIFILARES E
| NO CORPO DO POSTE (VER NOTA 4)
: | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA PARA
l TELEFONE/TV A CABO MULTIFILARES, QUADRO DE CARGAS E DEMANDA.
- & ) BRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO
} 2 CURVAS DE 180" AGO GALVANIZADO A FOGO .
\j oo o cuimano 0 AE-23 A PRANCHA 03/03: VISAO 3D DOS CONDUTOS E LISTA DE MATERIAIS.
#25mm (TELEFONE/TV A CABO) E #50mm (INTRAGOV) =
\BRACADEIRA DE AGO GALVANIZADO A FOGO AE'2 5
|
Abrigo e
entrada de PLANTA |>
energia A
Padréo Multi 200 TAMPA EM CONCRETO _ ~
[ : QM1 LEGENDA - TUBULAGOES
CAIXA TELEFONE/TV A CABO CPFL
[~ (15x25x10)cm—PREVER DPS (63796 W) _ i
38 AL1 200 A 7 ] I N TUBULAGCAO ELETRICA PELA LAJE / FORRO/APARENTE.
g © __CAIXA PASSAGEM INTRAGOV 1111 AN 95 KA 1T (63796 W) % = — %\
Z (20x20x10)cm—PREVER DPS B T © © T RS+T N QD1 Y/ N TUBULAGAO ELETRICA PELA PAREDE.
95(95) 95(95)50 N
70 T TUBULACAO ELETRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.
CONDUTORES DE COBRE
EXTRA FLEXIVEIS = -
ISOLAGAO 750V [ TUBULAGAO ELETRICA PELO PISO.
FUNDO COM < o
CHAVE SECCIONADORA S/FUS. R e _— = TUBULAGAO ELETRICA ENTERRADA.
(VER TABELA 1) | = : MW .
BARRAMENTO RETANGULAR ARSI = AL SIMPLIFICADO - QUADROS E ALIMENTADORES NETRO (COR) AZEL CLARG
~1H--1=[F-1 IAGRAMA UNIFILAR GER. - —
ISOLAGAO 1kV A= = - D CORTE A—A _’_ FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.
CAIXA DE MEDIGAO—| = I Revisao 0
Pl Data 31/01/18
BARRAMENTO RETANGULAR I Dl .. S : ]
FLEXIVEL. DE GOBRE E | i i ol g Pégina DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM TERRA (COR): VERDE OU NU CONFORME PROJETO.
ISOLAGAO 1kV (VER NOTA 8 S~ I —
GRo 1V ( ) . 1/4 EM CONCRETO PRE—MOLDADA RETORNO (COR): CINZA.
DISJUNTOR N 600x600x600 MM.
B.INCENDIO— I #32mm SEM ESCALA
(VER NOTA 7) ; : PVC —
DISJUNTOR GERAL | Pl Codigo de listagem
(VER TABELA 1) o g@gm'“ 09.02.020
DPS — DISPOSITIVO DE o boN
PROTEGAO CONTRA SURTOS Ll 09.02.021
40KA N 09.02.022
[
I i CONTINUA NO PE-ELE C E / ~
| I ey
CAIXA DE SAIDA | /Z\ O
o DOS CONDUTORES | 1
- CAIXA DE PASSAGEM
T—— E SAIDA DOS DUTOS
CAIXA INSPEGAO PADRAO DOS
| ‘ CONCESSIONARIA (VER NOTA 2)
L HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
VISTA FRONTAL COPPERWELD #3/4' x 2,40m (VER NOTA 2) %
SEM ESC. .
NOTAS: Atengéo
1 — O NEUTRO DA CONCESSIONARIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA. Preserve a escala
2 — O ATERRAMENTO £ COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM ?;ﬁggi}’e’g’e‘gg't:}::euje
CONDUTOR DE COBRE. funcao “Ft to paper”
3 — CONDUTORES TEM SUA SECAO PREVISTA EM FUNGAO DO PADRAO DA CONCESSIONARIA E DEMANDA CALCULADA
CONFORME TABELA 1. Respeite o Meio Ambiente.
4 — ELETRODUTOS VERIFICAR NA TABELA 1 OS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONARIA. Imprima somente o ne-
5 — CONDUTOR TERRA TEM SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DA CONCESSIONARIA CONFORME TABELA 1. cessario
6 — NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 50cm (NO MINIMO) NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.
7 — CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR (TR\FASICO) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO.
8 — PARA LIGAGAO DO CONSUMIDOR DEVE SER UTILIZADO CONDUTORES EXTRA FLEXIVEIS NAS SECGOES 50, 70 E 95mm2
ATE A CHAVE SECCIONADORA. NOS TRECHOS ENTRE CHAVE SECCIONADORA—MEDIDOR E MEDIDOR—DISJUNTOR, DEVERA SER 5
UTILIZADO O BARRAMENTO DE COBRE RETANGULAR FLEXIVEL ISOLADO 1kV. \P/?j;agei;hznﬁ;iao ﬂ::’: Pcrfn(cchzﬂ)'
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NOTAS i | ADMINISTRACAO
CORES DA FIACAO:
] PREFEITURA MUNICIPAL R
FASES MARRON / PRETO / VERMELHO. A~
NEUTRO - AZUL CLARO. DE HORTOLANDIA ANGELO PERUGINI
TERRA - VERDE OU NU, CF. PROJETO. 2017-2020

k sem escala /

COORDENAGAO
SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
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