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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60cm 2 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha
100x100x50 6 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída  40
100 mm - 40 mm 7 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 11 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 8 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 11 pç

PVC Esgoto
Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm 11 pç
CurVar 45°
100 mm 5 pç
Curva 90 curta
100 mm 4 pç
40 mm 18 pç
50 mm 8 pç
Joelho 45
100 mm 3 pç
40 mm 1 pç
50 mm 8 pç
Joelho 90
40 mm 4 pç
50 mm 8 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 11 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 8 pç
100 mm - 75 mm 1 pç
100 mm- 100 mm 7 pç
50 mm - 50 mm 4 pç
75 mm - 50 mm 4 pç
Redução excêntrica
100 mm - 50 mm 2 pç
100 mm - 75 mm 1 pç
75 mm - 50 mm 2 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 35.00 m
50 mm - 2" 32.61 m
75 mm - 3" 3.55 m
40 mm 20.68 m

Tê 90
40 mm 4 pç
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PVC Esgoto
Joelho 45
75 mm 2 pç
Joelho 90
50 mm 6 pç
75 mm 2 pç
Terminal de ventilação
50 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 15.80 m
75 mm - 3" 7.73 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 6 pç
75 mm - 75 mm 3 pç

Ve
nt

ila
çã

o

Legenda
Bucha de redução longa

Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Chuveiro Residencial

CurVar 45°

Joelho 45

Joelho 90

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

Ramais de Ventilação

Redução excêntrica

Te 90

Te sanitário- superior

Terminal de ventilação

Vaso Sanitário c/ curva 90°

Vaso Sanitário c/ junção e curva 45°

SEM ESCALA
-DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60CM)-

SEM ESCALA

DETALHE 2 
- TUBO VENTILADOR -

Ø100 Ø100

Ø
10

0

BS

SEM ESCALA
- BACIA SANITÁRIA -
DETALHE  1 DETALHE 3

Til ligação predial coletor esgoto bbb
Ø 100 mm 1 pç

Planta Baixa - Sanitário
Escala 1:50
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