OBS: OBRIGATORIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTERIORMENTE A APLICAGAO DA IMPRIMAGAO LIGANTE

SECAO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO
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SECAO TIPICA

(1) REVESTIMENTO DE CBUQ

(2) IMPRIMACAO LIGANTE

0.03m
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SECAO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS

LEVANTAMENTO DO NIVEL DA TAMPA DO POCO DE
VISITA EM RELACAO AO PAVIMENTO
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SITUAGRO APaS RECAPEAMENTO - ANTES DO LEVANTAMENTO
DO NivVEL DA TAMPA DO PV

S/ ESCALA

QUANTITATIVOS

RUA LRUA (m) | EXTENSAO (m) RECAPE (m?) | FRESAGEM (m?)
RUA BENEDITO PEDRO LACERDA | L=8,30 510,97 4.253,45 4.253,45
RUA ORLANDO SIGNORELLI L= 8,30 293,38 2.436,86 2.436,86
RUA MIGUEL GIMENES ALVES L=8,30 20,00 245,85 245,85
TOTAL 824,35 6.936,16 6.936,16

OBS: AS EXTENSOES E AREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXILIO

DO SOFTWARE AUTOCAD

Nota:

Total de Pocgos de Visita de aguas pluviais a serem levantados
até o nivel do greide recapeado: 23 Unidades.

‘ 23 PV'S

DETALHE DE RUAS A SEREM RECAPEADAS

ESC:
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E LEVANTAMENTO DO PV
Sem Escala

SEGUENCIA DOS SERVICOS

1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA A0 TAMPZO

2 - REMOVER O TAMPAD

3 — EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALACAO DO TAMPZO NO NOVDO NiVEL

4 - REUTILIZAR O TAMPZD, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO APa8S O RECAPEAMENTO
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COORDENACAO

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
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PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS

OBRA/OBJETO

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL

JARDIM ADELAIDE E NUCLEO SANTA ISABEL
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GEOMETRIA DAS VIAS
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