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PAULO GOMES DUQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA



Rua Barão de Itapetininga, 273- 9° andar- Sala 04-Box 943
República - São Paulo-SP
E-mail: celia@arqsolucao.com.br 

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

*   TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, FABRICADOS DE

ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA UTILIZAÇÃO EM

INSTALAÇÕES QUE FUNCIONAM POR AÇÃO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 ºC.

*   TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO,

FABRICADOS DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA

UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES QUE FUNCIONAM POR AÇÃO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 ºC.

*   TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, NA COR MARROM E/OU ROSCÁVEIS PRODUZIDOS NA COR BRANCA, DE ACORDO COM A

ESPECIFICAÇÃO BRASILEIRA EB892 01/1999 (NBR-5648) DA ABNT, PARA PRESSÕES MÁXIMAS DE 7,5 Kgf/cm2 (75 m.c.a) A 20°C.

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE

*   TUBOS E CONEXÕES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM - TIPO 3) PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DOMICILIARES E/OU INDUSTRIAIS. PRODUZIDOS DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA ISO 15874/99, ATENDENDO TODAS AS

ESPECIFICAÇÕES DA NBR 7198.

1. AO COMPRAR TUBOS DE PVC PARA AS INSTALAÇÕES, VERIFICAR SE OS MESMOS CONTÊM A MARCAÇÃO COM O NÚMERO

DA NORMA ABNT CORRESPONDENTE E A MARCA DO FABRICANTE, BEM COMO SEMPRE PROCURAR COMPRAR TUBOS E

CONEXÕES DE MESMA PROCEDÊNCIA.

2. OS TUBOS DE PVC, QUANDO EMBUTIDOS, TANTO EM ALVENARIA QUANTO NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO

FICAR TOTALMENTE INDEPENDENTES DESTAS, SEMPRE PREVENDO NESSES CASOS, FOLGA MÍNIMA DE 01 (UM) DIÂMETRO

ACIMA DO DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO.

3. PARA EXECUÇÃO DAS JUNTAS SOLDADAS E ROSCADAS, SEGUIR SEMPRE AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO

FABRICANTE DO MATERIAL UTILIZADO.

4. AS CURVATURAS EM TUBOS DE PVC, QUANDO NECESSÁRIAS, DEVERÃO SER EXECUTADAS SEMPRE COM AS CONEXÕES

APROPRIADAS, JAMAIS UTILIZAR FOGO PARA TAL FINALIDADE.

5. EM INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS, NOS TRECHOS VERTICAIS JUNTO AOS PÉS-DE-COLUNA,

UTILIZAR SEMPRE CURVA 87º30' COM BOLSA.

6. EM TUBULAÇÕES AÉREAS, OS TRECHOS HORIZONTAIS, O DISTANCIAMENTO DOS SUPORTES OU BRAÇADEIRAS DEVERÃO

SER DE NO MÁXIMO 10 (DEZ) VEZES O DIÂMETRO DOS TUBOS E NOS TRECHOS VERTICAIS A DISTÂNCIA É FIXADA EM 02

(DOIS) METROS PARA TODOS OS DIÂMETROS.

7. UTILIZAR MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AOS SISTEMAS

HIDRÁULICOS.

8. QUALQUER DÚVIDA OU PROBLEMA, CONSULTAR ANTES O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA E/OU PROJETO.

OBSERVAÇÕES

Pavimento térreo

Projeto Hidráulico - Piscina

PROJETO - HIDRÁULICO - PISCINA

PLANTAS E DETALHES

Escala 1:75

Legenda

Tubulação de alimentação

Tubulação de água quente

Água pluvial

Legenda Hidráulica

Prumada de água fria

Pontos

Tubulação de ventilação

Tubulação de alimentação

Abreviação

AF

AP

CV

AL

Alimentador Predial

Curva de transposição

Hidrômetro individual

Registro de Pressão com PVC soldável

Registro de gaveta c/canopla cromada c/ CPVC

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Registro monocomando

Valvula de descarga c/PVC  soldável

Tubulação de água fria

Prumada de água quente AQ

Tubulação de gás (PPR)

Válvula de esfera c/PVC soldável

Pavimento térreo

Detalhe - Filtro de areia

Escala 1:10

Nível da água

Nível do fundo

N.A

N.F

Tubulação da piscina
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Ajustar a barragem flutuante para que a

profundidade da lâmina d'água que entra na

coadeira (skimmer) seja de 5 mm.
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Skimmer

(Coadeira)

Skimmer

(Coadeira)

Skimmer

(Coadeira)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Retorno

(+30 N.F)

Aspiração

(- 25 N.A)

Aspiração

(- 25 N.A)

Aspiração

(- 25 N.A)

Aspiração

(- 25 N.A)

Aspiração

(- 25 N.A)

Aspiração

(- 25 N.A)

Filtros de areia

p/ piscinas de até 611.000 litros

Bombas hidráulicas 5,5 CV

para piscinas de até 704 mil

litros com pré-filtro incorporado.

Trifásica 220/127 V

Ajustar a barragem flutuante para que a

profundidade da lâmina d'água que entra na

coadeira (skimmer) seja de 5 mm.

Ajustar a barragem flutuante para que a

profundidade da lâmina d'água que entra na

coadeira (skimmer) seja de 5 mm.

RALO DE FUNDO

20 X 20 CM

COM DRENO ANTITURBILHÃO

GRADE COM TAMPA FSB E

BASE DE LATÃO

RALO DE FUNDO

20 X 20 CM

COM DRENO ANTITURBILHÃO

GRADE COM TAMPA FSB E

BASE DE LATÃO

RALO DE FUNDO

20 X 20 CM

COM DRENO ANTITURBILHÃO

GRADE COM TAMPA FSB E

BASE DE LATÃO

Skimmer boca larga prata

Total de skimmers: 7 unidades

Dispositivos de retorno

ABS/Inox pratic 1.1/2"

Total de retornos: 12 unidades

Dispositivos de retorno

ABS/Inox pratic 1.1/2"

Total de retornos: 12 unidades

Dispositivo de aspiração

ABS/Inox Pratic 1.1/2".

Total de 6 unidades.

Ajustar a barragem flutuante para que a

profundidade da lâmina d'água que entra na

coadeira (skimmer) seja de 5 mm.

Válvula de retenção

Válvula de retenção

Aquecedores para piscina

Trocador de calor - 220 V

Potência térmica de 40.000 kcal/h

Válvula de retenção

ATENÇÃO:

Os trocadores de calor devem ser

posicionados em espaço aberto, ao

ar livre, para que trabalhem com

máxima eficiência.

Vem da alimentação
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Lista de Materiais

Alimentação

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Hidráulicas

5,5 CV
3 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

2.1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

75 mm - 2.1/2"
2 pç

Bucha de redução sold. curta

85 mm - 75 mm
1 pç

Tubos

75 mm 3.7 m

Tê 90 soldável

85 mm
1 pç

Água fria

PVC rígido soldável

União soldável

75 mm
2 pç

85 mm
3 pç

Água fria (AF - Piscina)

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

2.1/2"
4 pç

Registro esfera VS compacto soldável PVC

50 mm
5 pç

Válvula de Esfera

2 1/2"
4 pç

3"
3 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

75 mm - 2.1/2"
16 pç

85 mm - 3"
6 pç

Bucha de redução sold. curta

110 mm - 85 mm
2 pç

75 mm - 60 mm
4 pç

85 mm - 75 mm
6 pç

Bucha de redução sold. longa

110 mm - 75 mm
3 pç

75 mm - 50 mm
19 pç

85 mm - 60 mm
1 pç

Curva 45 soldável

110 mm
4 pç

75 mm
2 pç

85 mm
2 pç

Curva 90 soldável

50 mm
5 pç

60 mm
2 pç

75 mm
8 pç

85 mm
5 pç

Joelho 90° soldável

75 mm
2 pç

Tubos

110 mm 39.04 m

50 mm 25.11 m

60 mm 14.51 m

75 mm 146.46 m

85 mm 45.97 m

Tê 90 soldável

110 mm
1 pç

75 mm
19 pç

85 mm
3 pç

Tê de redução 90 soldável

110 mm - 60 mm
1 pç

110 mm - 85 mm
1 pç

75 mm - 50 mm
1 pç

85 mm - 60 mm
1 pç

85 mm - 75 mm
1 pç

Água quente

Metais

Registro esfera VS compacto soldável PVC

50 mm
5 pç

Válvula de Esfera

2 1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

75 mm - 2.1/2"
4 pç

Bucha de redução sold. curta

85 mm - 75 mm
5 pç

Bucha de redução sold. longa

75 mm - 50 mm
9 pç

Curva 45 soldável

50 mm
2 pç

Curva 90 soldável

50 mm
9 pç

75 mm
1 pç

85 mm
5 pç

Joelho 90° soldável

50 mm
1 pç

Tubos

50 mm 62.75 m

75 mm 4 m

85 mm 83.41 m

Tê 90 soldável

50 mm
8 pç

75 mm
2 pç

85 mm
4 pç

Tê de redução 90 soldável

85 mm - 75 mm
4 pç

Legenda de peças

A26

Metais

   Registro bruto de gaveta industrial

   2.1/2"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   75 mm - 2.1/2"
2pç

A29

Bomba Hidráulica - Incêndio

   Bombas Schneider

   BPI-21 R/F 2.1/2 (145 mm) 5 CV 1pç

A30

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   85 mm
1pç

F1

PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   60 mm
1pç

F2

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   75 mm - 60 mm
1pç

F3

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   75 mm - 60 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   75 mm
1pç

F4

PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   75 mm
1pç

F5

PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   85 mm
1pç

F6

PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   50 mm
1pç

F7

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   75 mm - 50 mm
1pç

F8

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

   Tê de redução 90 soldável

   85 mm - 75 mm
1pç

F9

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   75 mm - 50 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   75 mm
1pç

F10

PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   75 mm
1pç

F11

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

F12

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

   Tê de redução 90 soldável

   85 mm - 60 mm
1pç

F14

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   75 mm - 50 mm
1pç

   Tê de redução 90 soldável

   75 mm - 50 mm
1pç

F16

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   110 mm - 85 mm
1pç

   Tê de redução 90 soldável

   110 mm - 85 mm
1pç

F17

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   85 mm - 60 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   85 mm
1pç

F19

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   110 mm - 85 mm
1pç

   Tê de redução 90 soldável

   110 mm - 60 mm
1pç

F21

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   110 mm - 75 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   110 mm
1pç

F23

PVC rígido soldável

   Curva 45 soldável

   110 mm
1pç

F24

PVC rígido soldável

   Curva 45 soldável

   85 mm
1pç

F25

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   110 mm - 75 mm
1pç

F26

Metais

   Registro bruto de gaveta industrial

   2.1/2"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   75 mm - 2.1/2"
2pç

F27

PVC rígido soldável

   União soldável

   75 mm
1pç

F28

Metais

   Válvula de Esfera

   2 1/2"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   75 mm - 2.1/2"
2pç

F30

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   85 mm
1pç

F31

PVC rígido soldável

   União soldável

   85 mm
1pç

F32

Metais

   Válvula de Esfera

   3"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   85 mm - 3"
2pç

F36

Metais

   Registro esfera VS compacto soldável PVC

   50 mm
1pç

F38

PVC rígido soldável

   Joelho 90° soldável

   75 mm
1pç

Q5

PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   85 mm
1pç

Q6

PVC rígido soldável

   Curva 90 soldável

   50 mm
1pç

Q7

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. longa

   75 mm - 50 mm
1pç

Q8

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

   Tê de redução 90 soldável

   85 mm - 75 mm
1pç

Q13

PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   50 mm
1pç

Q15

PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   85 mm
1pç

Q22

PVC rígido soldável

   Tê 90 soldável

   85 mm
1pç

Q28

Metais

   Válvula de Esfera

   2 1/2"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   75 mm - 2.1/2"
2pç

Q30

PVC rígido soldável

   Bucha de redução sold. curta

   85 mm - 75 mm
1pç

   Tê 90 soldável

   85 mm
1pç

Q36

Metais

   Registro esfera VS compacto soldável PVC

   50 mm
1pç

Q37

PVC rígido soldável

   Joelho 90° soldável

   50 mm
1pç

Filtros de areia

p/ piscinas de até 611.000 litros
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