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Metalon de Aco Galvanizado 50x50x | ,55mm.
Deve ser Instalado (Soldado) nos Topos dos
Pilares Metalicos (a 7,00 metros), de Modo a
Prover Sustentagdo Para os Eletrodutos de

@13 e Projetores de 200W.

Aproveitar Alimentador de | 6mm2 Existente do
Antigo Quadro de Distribuicdo Para Alimentar o
Novo Quadro (QD 1)
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Metalon de Aco Galvanizado 50x50x | ,55mm.
Deve ser Instalado (Soldado) nos Topos dos
Pilares Metélicos (a 7,00 metros), de Modo a
Prover Sustentacdo Para os Eletrodutos de
@ 13" e Projetores de 200W.
Notas
Quadro de Cargas (QD1)
B N Circuito Descri¢do Esquema | Método v Tluminacéo (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In-S | In-T | FP | FCT | FCA | In' | Ip | Secdo | Ic Disj | dV parc | dV total | Status
NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES COM ISOLACAO EM EPR 0,6/1 kV. de inst. ) 200 (VA) (W) (W) (W) (A) (A) A | A | mmd) | A | @A (%) (%)
1 Tluminacgao 01-02 F+F+T B1 220V 7 1474 R+T 700 700 6.7 095| 1.00| 0.80| 84| 6.7 2.5| 31.0| 20.0 1.29 1.79 Ok
~ ’ ~ , 2 Iluminacgéo 02-02 F+F+T B1 220V 7 1474 S+T 700 700 6.7 6.7 095| 1.00| 0.80| 8.4 | 6.7 4] 42.0] 20.0 1.42 1.92 Ok
NOTA 02: ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MMz. T EE—— ” 2947 RaSeT 700 700 1400
NOTA 03: UTILIZAR O CONCEITO DE ILUMINACAO CRUZADA NO ALINHAMENTO DOS PROJETORES.
Legenda Detalhada
Projetor de Led - Ligagdo em Condulete - Instalado e 7,00 Metros do Piso
9 200 AltoQi Lumine V4 1 AltoQi Lumine V4 2
Acessorios Para Eletrodutos . . . .
H=7m Condulete Aluminio Encaixe Tipo C '\ Alto O I Yval% gl.ltmk A 1 27/01/2022 '\ AItO Q I Yvarf ?'1.1tn1k A 1 27/01/2022
14" Com Tampa 1 pe Municipio de Hortolandia 16:00:25 Municipio de Hortolandia 16:00:25
Acessorios Uso Geral
Plugue Fémea
2P+T 10A 1pe Lista de Materiais — Projeto Elétrico 175 V — 40 kA 4 p¢
. ~ . s . . . Int tor Dif ial Residual Bipolar de Alta Sensibilidade — In=30mA — DIN
Plugue Macho Reforma Iluminacdo da Piscina — Poliesportivo Nelson Cancian [TCTTuptor Prierencia’ esicia’ DIpotat e Ata Sensipiidace - i
2P+T 10A 1pg 25 A 2 pc
51;6'3'nsa Cabo Dispositivo de Comando
- Lp¢ Acessérios Para Eletrodutos .
Lampadas Led — : : Chave Contatora Bipolar
Projetor Com Eficiéncia Minima de 1251m/W Condulete Aluminio encaixe Tipo C 32 A 2 pe
200W 1 p¢ 14" Com Tampa 14 pg Botoeira Para Painel
Condulete Aluminio Encaixe Tipo T Bipolar — Start / Stop 2 p¢
1%" Com Tampa 1 pg Eletroduto PEAD Corrugado Flexivel
Luva Ago Galvanizado Pesado Eletroduto Pesado — Somente Material
114" 23 pc 3" 3,90 m
Acessérios Uso Geral Rasgo e Recomposicdo em Alvenaria
Bucha de Nylon Passagerri de Eletroduto de 3" (Dlz :A75{nm) 1,50 m
Quadro de Demanda (QD1) 36 81 pe Escavacao e Reaterro — Vala de Até 60 cm
Tipo de carga Poténcia Instalada Fator de Demanda | Demanda - Passagem de Eletroduto de 3" (DN = 75mm) 1,90 m
. (kVA) (%) (KVA) Parafuso Fenda Galvanizado Cabega Panela Envelopamento de Eletroduto PEAD
Tluminagéo e TUG’s (Clubes e Semelhantes) 2.95 100 2.95 4,2x32mm Autoatarrachante 84 p¢ "
TOTAL 2.95 ! 3 1,90 m
Plugue Fémea Eletroduto Metalico Rigido Pesado
2P+T 10A 14 pg Bragadeira Galvanizado Tipo Cunha
2 Plugue Macho 1" 96 p¢
o1.1/2" 2P+T 10A 14 pg Eletroduto Galvanizado — Instalado a 7,00m do Piso
i Diagrama Trifilar: QD1 Prensa Cabo 10" 95,10 m
QD1 - Quadro de Distribuigdo da Piscina 12 14 p¢ Metalon Quadrado de Ago Galvanizado
BS/T - BOTOBIRA START /STOP Conduto p1§" NOTA 01: ESTE QUADRO DE COMANDO POSSUI BARRAMENTO Cabo Unipolar de Cobre — Classe 5 Inclusive Soldagem em Estrutura Metélica (20 Pilares) — Instalado a 7,00m do Piso
C;{’;‘ i -CHAVE CONTATOR/A BIP(‘)LAR. S# 00O DE 70A; ADEMATIS, E CONSTIOTUIDO EM CHAPA Isolagdo em HEPR — Enchimento em PVC Flexivel - 0,6/1 kV 50x50x1,55mm (15,2kg / barra de 6,00m) 84,20 m
- l l l METALICA DO TIPO SOBREPOR. - 2.5 mm? - Branco 43,90 m Projetor Led Sobrepor — Fixado em Metalon
o 50 A } } } NOTA 02: DIMENSOES DO QUADRO SAO 500x500x200MM. o = 9
o ) o 2.5 mm? - Vermelho 43,90 m IP66 / Eficiencia Minima de 125lm - W' — Instalado a 7,00m do Piso
o NOTA 03: DISJUNTOR DE 50A E EM CAIXA MOLDADA. o 2 5 me ~ VCrdC 43 90 m
o| Barramento de Terra NOTA 04: TODOS IDR's SAO BIPOLARES E DE ALTA SENSIBILIDADE. o : - : 200W 14 pg
o s NOTA 05: INSTALAR BORNES E ANILHAS CONFORME PLANILHA ANEXA. |o 4 mm? - Preto 66,30 m Remocgoes Diversas — Materiais Instalados a 7,00m do Piso
: rif V/40 kA : 4 mm? - Vermelho 66,30 m Remocio Cabo de Cobre de Até 35mm? 1894 m
K J?— Barramento de Neutro |o| 4 mm? - Verde 66,30 m Remocgao Perfilado 38x38mm 267,50 m
Cabo de Cobre Nu — Classe 2 Remocgao Refletor Tipo Prismético 21 pg
Incluso Rasgo e Recomposi¢do em Alvenaria Barramento Trifasico, Neutro e Terra, Disjuntor Geral, DIN (QD1)
QD1 / Mapeamento e Identificagio dos Bornes CKT QJ‘E)LA ;0: ;Ui 25le CKT 50 mm? — 1,50 m Quadro de Comando 500x500x200 mm 1 p¢
e wes [ ] #2s - #2,5 #4 - #a [ ] #4 Fechadura Para Quadros de Distribui¢gdo/Comando Barramento de Cobre (Fase/Neutro/Terra) — In = 73 A (1/8” x 3/8”) — 0,269 kg/m '
Clircuito / Fungéo Bornes | (m?) Fasemento — 1 1400 W |Tluminagdio 01-02 - soma A PN ima I Tluminago 02-02| 1400 W 2 Fechadura e Cadeado (1,00 m) 0,269 kg
! 16 R o Fr Porta Cadeado Zincado 57 1 p¢ Barramento de Cobre (Derivagoes) — In = 48 A (1/4” x 1/8”) — 0,179 kg/m (0,60 m) 0,108 kg
apng | Alimentador do Quadro z 12 ; Egta:ugf:r&d@iﬁ;a l { T ;]i lﬁi T J Cadeado 30 mm Com Chaves 1 p¢ Tsolador Epéxi de 1 kV Para Barramento 7 pc
: #1,5 #1,5 . .- ~
apt 4 16 N B-S/T T D B-S/T Dispositivo de Protecao Bornes Para Trilho DIN — 16 mm? / 60 A 5 pg
5 16 PE Disjuntor Tripolar Termomagnético Caixa Moldada (220 V/127 V) — DIN Bornes Para Trilho DIN — 4 mm? / 25 A 6 p¢
o 2.8 " Terminal de C siio Para Cabo 16 mm? 15
' b e (L0 - 25 T 50 A 1 pg erminal de Compressido Para Cabo 16 mm DS
& 50 PE Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V /127 V) — DIN Placa de Policarbonato — Espessura de 4 mm (Protegdo Contra Contatos Acidentais / 0.09 m?
° 2 : 20 A — 5 kA 2 30x30 cm) ’
2 Tuminagao 02-02 10 4 T 2 E - b¢
11 4 PE Poténcia Instalada (VA) 2; :Z.' § :E 10 A — 5 kA 2 pP¢
5 i RS TN Dispositivo de Protecao Contra Surto
T 1400
Total 2800
Verde
Condulete Metalico de @ 13",
12
01.1/2" Fixar Eletroduto na
i Estrutura Metélica.
Instalar Fechadura e Cadeado no QD I.
QD/ Fixar Eletrodutos e Projetores
No Metalon de Aco Galvanizado. )
-m 1 1 1
1 o1.1/2"
01.1/2" o1.1/2"
: Cabo de Cobre Ni #50mm2. Deve-se /—H_L o172
/Interl\qar a Barra de Terra do QD | ao
Pilar Metélico Por Meio Deste Cabo 1 1 1 1 1
de Cobre. 200 /\ 200 m 200 m 200 /\ 200 /\ 200
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLANDIA

ADMINISTRACAO

JOSE NAZARENO
ZEZE GOMES

2021-2024

COORDENAGAO

SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

COORDENAGAO TECNICA

PAULO A. G. VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.

RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.

OBRA/OBJETO REFORMA DA ILUMINAGAO DA PISCINA
DO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN,
LOCAL RUA JOAO BARRETO DA SILVA, 505. JD. NOVA HORTOLANDIA II.
HORTOLANDIA / SP. CEP: 13183-589.
TITULO PROJETO ELETRICO. RESPONSAVEL TECNICO
- DO PROJETO
ILUMINACAO DA PISCINA.
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK.
5063781733
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
1:35 REV. 00 oK 27/01/2022 UNICA
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