Foto 16: Torneiras danificadas. Substituir

por tormeiras cromadas de mesa 3" ou %",
novas.
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Porta de ﬁ.o:\o. em

Foto 12: 2
T péssimo estado de
conservagdo. Substituir porta |
= de ferro abrir, 1 folha, tipo
chapa lisa 110x210cm e —
Foto 14 Azulejos fechadura de embutir com ll/.
descolados. Assentar cilindro, completa, por \
novo revestimento  MOV9S:
cerdmico de 15x15cm.
|
Foto 11: Valvula de
descarga sem canopla.
Instalar acabamento

Valvula de
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Foto 15:
descarga sem  canopla.
Instalar acabamento

antivandalismo para valvula
de descarga.

BANHEIRO
FEMININO

Foto 13: Divis6ria sanitaria
sem porta. Instalar porta
62x165cm com targeta
livre/ ocupado.

(

Foto 01: Porta sanitéria
sem tarjeta. Instalar
targeta tipo livre/

ocupado para porta de

<

banheiro, inclusive nas
demais portas dos
sanitarios.

Foto 01: Porta
sanitéria sem tarjeta.
Instalar  targeta  tipo
livre/ ocupado para
porta de banheiro,
inclusive nas demais

portas dos sanit@rios.

PLANTA BAIXA - SANITARIOS
Escala: 1:50

antivandalismo para vdélvula
de descarga.

Divisoria

Foto 10:

sanitaria sem porta.
Instalar porta 62x165cm
com targeta livre/
ocupado.
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Foto 09:
descolados. Assentar novo
revestimento cerédmico de
15x15cm.

Azulejos

|

-

Foto 07: Valvula de descarga
sem canopla. Instalar
acabamento antivandalismo

para vdlvula de descarga.
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BANHEIRO
MASCULINO

Foto 01: Porta de ferro em
péssimo estado de
conservagdo. Substituir porta
de ferro abrir, 1 folha, tipo
chapa lisa 110x210cm e
fechadura de embutir com

cilindro, completa, por novas.

Foto 02: Azulejos
descolados. Assentar novo
revestimento cerdmico de
15x15cm.

Foto 03:
(granito, cuba, engates flexiveis, sifdes
e torneiras) e registro sem canopla.

Lavatorios

Substituir 3 torneiras
mesa 3" ou %", instalar 1

Foto 05: ,._.,ovo ..ao caixa de

passagem danificada.
Substituir  por tampa de
concreto armado de
70x70cm.

Vaso

Foto 06: sanitdrio
danificado e vélvula de
descarga sem canopla.
Substituir por vaso sanitario
novo, tipo sifonado,
convencional com louga
branca e instalar acabamento
antivandalismo  para  valvula

de descarga.

Foto 08: Porta em péssimo

estado de conservagdo.
Substituir por porta de
ferro de correr, tipo
veneziana  120x210cm e
instalar fechadura de
cilindro, bico de papagaio
(22mm).
ALMOXARIFADO

danificad Foto 04: Sifdo
anificados g potituir  sifdo  em
1x13.

cromadas de

sifdo em

pvc 1x14”, 1 engate de PVC 3"x40cm,
1 cuba de embutir oval em louga
branca, 30x40cm, granito para
bancada e canopla cromada para

registro 3" ou %"

danificado.

pvc
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