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Metalon de Aço Galvanizado 50x50x1,55mm.
Deve ser Instalado (Soldado) nos Topos dos
Pilares Metálicos (a 7,00 metros), de Modo a
Prover Sustentação Para os Eletrodutos de
Ø11

2" e Projetores de 200W.

Cabo de Cobre Nú #50mm². Deve-se
Interligar a Barra de Terra do QD1 ao
Pilar Metálico Por Meio Deste Cabo
de Cobre.

Fixar Eletroduto na
Estrutura Metálica.

Fixar Eletroduto na
Estrutura Metálica.

Condulete Metálico de Ø11
2".

Metalon de Aço Galvanizado 50x50x1,55mm.
Deve ser Instalado (Soldado) nos Topos dos
Pilares Metálicos (a 7,00 metros), de Modo a
Prover Sustentação Para os Eletrodutos de
Ø11

2" e Projetores de 200W.

Fixar Eletrodutos e Projetores
No Metalon de Aço Galvanizado.

Fixar Eletrodutos e Projetores
No Metalon de Aço Galvanizado.

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência Instalada

(kVA)
Fator de Demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Clubes e Semelhantes) 2.95 100 2.95

TOTAL 2.95

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 200
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S

(A)
In - T

(A)
FP FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm²)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação 01-02 F+F+T B1 220 V 7 1474 1400 R+T 700 700 6.7 6.7 0.95 1.00 0.80 8.4 6.7 2.5 31.0 20.0 1.29 1.79 Ok
2 Iluminação 02-02 F+F+T B1 220 V 7 1474 1400 S+T 700 700 6.7 6.7 0.95 1.00 0.80 8.4 6.7 4 42.0 20.0 1.42 1.92 Ok

TOTAL 14 2947 2800 R+S+T 700 700 1400

Legenda Detalhada

2002

Projetor de Led - Ligação em Condulete - Instalado e 7,00 Metros do Piso

Acessórios Para Eletrodutos
Condulete Alumínio Encaixe Tipo C
11

2" Com Tampa 1 pç
Acessórios Uso Geral

Plugue Fêmea
2P+T 10A 1 pç
Plugue Macho
2P+T 10A 1 pç
Prensa Cabo
1/2" 1 pç

Lâmpadas Led
Projetor Com Eficiência Mínima de 125lm/W
200W 1 pç

H = 7m

QD1 - Quadro de Distribuição da Piscina

Potência Instalada (VA)
R 700
S
T 1400
Total 2800

3#16(16)16 mm²
Conduto ø11

2"

 50 A

Verde

DPS
175 V/40 kA

NOTA 01: ESTE QUADRO DE COMANDO POSSUI BARRAMENTO

    20A

Iluminação 01-021400 W1

700

NOTA 02: DIMENSÕES DO QUADRO SÃO 500x500x200MM.

Diagrama Trifilar: QD1
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NOTA 03: DISJUNTOR DE 50A É EM CAIXA MOLDADA.

#4 #4
IDR

30mA

NOTA 04: TODOS IDR's SÃO BIPOLARES E DE ALTA SENSIBILIDADE.

               DE 70A; ADEMAIS, É CONSTIOTUÍDO EM CHAPA

               METÁLICA DO TIPO SOBREPOR.

NOTA 05: INSTALAR BORNES E ANILHAS CONFORME PLANILHA ANEXA.

4.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.45

4.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.45

-ALM-

ø1.1/2"

3x16(16)16mm²

Aproveitar Alimentador de 16mm² Existente do
Antigo Quadro de Distribuição Para Alimentar o
Novo Quadro (QD1)

Instalar Fechadura e Cadeado no QD1.

NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SÃO UNIPOLARES COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1 kV.

Notas

NOTA 02: ELETRODUTO NÃO COTADO É DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NÃO COTADO É DE 2,5MM².

NOTA 03: UTILIZAR O CONCEITO DE ILUMINAÇÃO CRUZADA NO ALINHAMENTO DOS PROJETORES.
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