-~ ‘ 22 (=) )
i N ) 2N GYEXSL T (B o) &/ & (8) | (8) [ PVC rigido soldavel Legenda de pegas
Ll u 9 [ - <] o W \\ u \‘ /\J u \:\ L Bucha de redugéo sold. longa Metais
@ E / \ . \‘ 85 mm 75 mm - 50 mm 1pg| Registro bruto de gaveta industrial
75mm PVC \ Il 85 mm @ I: /. || \ 85 mm e Té de redugéo 90 soldavel 'A% 2.1/2" 1pg
\ 50 mm || || 50 mm 50 mm N 50 mm \ 1 75 mm - 50 mm 1pg PVC rigido soldavel
E,I El 75 mm e 75 mm ” £ | 75 mm = PVC rigido soldavel Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
R | Sl T ] i IE £ =3 £ Bucha de redugo sold. curta 75 mm - 2.1/2" 2pg
£ LA R \H‘HH‘H\ HH‘H H‘\H\‘HH‘HH‘H\ [ H‘\H\‘HH‘HH‘\H Hﬁ ‘HH‘H\ T IjHH\H \H‘HH‘H\ HH‘H [ WH‘HHH\ H‘\H\‘HH‘HH‘H\ [ ‘HH‘HH‘H\HH \H‘HH‘ i [ \H\\% \H‘H H\H\‘HH‘HH‘H\ [ H‘HH‘H\ HH‘H\ H‘HH‘HH‘H\ HHHHHH HH \H‘HH‘H\ M \H‘HH‘HH‘ [ H‘HHH\ HH‘ \H‘HH‘HH‘H\ [T \H‘HH‘HH‘H\ \H‘HH‘H\ HH‘H [ \H‘HH‘HH‘H\HH H‘HH‘H\ HH‘H\ [T m 110 mm - 85 mm g Somba Hidraulics - ncendio
Q2 T Irrt [EENERES I ) I INENENE | S [EEREEE IR I NN NN T T HHHH\ T [EEENI | R T I T H Té de redug&o 90 soldavel BOmbaSSCh”Eidef
18] v v E v v v E v v O 110 mm - 85 mm 1pg BPI-21 R/F 2.1/2 (145 mm) 5 CV 1pg
g Retorno Aspiragao i\ Retorno Aspiragéo Retorno R Aspiragd Retor\ H = = = =
(+30 N.F) (-25N.A) 5 % (+30 N.F) (-25N.A) (+30 N.F) 5 % (-25N.A) (+30 N.F) Dispositivos de retomno PVC rigido soldavel PVC rigido soldavel
Ajustar a barragem fiutuante para que a £ 3 £ ] ABS/Inox pratic 1.1/2" Hi Bucha de redugao sold. longa Bucha de redug&o sold. curta
profundidade da lamina d'agua que entra na S ZS] Total de retomos: 12 unidades | @ 85 mm - 60 mm 1pg| 85 mm - 75 mm 1pg|
coadeira (skimmer) seja de 5 mm. Dispositivo de aspiragao Té 90 soldével Té 90 soldével
ABS/Inox Pratic 1.1/2". £ £
i \ Total de 6 unidades:. D 1 E € 85 mm 1pg 85 mm 1pg
N_ H ® 8 PVC rigido soldavel PVC rigido soldavel
9 9 Ajustar a barragem flutuante para que a H Bucha de redugéo sold. curta @ Curva 90 soldavel
profundidade da lamina d'agua que entra na 7 110 mm - 85 mm 1pg| 60 mm 1pg|
B B coadeira (skimmer) seja de 5 mm. Q Té de redugdo 90 soldavel PVC rigido soldavel
@/ / 110 mm - 60 mm 1pg @ Bucha de redugao sold. curta
Retorno 1 1 Retorno PVC rigido soldavel 75 mm - 60 mm 1pg|
(+30N.F) (+30N.F) Bucha de redugéo sold. longa PVC rigido soldavel
€ E E @ 110 mm - 75 mm 1pg Bucha de redugao sold. curta
£ 0 © Té 90 soldavel @ 75 mm - 60 mm gl
f=]
. © Skimmer boca larga prata D) . . 110 mm 1pg Té 90 soldavel
£ RALO DE FUNDO Total de skimmers: 7 unidades ~— 4: — Vem da alimentagéo 75 mm 1pg
0 — 20 X 20 CM - £ [ = =
| / = OM DRENO ANTITURBILHAO g | - ];—_\“Ez Q PVC rigido solda'vel
a 2 T 0mm 0mp 85 fim NN L Curva 90 soldavel
S BASE DE LATAO %) 75 mm 1pg|
£ e N PVC rigido soldavel
[ £ € Dispositivos de retorno &) / @ Curva 90 soldavel
RALO DE FUNDO £ RALO DE FUNDO £ ABS/Inox pratic 1.1/2" -
! 85 mm 1pg|
20 X 20 CM 0 20 X20CM ) Total de retornos: 12 unidades
Retorno COM DRENO ANTITURBILHAO ™|l com DRENO ANTITURBILHAO ~ [ PVC rigido soldavel
> (30 NF) GRADE COM TAMPA FSB E GRADE COM TAMPA FSB E - Curva 90 soldavel
| BASE DE LATAO BASE DE LATAO £ (@) - Souwa sodave ]
o S g | mm p¢
IE O i @ g to o Y— Vélvula de retengdo ATENGAO: — -
B ® — 3 1 Os trocadores de calor devem ser PVC rigido soldavel
50 mm 50 mm 50 mm E @) — posicionados em espaco aberto, ao @ Bucha de redugao sold. longa
ol arrli\_/re, para_nqug trabalhem com 75 mm - 50 mm 1pg
:: maxima eficiéncia.
D:] (S(;im?{\': / D = o i PVC rigido soldavel
oadeira T > — -
. Ajustar a barragem flutuante para que a [ o o, - Bucha de reducéo sold. curta
T Ajustar? barrager:n f!utua'n’te para que a profundidade da lamina d'agua que entra na " 85 mm - 75 mm 1p¢
profun_dldadg da Iamln_a d'agua que entra na _ _ coadeira (skimmer) seja de 5 mm. . N B .
coadeira (skimmer) seja de 5 mm. S E 5 E Valvula de retencio Té de redugéo 90 soldavel
Retorno ésgr:gi? 5< Retorno CszpsirzqiT E Retorno 5e (Aszpsir:‘giT Retorno 85mm PVC ; ’7 I R PVC rigido soldavel
€ (+30 N.F) } £ (+30 N.F) N ol (+30 N.F) (+30 N.F) — ~ —
1 a £ A a ~ A Bombas hidraulicas 5.5 CV. N2 [y ‘ Bucha de redugao sold. longa
4 N iscinas de até 704 mil H
| Y (NRNRNANANAARNARNANAN FNNNANA™ MURNRNRW) AT NRNAMARNRNR (PZEVE=NZsSUAN: IRNRNRN) HARERD ] INAARNRNRNE: ARARNAN] MARNANANARARNANARARARNANARARNRN | R g 27 (%) | T4 50 okt
T gt T H HHHHHH A AU | S A RGN Q) AT L [T HHH\H\HHHH NS A HH\HHHH Y ‘ 5 mm -
I [ LI I [ T H\,I\ P o i EN 1 g \HEl LTI [TLT [ LI I [TLT [ \ ! 'ﬁ_’ ) ‘ 75 mm 1p¢
e} — e — -
—“’” Somm 9 B[ 75mm 75 mm £ @ — | &/ | PVC rigido soldvel
3 E | ‘\ ‘;’Z 90 soldavel 1
; mm P¢|
E7-o) g — ! 75 mm I— <l 10 mm ‘ N\ |
9 50 mm 50 mm EZ 50 mm 50 mm @/ ‘ PVC rigido soldavel
e :ggll 85mm PVC \ — @ Bucha de redugao sold. curta
75 mm % m 85 mm = \ 110 mm } | 85 mm - 75 mm 1pg
— Valvula de reten Aquecedores para piscina PVC rigido soldavel
C o % T+ 4€‘E—/ Trocador de|calor -1220 V Bucha de redugéo sold. curta
(s~ 85 mm \ J 85 mm 10 mm PVC ee@ @@ Poténcia térfica de 40.000 kcallh @ Bucha de .
© @ ) T mm - 75 mm 1p¢
@ b 3 ) 85 = | Té de redugao 90 soldavel
110 mm PVC \ 85 mm - 60 mm 1pg
- = \—Filtros de areia ‘
w N p/ piscinas de até 611.000 litros
- = P J |
e
FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
OBRA: CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN
| | L] L L L L] ASSUNTO: PROJETOS CLUBE MULTIUSO
Projeto Hidraulico - Piscina PVC rigido soldavel
Pavimento térreo - - — @ Curva 45 soldavel PVC rigido soldavel PVC rigido soldavel
Escala 1:75 Agt':: Iné (AF - Piscina) 110 mm 1pg Bucha de reduao sold. curta Joelho 90° soldavel Legenda Hidraulica PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOR TOLA NDIA
etais @
i P 85 mm - 75 mm 1pg 50 mm 1pg Pont iaCE
Registro bruto de gaveta industrial PVC rigido solda'vel ‘ Té de reducio 90 soldavel ontos Abreviagao CNPJ: 67.995. 027/001 —32
2.4/2" 4 Curva 45 soldavel ¢ Prumada de &gua fria AF LOCAL: 0 f
: pe BVC riaido soldavel 85 mm - 75 mm 1 ° : Rua Jodo Barreto da Silva, 505 Vila Real Santista
" . 85 mm 1pg rigido soldave! pe Prumada de agua quente AQ
Registro esfera VS compacto soldavel PVC @ Unido soldavel = = A Juvial AP Hortoldndia — SP
Filiros de areia 50 mm 5pg PVC rigido soldvel 85 mm ; PVC rigido soldaval guaplwvial =
———1 /_p/ piscinas de até 611.000 litros Valvula de Esfera @ Bucha de redugao sold. longa : Pe Té 90 soldavel Tubulage_lo de vgntllaan_ CcVv ESCALAS INDICADAS
21/2" 4 pgl 110 mm - 75 mm 1pg Metais 50 mm 1pg Tgbulagaf) de alimentagé&o AL
3n 3pg Motais Vélvula de Esfera PVC rigido soldavel Nivel da agua N.A
4 2 P Nivel do fundo N.F
PVC rigido soldavel Registro bruto de gaveta industrial @ 3 — — Tpg Té 90 soldavel SITUAGAO SEM ESCALA
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro @ 2.1/2" 1pg PVC rigido soldavel . 85 mm 1pg Logonda
[ 75 mm - 2.1/2" 16 pg PVC rigido soldavel Adapt sold.curto cfbolsa-rosca p registro PVC rigido soldavel ——
. - 85 mm - 3" 2pc Z - Tubulagéo de &gua fria
85mm-3 6 pg| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Té 90 soldavel Tubulagio de agua quente
Bucha de redug&o sold. curta 75 mm - 2.1/2" 2pg Metais 85 mm 1pg Tubulagao de alimentagao
- Regist fera V. t Idavel PV "
110 mm - 85 mm 2pg PVC rigido soldavel 5069'5 ro esfera VS compacto soldavel PVC ; Metais Tubulagéo da piscina
k' 75 mm - 60 mm 4pg @ Unido soldavel mm pe Valvula de Esfera TubulagZo de gés (PPR)
85 mm - 75 mm 6 pg 75 mm 1 PVC rigido soldavel 21/2"
BomBAs - pg| 1p¢ A
e Agua quente Bucha de redugzo sold. longa , Joelho 90° soldavel 028 )= viaido soidavel 4 ©Alimentador Predial PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTQUANDTA
Metai 110 -75 Metais Curva de transposicao PROPRIETARIA
etais mm mm 3pg Valvula de Esfera 75 mm 1pg Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Hidrémetro individua) CNPJ — 67.995.027/0001-32
. A Registro esfera VS compacto soldavel PVC 75 mm - 50 mm 19 P p " "d-
Detalhe - Filtro de areia 50?_"'“ P 5 po 85 mm - 60 mm 1 Zz @ 21/2" 1p¢ PVC rigido soldavel 7Smm-2172 206 P Registro de Pressdo com PVC soldavel -
Pavimento térreo Valvula de Esfera Curva 45 soldavel PVC rigido soldavel Curva 90 soldavel PVC rigido soldavel ¥+ Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/ CPVC
Escala 1:10 212" 2pg 110 mm 4po Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 85 mm 1pg Bucha de redug&o sold. curta T+ Registro de gaveta cicanopla cromada c/PVC soldavel QUADRO DE AREAS
-2.1/2" igi 4 85 mm - 75 "
PVC rigido soldavel 75 mm 2p¢ 75 mm - 2.1/2 2pg| PVC rigido solda'vel - mm - m:n 1pg Registro monocomando a‘. m w
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 85 mm 2 pgl PVC rigido soldavel @ g:rva 90 soldavel ; 8: :](:nso ave . Valvula de descarga c/PVC soldavel ﬁﬁw—
75 mm - 2.1/2" 4 pg Curva 90 soldavel Bucha de redugdo sold. curta = B B B~ valvula de esfera c/PVC soldavel ;%Lgoigwng UQuUE
Lista de Materiais Bucha de redugio sold. curta 50 mm 5pg 85:’ mm - 75' mm 1pg| PVC rigido soldavel Metalsl ; CR.EA. 0600524763
Alimentagdo 85 mm - 75 mm 5pg 60 mm 2pe Té 90 soldavel Bucha de redugéo sold. longa Registro esfera VS compacto soldavel PVC - N* ART: 28027230211316673
Bomba Hidraulica - Incéndio Bucha de redugéo sold. longa 75 mm 8 pg| 85 mm 1pg| 75 mm - 50 mm 1pg 50 mm Tpg OBSE RVAQO ES
sev Gurv 5 306 o soono o
; o ; INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
_55CV 3 pe Curva 45 soldével Joelho 907 soldavel . - 1. AO COMPRAR TUBOS DE PVC PARA AS INSTALAGOES, VERIFICAR SE OS MESMOS CONTEM A MARCAGAO COM O NUMERO DATA REVISAO
Metais 50 mm 2pg 75 mm 2 pg| * TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, FABRICADOS DE DA NORMA ABNT CORRESPONDENTE E A MARCA DO FABRICANTE, BEM COMO SEMPRE PROCURAR COMPRAR TUBOS E
Registro bruto de gaveta industrial Curva 90 soldavel Tubos ACORDO COM A ESPECIFICAGAO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA UTILIZAGAO EM CONEXOES DE MESMA PROCEDENCIA. RO3
2.1/2" 1 pg| 50 mm 9 pc 110 mm 39.04 m INSTALAGOES QUE FUNCIONAM POR AGAO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 °C. 2. 0S TUBOS DE PVC, QUANDO EMBUTIDOS, TANTO EM ALVENARIA QUANTO NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO 16/02/2021
PVC rigido soldavel 75 mm 1pg 50 mm 2511 m INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO FICAR TOTALMENTE INDEPENDENTES DESTAS, SEMPRE PREVENDO NESSES CASOS, FOLGA MINIMA DE 01 (UM) DIAMETRO
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 85 mm ) 5 pg 60 mm 14.51 m| . . = ACIMA DO DIAMETRO DA CANALIZAGCAO. ARQ SOLUQGES EM SERV'GOS EIRELI (ARQ SOLUT'ON)
75 mm - 2.1/2" 2pg Joelho 90° soldavel 75 mm 146.46 m * TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTOO SANITARIO E VENTILAGAO, 3. PARA EXECUGAO DAS JUNTAS SOLDADAS E ROSCADAS, SEGUIR SEMPRE AS ESPECIFICACOES E ORIENTAGOES DO Rua Bardo de ltanetininga. 273- 9° andar- Sala 04-Box 943
Bucha de redugdo sold. curta 50 mm 1pc 85 mm 4597 m FABRICADOS DE ACORDO COM A ESPECIFICAGAO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA FABRICANTE DO MATERIAL UTILIZADO. m Republica - Sdo Pan|0 SgPY
85 mm - 75 mm 1pg Tubos Té 90 soldavel UTILIZAGAO EM INSTALAGOES QUE FUNCIONAM POR AGAO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 °C. 4. AS CURVATURAS EM TUBOS DE PVC, QUANDO NECESSARIAS, DEVERAO SER EXECUTADAS SEMPRE COM AS CONEXOES ko E-mail: celia@argsolucac.com.br
Tubos 50 mm 62.75 m 110 mm 1 pg| APROPRIADAS, JAMAIS UTILIZAR FOGO PARA TAL FINALIDADE.
75 mm 3.7m) 75 mm 4m 75 mm 19 pg INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA 5. EM INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS, NOS TRECHOS VERTICAIS JUNTO AOS PES-DE-COLUNA,
Té 90 soldavel 85 mm 83.41m 85 mm 3pg * TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR MARROM E/OU ROSCAVEIS PRODUZIDOS NA COR BRANCA, DE ACORDO COM A UTILIZAR SEMPRE CURVA 87°30° COM BOLSA.
85 mm 1 pg Té 90 soldavel Té de redugéo 90 soldavel ESPECIFICAGAO BRASILEIRA EB892 01/1999 (NBR-5648) DA ABNT, PARA PRESSOES MAXIMAS DE 7,5 Kgflcm2 (75 m.c.a) A 20°C. 6. EM TUBULAGOES AEREAS, OS TRECHOS HORIZONTAIS, O DISTANCIAMENTO DOS SUPORTES OU BRAGADEIRAS DEVERAO
Agua fria 50 mm 8 pg 110 mm - 60 mm 1pg - . SER DE NO MAXIMO 10 (DEZ) VEZES O DIAMETRO DOS TUBOS E NOS TRECHOS VERTICAIS A DISTANCIA E FIXADA EM 02 i
PVC rigido soldavel 75 mm 2pc 110 mm - 85 mm 1 g INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE (DOIS) METROS PARA TODOS OS DIAMETROS. PROJETO - HIDRAULICO - PISCINA
Unigo soldavel 85 mm 4 pg 75 mm - 50 mm 1pg * TUBOS E CONEXOES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM - TIPO 3) PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS 7. UTILIZAR MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REFERENTES AOS SISTEMAS PLANTAS E DETALHES
75 mm 2 pg| Té de redugéo 90 soldavel 85 mm - 60 mm 1 pg| DOMICILIARES E/OU INDUSTRIAIS. PRODUZIDOS DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA ISO 15874/99, ATENDENDO TODAS AS HIDRAULICOS.
85 mm 3 pg 85 mm - 75 mm 4pg 85 mm - 75 mm 1pg ESPECIFICACOES DA NBR 7198. 8. QUALQUER DUVIDA OU PROBLEMA, CONSULTAR ANTES O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA E/OU PROJETO.
01 02 03 04 05 06 | 07 08 09 10 1 | 12 13 | 14 | 15 16
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