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DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  - FASE 1

RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA - JARDIM SANTA ISABEL

RECOMPOSIÇÃO DE VALAS

RECOMPOSIÇÃO DE VALAS

 NOS CÁLCULOS DESTE PROJETO E FORAM MANTIDOS

 NOS CÁLCULOS DESTE PROJETO E FORAM SUBSTITUÍDOS
 TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS EXISTENTES E QUE FORAM VERIFICADOS

 TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS EXISTENTES E QUE FORAM VERIFICADOS

 TUBULAÇÕES PRINCIPAIS PROJETADAS

 TUBULAÇÕES SECUNDÁRIAS E DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS PROJETADOS

ESCALA 1:1.000

LEGENDA

LIMITE DA RECOMPOSIÇÃO DE VALAS

Recomposição de valas para tubulaçoes secundarias = LARGURA DE 0.90 m

Seção Tipo -  Equivalência Estrutural = 29,0 cm

Concreto Asfáltico Usinado a Quente 5 cm
Imprimação Betuminosa Ligante

Base de Bica Corrida 20 cm
Imprimação Betuminosa Impermeabilizante

Reforço do Subleito CBR ≥ 12% compactado a 100% do PN Variável

SOLO COM CBR > 12 % 
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Imprimação Betuminosa Ligante

Imprimação Betuminosa Impermeabilizante

Detalhe - RECOMPOSIÇÃO DE VALAS
S/ ESCALA
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