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TABELA | — ESPECIFICACOES TECNICAS
LEGENDA MATERIAL ESPECIFICAGAO
@ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA III” ET-DE—P00/027 — DER/SP IE-03/2009 — PMSP
@ IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ET-DE—-P00/020 - DER/SP ESP-09/92 — PMSP
@ IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ET-DE-P00/019 — DER/SP ESP-09/92 — PMSP
@ BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) ET-DE—-P00/009 - DER/SP ES—P06/92 — PMSP
@ REFORGO DO SUBLEITO — CBR MAIOR OU IGUAL A 15,0% — E.I ET-DE-P00/002 - DER/SP -
@ MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO — CBR MAIOR OU IGUAL A 9,0% — E.N. ET-DE—P00/001 — DER/SP IE-01/2004 — PMSP

DETALHE A - PASSEIO, GUIA E SARJETA

ESCALA 1:15

GUIA DE CONCRETO
EXTRUSADA
Fck > 25.0 MPa

SARJETA DE CONCRETO

PASSEIO DE CONCRETO

NOTAS

1— TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO INDICAGCAO CONTRARIA.
2— 0O LENGOL DE AGUA SUBTERRANEA DEVERA ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1.50

m EM

RELAGAO A COTA DE FUNDAGAO DO PAVIMENTO (CAMADA DE TERRAPLENAGEM ACABADA).

CASO SEJA VERIFICADO NIVEL DE LENGOL FREATICO DEVERA SER CONSULTADA A
PROJETISTA.

3— AS INCLINAGOES TRANSVERSAIS E LARGURAS DAS FAIXAS DA VIA CARROCAVEL E LOCACAO
DOS PONTOS ALTOS DAS CAIXAS DO PAVIMENTO ACABADO ESTAO INDICADOS NO PROJETO

GEOMETRICO.

4— 0O ESTAQUEAMENTO UTILIZADO PARA A LOCALIZAGAO DAS SOLUGOES DE RESTAURAGAO,

RECONSTRUGAO E IMPLANTAGAO E IDENTICO AO DO PROJETO GEOMETRICO E ESTA
APRESENTADO NOS DESENHOS DE LOCALIZAGAO DOS TIPOS DE PAVIMENTOS.

5— O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM PARA OS CASOS DE RECONSTRUGAO E

DE IMPLANTAGCAO DE NOVAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS:
a) DEVERA APRESENTAR CBR MAIOR OU IGUAL A 7,0%
b) SER ISENTO DE MATERIA ORGANICA E

c) DEVERA SER ESCARIFICADO E COMPACTADO (ENERGIA NORMAL) NA UMIDADE OTIMA EM

UMA PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 0,20 m.

6— A EXECUCAO DOS ATERROS DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE A ESPECIFICACAO DESTE
SERVICO, OBSERVANDO QUE AS ULTIMAS CAMADAS DO ATERRO, COMPREENDENDO AO ULTIMO
METRO DO MESMO, DEVERAO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS PARA O

SUBLEITO, ITEM 5.c.

7— A EXECUGCAO DOS CORTES DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE A ESPECIFICAGAO DESTE

SERVICO, OBSERVANDO QUE O FUNDO DE CORTE EM UMA ESPESSURA DE 0.40 m DEVERA

APRESENTAR AS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS PARA O SUBLEITO, ITEM 5.a.

8— SEMPRE QUE UM SEGMENTO APRESENTAR CAPACIDADE DE SUPORTE CBR INFERIOR AO

CBRp DE PROJETO E/OU EXPANSAO SUPERIOR A 2,0%, DEVERA HAVER SUBSTITUICAO DE
SOLOS EM TODA A LARGURA DA PLATAFORMA POR SOLOS PROVENIENTES DE CAIXAS DE

EMPRESTIMOS QUE TENHAM CBR SUPERIOR AO DE PROJETO E EXPANSAO INFERIOR A 2,0%.
9— NOS CASOS DE SEGMENTOS DE PAVIMENTO SOBRE CAMADA DE ROCHA, DEVERA SER
EXECUTADA UMA CAMADA DRENANTE NA ESPESSURA DE 0,10 m CONSTITUIDA DE PRODUTO

DE BRITAGEM COM GRANULOMETRIA ENTRE 3/4" E 1 1/2". DEVERA SER EXECUTADA

CAMADA DE BLOQUEIO SOBRE A CAMADA DRENANTE CONSTITUIDA POR PEDRISCOS COM 50%

DO MATERIAL COM GRANULOMETRIA ENTRE 3/4” E 3/8" E 50% DO MATERIAL COM

GRANULOMETRIA INFERIOR A 3/8", NA ESPESSURA DE 0,05 m. SOB A CAMADA DRENANTE
DEVERA SER EXECUTADO DRENO TRANSVERSAL RASO NA ESPESSURA DE 0,30 m NOS
PONTOS DE PASSAGEM DE CORTE PARA ATERRO. NOS PES DOS CORTES DEVERAO SER

EXECUTADOS DRENOS PROFUNDOS LONGITUDINAIS.
10— ESPESSURAS DE COMPACTAGAO:

a) CBUQ — ESPESSURA MAXIMA DE 0,06 m PARA A CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ FAIXA
) £ DE 0,07 m PARA A CAMADA DE BINDER (CBUQ FAIXA II). PARA OS CASOS ONDE FOR
NECESSARIO ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 m (FAIXA 1lI) OU A 0,07 m (FAIXA 1), A

CAMADA DEVERA SER EXECUTADA EM DUAS SUB—CAMADAS, INTERCALADAS POR UMA

APLICAGAO DE IMPRIMADURA LIGANTE. A ESPESSURA MINIMA RECOMENDADA PARA A

CAMADA

DE ROLAMENTO (CBUQ FAIXA IlI) £ DE 0,03 m E PARA A CAMADA DE BINDER (CBUQ FAIXA

I) € DE 0,04 m;
b) BGS — ESPESSURA MAXIMA DE 0,20 m E ESPESSURA MINIMA DE 0,15 m;
11— FAIXAS GRANULOMETRICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

a) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): FAIXA "I PARA A CAMADA DE

ROLAMENTO E FAIXA "II” PARA A CAMADA DE BINDER, CONFORME INDICADO NA
ESPECIFICAGAO TECNICA ET—DE—P00/027—-DER/SP.

12— VER A LOCALIZAGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E SEUS DETALHES NOS DESENHOS

DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM.
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