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NOTAS GERAIS:

O Instalador devera adequar o layout de equipamentos observando as especificagdes dos
respectivos fabricantes, quanto a manutencdo e condi¢Bes operacionais dos mesmos.

-Para efetiva locagao das bocas de ar, vide planta de forro do projeto de arquitetura.

- Prever registro para regulagem em todas as bocas de ar indicadas no projeto.

- Para detalhes referentes aos pontos de alimentagao hidraulica e dreno, vide projeto especifico de
instalacBes hidraulicas.

-Para detalhes dos quadros de for¢a, automag¢do e comando, vide projetos especificos.

+Todos condicionadores e dispositivos de regulagem, instalados em entre forro, deverdo possuir
acesso para inspegdo, manutencdo e ajustes.

-Prever pontos de drenagem sifonados préximo a todos os condicionadores de ar.

-Prever pontos de alimentagdo elétrica ao lado dos condicionadores de ar, conforme indicado nas
tabelas de equipamentos e materiais do projeto.

rDimensdes em centimetros, exceto quando especificadas em contrario.

-As redes de dutos para insuflagdo e retorno de ar, deverdo ser confeccionadas em chapa de ago
galvanizada, conforme recomendagdes da NBR 16.401.

-Redes de dutos internas (insuflagdo/retorno), instaladas em entre forro, serdo isoladas
termicamente espuma elastomérica aluminizada espessura minima 12mm (ref. Armaduct -
Armacell).

rRedes de dutos externas (insuflacdo/retorno) serdo isoladas termicamente com espuma
elastomérica, espessura minima de 19mm (ref. Armaduct-Armacell), e protegidas mecanicamente
com “rechapeamento” galvanizado e pintado.

-As tubulagdes frigorificas, instaladas internamente, serdo isoladas termicamente com espuma
elastomérica espessura minima 10 mm (ref Armacell).

+As tubulagdes frigorificas, instaladas externamente, serdo isoladas termicamente com borracha
elastomérica espessura minima 22 mm (ref.Armacell), com acabamento metalico auto-adesivo e
protegidas mecanicamente (rechapeadas).

-Conferir e ratificar todas as medidas na obra.

rAdequacgdes e ou modificagdes, decorrentes de ajustes de layout e possiveis interferéncias de
obra, desde que ndo altere o conceito projetado, serdo a cargo do instalador.

O rendimento, bem como garantia dos equipamentos e demais acessdrios que integram o projeto,
€ Unica e exclusivamente de responsabilidade dos respectivos fabricantes; ndo cabe ao projetista
responder pela eficiéncia dos mesmos.

+Os modelos dos condicionadores de ar e ventiladores, utilizados neste projeto, sdo da versdo
“standard”, providos de ventiladores “sirocco”, conforme indicac¢do do cliente, portanto para redes
de dutos que exijam maiores pressdes estaticas, sdo recomendados a substituicdo por modelos
com ventiladores “limit-load” de alta pressdo estatica.

- Conforme orientagdo do cliente, todos os telhados, bem como, lajes expostas a intempéries, serdao
consideradas com isolamento térmico, para elaboragdo dos cdlculos de carga térmica; Caso o
isolamento ndo seja executado em obra, o projetista deverd ser informado.

- Todos os vidros externos, foram considerados com pelicula de proteg¢do solar, com bloqueio
minimo de 79%.

A validacdo, bem como a anadlise de dados referente a equipamentos, componentes, acessorios
que compde os sistemas, e a garantia de funcionamento dos mesmos, serdo a cargo do instalador.
DCF — Prever Dispositivos Corta Fogo/Fumaga nas passagens entre lajes, conforme NBR 16.401-1,
para efetiva locagdo, vide projeto de detecgdo de incéndio.

— As especificagOes elétricas estdo em conformidade com os dados técnicos fornecidos pelo
respectivo fabricante.

— Para maior eficiéncia operacional dos sistemas de climatizagdo, recomendamos isolamento
térmico (espessura minima de 9mm); Quando as paredes (externas) forem fabricadas em placas
cimenticias, bem como, a instalagdo de forro; Os referidos itens foram considerados no célculo de
carga térmica, com o objetivo de redugdo de capacidade.
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