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Prefeitura do Município de
Hortolândia

: 289/2021

: Convite nº 07/2021

: PMH 2965/2021

Formativa - Gestão de Projetos, Desenvolvimento

Objeto:

Projeto Elétrico- Posicionamento Preliminar 
Escala:

ÁREA DE SERVIÇO

COZINHA E

INTERFONE

PULSADOR DE

CAMPAINHA

INTERFONE

TELEFONE

EM PAREDE

TELEFONE

EM PAREDE

CIGARRA DE EMBUTIR

OU CAMPAINHA

CHUV. ELÉTRICO

EXAUSTOR

TOMADA PARA

TOMADAS DO

BANHEIRO

PONTO PARA

DADOS

ALTURA DOS DEMAIS PONTOS

P.A.P.A.

DE LAVAR LOUÇA

USO GERAL

TOMADA DE

FOGÃO E MAQ.

TOMADA PARA

TELEVISÃO

BATENTE DA PORTA

POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES E TOMADAS

NOTAS GERAIS

LEGENDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS

CIRCUITO

SEÇÃO
DO FIO

TERRA

FASE

NEUTRO

RETORNO

DIÂMETRO
DO CONDUTO

3

#2,5

ø1"

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE
2. NBR - 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
3. NBR - 15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA BAIXA TENSÃO.

1. OS CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE #2,5MM²
2. OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø3/4"
3. NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPAÇÃO NOS ELETRODUTOS;
4. OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA  NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO

DA SEGUINTE FORMA:
· ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERÃO DO TIPO PEAD.
· EMBUTIDO NA LAJE E PAREDE  : UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO .
5. EM TODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE  0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR, TEMPERATURA

90°C.
6. OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.
7.
8.

A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA
INSTALAÇÃO.

9. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO IDR.
UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTÊNCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.
AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS

10.
11.

NA NORMA NBR5410:2004.
12. TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
13. TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERÃO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAÇÕES DE GÁS.

LIGAÇÃO TOMADAS BIPOLAR (2P+T) - MONOFÁSICA (110 V)

FASE

PE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

VISTA DE

FRENTE

VISTA PELO LADO

DA LIGAÇÃO

NEUTRO

N

PE

F

N

PE

F

LIGAÇÃO TOMADAS BIPOLAR (2P+T) - BÍFÁSICA (220V)

FASE

PE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

VISTA DE

FRENTE

VISTA PELO LADO

DA LIGAÇÃO

F

PE

F

F

PE

F

FASE

NOTA: CONECTORES INTERNOS DAS TOMADAS:

           *4,0 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ATÉ 10 AMPÈRES.

           *4,8 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ENTRE 10 E 20 AMPÈRES.

NOTA: CONECTORES INTERNOS DAS TOMADAS:

           *4,0 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ATÉ 10 AMPÈRES.

           *4,8 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ENTRE 10 E 20 AMPÈRES.

LIGAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES

NEUTRO

INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

LÂMPADA

INTERRUPTOR

TECLA SIMPLES

LIGAÇÃO INTERRUPTOR TECLA PARALELA

INTERRUPTOR COM UMA TECLA PARALELA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

FASE

NEUTRO

LÂMPADA

INTERRUPTOR

TECLA PARALELA

ESTE PROJETO ESTÁ PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITOS AUTORAISQUALQUER REPRODUÇÃO E/OU ALTERAÇÃO NO MESMO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADA E APROVADA PELO AUTOR DO PROJETO

4.3.5.1- Pavimento Subsolo - Diagrama Unifilar

63 A

3 kA
(24144 W)

R+S+T

35 16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC1

100 A

10 kA
(48816 W)

R+S+T

70 35

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC2

125 A

10 kA
(55528 W)

R+S+T

95 50

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC3

63 A

3 kA (19424 W)

R+S+T

35 16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC4

70 A

3 kA
(26934 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC5

100 A

10 kA
(48815 W)

R+S+T

70 35

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC6

125 A

10 kA
(55528 W)

R+S+T

95 50

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC7

125 A

10 kA
(55328 W)

R+S+T

95 50

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC8

90 A

10 kA
(42959 W)

R+S+T

70 35

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC9

50 A

3 kA
(15351 W)

R+S+T

25 16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC10

50 A

10 kA (4328 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC11

50 A

10 kA
(4328 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC12

70 A

3 kA
(27694 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDC13

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC1

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC2

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC3

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC4

150 A

10 kA (52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC5

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC6

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC7

150 A

10 kA
(52000 W)

R+S+T

120 70

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDAC8

QGBTC (Quadro Geral Baixa Tensão - Comum)

(845177 W)

(724120 VA)

90 A

10 kA (47650 W)

R+S+T

70 35

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDB1

50 A

3 kA
(12652 W)

R+S+T

25 16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG1

32 A

3 kA
(8316 W)

R+S+T

16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG2

20 A

3 kA
(5396 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG3

20 A

3 kA
(6152 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG4

32 A

3 kA (8496 W)

R+S+T

16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG5

32 A

3 kA
(8172 W)

R+S+T

16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG6

20 A

3 kA
(5396 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG7

20 A

3 kA
(5396 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG8

32 A

3 kA
(8172 W)

R+S+T

16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG9

25 A

3 kA
(7776 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG10

16 A

3 kA
(4072 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG11

16 A

3 kA (4072 W)

R+S+T

10

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG12

32 A

3 kA
(8568 W)

R+S+T

16

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QDG13

QGBTG (Quadro Geral Baixa Tensão - Gerador)

(140286 W)

(123243 VA)

AL1

R+S+T

QM1 (Quadro de Medição)

(985463 W)

(841364 VA)

90 A

10 kA

90 A

10 kA

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

16 A

3 kA (750 W)

R+S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (TUE - Bomba Incêndio HID - 1cv)

16 A

3 kA
(1500 W)

R+S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (TUE - Bomba Reuso - 1)

40 A

3 kA
(11050 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

20 (TUE - Bomba Incêndio HID - 15cv)

16 A

3 kA
(1500 W)

R+S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (TUE - Bomba Reuso - 2)

16 A

3 kA
(750 W)

R+S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (TUE - Bomba Incêndio SPK - 1cv)

125 A

10 kA
(30000 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - PVC (70°C)

23 (TUE - Bomba Incêndio SPK - 40cv)

16 A

3 kA
(100 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (TUG 127V - Central de Alarme)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

37 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

38 (Reserva - 220V)

QDB1 (Garagem - Quadro de Bombas)

(47650 W)

(31873 VA)

50 A

3 kA

DR

63 A

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(1512 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

10 (Iluminação - Circulação)

16 A

3 kA
(540 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

11 (Iluminação - Data Center)

16 A

3 kA
(1500 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (TUE - Data Center)

16 A

3 kA
(600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (TUG - Sala do Gerador)

16 A

3 kA (1500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (TUE - Data Center)

16 A

3 kA
(1500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (TUE - Data Center)

16 A

3 kA
(1500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (TUE - Data Center)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Reserva - 220V)

QDG1 (Garagem - Quadro de Distribuição Gerador - 1)

(12652 W)

(13493 VA)

32 A

3 kA

32 A

3 kA

DR

40 A

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(1044 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

60 (Iluminação Corredor)

16 A

3 kA (72 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

61 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

62 (TUG - Bombeiro)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

63 (TUE - Servidor 2)

16 A

3 kA
(1000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

64 (TUE - Servidor 1)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

65 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

66 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

67 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

68 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

69 (Reserva - 220V)

QDG2 (Terreo - Quadro Gerador Sul/Oeste)

(8316 W)

(8619 VA)

20 A

3 kA

20 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(324 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

70 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA (72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

71 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

72 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

73 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

74 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

75 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

76 (Reserva - 220V)

QDG3 (Terreo - Quadro Gerador Sul/Leste)

(5396 W)

(5417 VA)

20 A

3 kA

20 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(468 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

89 (Iluminação - Ala Norte - Oeste - Corredor)

16 A

3 kA
(72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

92 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

102 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

103 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

104 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

105 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

106 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(180 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

116 (89 - Iluminação - Ala Norte - Oeste - Corredor Auditório)

16 A

3 kA
(432 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

117 (89 - Iluminação - Ala Norte - Oeste - Corredor - Auditório)

QDG4 (Terreo - Quadro Gerador Norte/Oeste)

(6152 W)

(6213 VA)

32 A

3 kA

32 A

3 kA

DR

40 A

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(720 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

90 (Iluminação - Ala Norte - Leste - Corredor)

16 A

3 kA
(72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

91 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(200 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

93 (TUG - Bombeiro)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

95 (TUE - Servidor 1)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

96 (TUE - Servidor 2)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

97 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

98 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

99 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

100 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

101 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(504 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

118 (Iluminação - Triagem Hotofácil)

QDG5 (Terreo - Quadro Gerador Norte/Leste)

(8496 W)

(8809 VA)

32 A

3 kA

32 A

3 kA

DR

40 A

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (900 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

120 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA
(72 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

121 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

122 (TUG - Bombeiro)

16 A

3 kA
(2000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

123 (TUE - Servidor 1)

16 A

3 kA
(0 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

124 (TUE - Servidor 2)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

125 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

126 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

127 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

128 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

129 (Reserva - 220V)

QDG6 (Pav 1 - Quadro Gerador Sul/Oeste)

(8172 W)

(8468 VA)

20 A

3 kA

20 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(324 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

130 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA
(72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

131 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

132 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

133 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

134 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

135 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

136 (Reserva - 220V)

QDG7 (Pav 1 - Quadro Gerador Sul/Leste)

(5396 W)

(5417 VA)

20 A

3 kA

20 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(324 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

137 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA (72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

138 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

139 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

140 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

141 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

142 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

143 (Reserva - 220V)

QDG8 (Pav 1 - Quadro Gerador Norte/Oeste)

(5396 W)

(5417 VA)

32 A

3 kA

32 A

3 kA

DR

40 A

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(900 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

144 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA
(72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

145 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA (200 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

146 (TUG - Bombeiro)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

147 (TUE - Servidor 1)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

148 (TUE - Servidor 2)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

149 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

150 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

151 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

152 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

153 (Reserva - 220V)

QDG9 (Pav 1 - Quadro Gerador Norte/Leste)

(8172 W)

(8468 VA)

25 A

3 kA

25 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(504 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA
(200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

23 (TUG - Bombeiro)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (TUE - Servidor 1)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (TUE - Servidor 2)

16 A

3 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Reserva - 220V)

QDG10 (Pav 2 - Quadro Gerador Sul/Oeste)

(7776 W)

(8051 VA)

16 A

3 kA

16 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

35 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

36 (Reserva - 220V)

QDG11 (Pav 2 - Quadro Gerador Sul/Leste)

(4072 W)

(4076 VA)

16 A

3 kA

16 A

3 kA

DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

33 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

34 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

37 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

38 (Reserva - 220V)

QDG12 (Pav 2 - Quadro Gerador Norte/Oeste)

(4072 W)

(4076 VA)

32 A

3 kA

32 A

3 kA

DR

40 A

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (72 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (Iluminação - Escada)

16 A

3 kA
(1296 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (Iluminação - Corredor)

16 A

3 kA
(200 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

39 (TUG - Bombeiro)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

40 (TUE - Servidor 1)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

41 (TUE - Servidor 2)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

42 (Reserva - Iluminação de Emergência)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

43 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

44 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

45 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

46 (Reserva - 220V)

QDG13 (Pav 2 - Quadro Gerador Norte/Leste)

(8568 W)

(8884 VA)

QGBTG (Quadro Geral Baixa Tensão - Gerador)

(140286 W)

(123243 VA)

63 A

3 kA
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R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

16 A

3 kA
(792 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação Salas - Leste)

16 A

3 kA
(576 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação - Garagem Leste)

16 A

3 kA
(720 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Iluminação - Garagem Oeste)

16 A

3 kA
(756 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Iluminação - Salas Oeste)

16 A

3 kA (350 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Iluminação - WC's)

16 A

3 kA
(800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (TUE - Almoxarifado e A.S)

50 A

3 kA (5000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (TUG - Refeitório)

25 A

3 kA
(2500 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (TUG - Sala Motoristas e Ambulatório)

16 A

3 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

9 (TUG - Arquivo Morto)

16 A

3 kA
(1800 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (TUG - Área de Serviço)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (1850 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

26 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

33 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

34 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

35 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

36 (Reserva - 220V)

QDC1 (Garagem - Quadro de Distribuição Comum Sul/Oeste)

(24144 W)

(21977 VA)

100 A

10 kA

100 A

10 kA

DR

100 A
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R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (328 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação - WC - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Iluminação - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA
(956 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Iluminação - Ala Sul - Oeste Central)

16 A

3 kA
(252 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Iluminação - Recepção Sul)

16 A

3 kA
(1600 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (TUG - Mesa 21)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (TUG - Mesa 22)

16 A

3 kA (1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (TUG - Mesa 23)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

9 (TUG - Mesa 24)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

10 (TUG - Mesa 25)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

11 (TUG - Mesa 26)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (TUG - Mesa 27)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (TUG - Mesa 28)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (TUG - Mesa 29)

20 A

3 kA (2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (TUG - Mesa 30)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (TUG - Mesa 31)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (TUG - Mesa 32)

16 A

3 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (TUG - Copa)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (TUG - Mesa Central 1)

20 A

3 kA (2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

20 (TUG - Mesa Central 2)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (TUG - Mesa Central 3)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (TUG - Mesa Central 4)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

23 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(3000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

120 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2100 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

121 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1700 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

122 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1700 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

123 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC2 (Terreo - Quadro de Distribuição Comum Sul/Oeste)

(48816 W)

(35695 VA)

125 A

10 kA

125 A

10 kA

DR

125 A
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R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Iluminação WC - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA (540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Iluinação - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(720 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Iluinação - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Iluinação - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

33 (TUG - Copa)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

34 (TUG - Mesas 1)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

35 (TUG - Mesas 2)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

36 (TUG - Mesas 3)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

37 (TUG - Mesas 4)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

38 (TUG - Mesas 5)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

39 (TUG - Mesas 6)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

40 (TUG - Mesas 7)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

41 (TUG - Mesas 8)

16 A

3 kA (1600 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

42 (TUG - Mesas 9)

16 A

3 kA
(1600 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

43 (TUG - Mesas 10)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

44 (TUG - Mesas 11)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

45 (TUG - Mesas 12)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

46 (TUG - Mesas 13)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

47 (TUG - Mesas 14)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

48 (TUG - Mesas 15)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

49 (TUG - Mesas 16)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

50 (TUG - Mesas 17)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

51 (TUG - Mesas 18)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

52 (TUG - Mesas 19)

20 A

3 kA
(2000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

53 (TUG - Mesas 20)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

54 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

55 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

56 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

57 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

58 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

59 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

124 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

125 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1750 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

127 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (1750 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

128 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC3 (Terreo - Quadro de Distribuição Comum Sul/Leste)

(55528 W)

(39445 VA)

63 A

3 kA

63 A

3 kA

DR

63 A
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R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

77 (Iluminação WC - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA
(828 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

78 (Iluminação - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA
(66 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

79 (Iluminação - Ala Norte - Oeste - Som e Vídeo)

16 A

3 kA
(396 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

80 (Iluminação - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA (288 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

81 (Iluminação - Ala Norte - Oeste - Salas)

16 A

3 kA
(468 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

82 (Iluminação - Ala Norte - Oeste - Café)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

110 (TUG - Auditório)

16 A

3 kA
(1600 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

111 (TUG - Salas)

16 A

3 kA
(800 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

112 (TUG - Café)

16 A

3 kA
(2550 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

126 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

129 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (2100 W)

R+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

130 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

136 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

137 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

138 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

139 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

140 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

141 (Reserva - 220V)

QDC4 (Terreo - Quadro de Distribuição Comum Norte/Oeste)

(19424 W)

(19382 VA)

70 A

3 kA

70 A

3 kA

DR

80 A

50 25

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (328 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

83 (Iluminação WC - Ala Norte - Leste)

16 A

3 kA
(144 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

84 (Iluminação - Ala Norte - Leste - Arquivos)

16 A

3 kA
(144 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

85 (Iluminação - Ala Norte - Leste - Atendimento)

16 A

3 kA
(288 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

86 (Iluminação - Ala Norte - Leste - Gerência)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

87 (Iluminação - Ala Norte - Leste - Atendimento ao Público)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

88 (Iluminação - Ala Norte - Leste - Espera)

16 A

3 kA
(1200 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

107 (TUG - Arq/Doc/Ger)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

108 (TUG - Atendimento ao Público)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

109 (TUG - Atendimento ao Público)

16 A

3 kA
(400 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

119 (TUG - Triagem Hotofácil)

16 A

3 kA
(2300 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

131 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(3000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

132 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (3000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

133 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2250 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

134 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (2800 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

135 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

142 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

143 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

144 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

145 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

146 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

147 (Reserva - 220V)

QDC5 (Terreo - Quadro de Distribuição Comum Norte/Leste)

(26934 W)

(23563 VA)

100 A

10 kA

100 A

10 kA

DR

100 A

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação - WC - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA (540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Iluminação - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA
(956 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Iluminação - Ala Sul - Oeste Central)

16 A

3 kA
(251 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Iluminação - Recepção Sul)

16 A

3 kA
(1600 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (TUG - Mesa 21)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (TUG - Mesa 22)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (TUG - Mesa 23)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

9 (TUG - Mesa 24)

20 A

3 kA (2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

10 (TUG - Mesa 25)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

11 (TUG - Mesa 26)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (TUG - Mesa 27)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (TUG - Mesa 28)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (TUG - Mesa 29)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (TUG - Mesa 30)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (TUG - Mesa 31)

20 A

3 kA (2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (TUG - Mesa 32)

16 A

3 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (TUG - Copa)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (TUG - Mesa Central 1)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

20 (TUG - Mesa Central 2)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (TUG - Mesa Central 3)

20 A

3 kA (2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (TUG - Mesa Central 4)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

23 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA (3000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

154 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2100 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

155 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1700 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

156 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1700 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

157 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC6 (Pav 1 - Quadro de Distribuição Comum Sul/Oeste)

(48815 W)

(35694 VA)

125 A

10 kA

125 A

10 kA

DR

125 A

95 50

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Iluminação WC - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Iluinação - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(720 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Iluinação - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA (540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Iluinação - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

33 (TUG - Copa)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

34 (TUG - Mesas 1)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

35 (TUG - Mesas 2)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

36 (TUG - Mesas 3)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

37 (TUG - Mesas 4)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

38 (TUG - Mesas 5)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

39 (TUG - Mesas 6)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

40 (TUG - Mesas 7)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

41 (TUG - Mesas 8)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

42 (TUG - Mesas 9)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

43 (TUG - Mesas 10)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

44 (TUG - Mesas 11)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

45 (TUG - Mesas 12)

20 A

3 kA (2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

46 (TUG - Mesas 13)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

47 (TUG - Mesas 14)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

48 (TUG - Mesas 15)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

49 (TUG - Mesas 16)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

50 (TUG - Mesas 17)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

51 (TUG - Mesas 18)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

52 (TUG - Mesas 19)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

53 (TUG - Mesas 20)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

54 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

55 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

56 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

57 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA (1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

58 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

59 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

158 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

159 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1750 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

160 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1750 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

161 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC7 (Pav 1 - Quadro de Distribuição Comum Sul/Leste)

(55528 W)

(39445 VA)

125 A

10 kA

125 A

10 kA

DR

125 A

95 50

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

60 (Iluminação WC - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA (540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

61 (Iluminação - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA
(720 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

62 (Iluminação - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

63 (Iluminação - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

64 (TUG - Copa)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

65 (TUG - Mesas 1)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

66 (TUG - Mesas 2)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

67 (TUG - Mesas 3)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

68 (TUG - Mesas 4)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

69 (TUG - Mesas 5)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

70 (TUG - Mesas 6)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

71 (TUG - Mesas 7)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

72 (TUG - Mesas 8)

16 A

3 kA (1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

73 (TUG - Mesas 9)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

74 (TUG - Mesas 10)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

75 (TUG - Mesas 11)

16 A

3 kA
(1400 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

76 (TUG - Mesas 12)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

77 (TUG - Mesas 13)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

78 (TUG - Mesas 14)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

79 (TUG - Mesas 15)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

80 (TUG - Mesas 16)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

81 (TUG - Mesas 17)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

82 (TUG - Mesas 18)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

83 (TUG - Mesas 19)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

84 (TUG - Mesas 20)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

85 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

86 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

87 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

88 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

89 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

90 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

162 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

163 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1750 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

164 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (1750 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

165 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC8 (Pav 1 - Quadro de Distribuição Comum Norte/Oeste)

(55328 W)

(39334 VA)

90 A

10 kA

90 A

10 kA

DR

100 A

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

91 (Iluminação - WC - Ala Norte - Leste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

92 (Iluminação - Ala Norte - Leste)

16 A

3 kA
(540 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

93 (Iluminação - Ala Norte - Leste)

16 A

3 kA
(956 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

94 (Iluminação - Ala Norte - Leste Central)

16 A

3 kA (251 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

95 (Iluminação - Recepção Norte)

16 A

3 kA
(144 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

96 (Iluminação - Salas de Reunião)

16 A

3 kA (1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

97 (TUG - Mesa 21)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

98 (TUG - Mesa 22)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

99 (TUG - Mesa 23)

16 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

100 (TUG - Mesa 24)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

101 (TUG - Mesa 25)

20 A

3 kA (2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

102 (TUG - Mesa 26)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

103 (TUG - Mesa 27)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

104 (TUG - Mesa 28)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

105 (TUG - Mesa 29)

20 A

3 kA
(2000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

106 (TUG - Mesa 30)

20 A

3 kA
(2000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

107 (TUG - Mesa 31)

20 A

3 kA
(2000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

108 (TUG - Mesa 32)

16 A

3 kA (500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

109 (TUG - Copa)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

110 (TUG - Mesa Central 1)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

111 (TUG - Mesa Central 2)

20 A

3 kA
(2200 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

112 (TUG - Mesa Central 3)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

113 (TUG - Mesa Central 4)

16 A

3 kA
(0 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

114 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(0 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

115 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA (0 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

116 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(0 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

117 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(0 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

118 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(0 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

119 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(3000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

166 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(2100 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

167 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1700 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

168 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (1700 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

169 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC9 (Pav 1 - Quadro de Distribuição Comum Norte/Leste)

(42959 W)

(29770 VA)

50 A

3 kA

50 A

3 kA

DR

63 A

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Iluminação WC - Ala Sul - Oeste)

16 A

3 kA (707 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Iluminação - Salas)

16 A

3 kA
(144 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (Iluminação - Secretárias de Apoio)

16 A

3 kA
(288 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (Iluminação - Recepção Gabinete)

16 A

3 kA
(684 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

9 (Iluminação - Reunião 26)

16 A

3 kA
(1600 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

47 (TUG - Estudio/Sala de Reunião)

16 A

3 kA
(1400 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

48 (TUG - Almoço/Secretárias)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

49 (TUG - Sala do Prefeito)

16 A

3 kA (1300 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

50 (TUG - Reunião 26/Recepção)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

52 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

53 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

54 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

55 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(2550 W)

S+T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

62 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1350 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

63 (TUG - Ar-Condicionado)

QDC10 (Pav 2 - Quadro de Distribuição Comum Sul/Oeste)

(15351 W)

(16233 VA)

50 A

10 kA

50 A

10 kA

DR

63 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação WC - Ala Sul - Leste)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

76 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

77 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

78 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

79 (Reserva - 220V)

QDC11 (Pav 2 - Quadro de Distribuição Comum Sul/Leste)

(4328 W)

(4328 VA)

50 A

10 kA

50 A

10 kA

DR

63 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA (328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

11 (Iluminação WC - Ala Norte - Oeste)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

72 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

73 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

74 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

75 (Reserva - 220V)

QDC12 (Pav 2 - Quadro de Distribuição Comum Norte/Oeste)

(4328 W)

(4328 VA)

70 A

3 kA

70 A

3 kA

DR

80 A

50 25

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

3x15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16 A

3 kA
(328 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (Iluminação WC - Ala Norte - Leste)

16 A

3 kA
(1434 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (Iluminação - Recepção)

16 A

3 kA (288 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (Iluminação - Sala de Espera)

16 A

3 kA
(144 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (Iluminação - Sala de Apoio/Controle/Copa)

16 A

3 kA
(1200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

51 (TUG - Salas)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

56 (TUG - Mesa Central 1)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

57 (TUG - Mesa Central 2)

20 A

3 kA
(2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

58 (TUG - Mesa Central 3)

20 A

3 kA
(2200 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

59 (TUG - Mesa Central 4)

20 A

3 kA (2200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

60 (TUG - Mesa Central 5)

20 A

3 kA
(2200 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

61 (TUG - Mesa Central 6)

16 A

3 kA
(1400 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

64 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1900 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

65 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1900 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

66 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA (1900 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

67 (TUG - Ar-Condicionado)

16 A

3 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

68 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

69 (Reserva - 127V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

70 (Reserva - 220V)

16 A

3 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

71 (Reserva - 220V)

QDC13 (Pav 2 - Quadro de Distribuição Comum Norte/Leste)

(27694 W)

(23081 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

1 (TUE - Ar Condicionado VRF - 1)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

2 (TUE - Ar Condicionado VRF - 2)

40 A

3 kA (13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

3 (TUE - Ar Condicionado VRF - 3)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

4 (TUE - Ar Condicionado VRF - 4)

QDAC1 (Quadro Ar-Condicionado Sul/Oeste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

5 (TUE - Ar Condicionado VRF - 5)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

6 (TUE - Ar Condicionado VRF - 6)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

7 (TUE - Ar Condicionado VRF - 7)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

8 (TUE - Ar Condicionado VRF - 8)

QDAC2 (Quadro Ar-Condicionado Sul/Oeste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

9 (TUE - Ar Condicionado VRF - 9)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

10 (TUE - Ar Condicionado VRF - 10)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

11 (TUE - Ar Condicionado VRF - 11)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

12 (TUE - Ar Condicionado VRF - 12)

QDAC3 (Quadro Ar-Condicionado Sul/Leste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

13 (TUE - Ar Condicionado VRF - 13)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

14 (TUE - Ar Condicionado VRF - 14)

40 A

3 kA (13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

15 (TUE - Ar Condicionado VRF - 15)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

16 (TUE - Ar Condicionado VRF - 16)

QDAC4 (Quadro Ar-Condicionado Sul/Leste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

17 (TUE - Ar Condicionado VRF - 17)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

18 (TUE - Ar Condicionado VRF - 18)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

19 (TUE - Ar Condicionado VRF - 19)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

20 (TUE - Ar Condicionado VRF - 20)

QDAC5 (Quadro Ar-Condicionado Norte/Oeste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

21 (TUE - Ar Condicionado VRF - 21)

40 A

3 kA (13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

22 (TUE - Ar Condicionado VRF - 22)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

23 (TUE - Ar Condicionado VRF - 23)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

24 (TUE - Ar Condicionado VRF - 24)

QDAC6 (Quadro Ar-Condicionado Norte/Oeste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

25 (TUE - Ar Condicionado VRF - 25)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

26 (TUE - Ar Condicionado VRF - 26)

40 A

3 kA (13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

27 (TUE - Ar Condicionado VRF - 27)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

28 (TUE - Ar Condicionado VRF - 28)

QDAC7 (Quadro Ar-Condicionado Norte/Leste)

(52000 W)

(56522 VA)

150 A

10 kA

120 70

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

29 (TUE - Ar Condicionado VRF - 29)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

30 (TUE - Ar Condicionado VRF - 30)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

31 (TUE - Ar Condicionado VRF - 31)

40 A

3 kA
(13000 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

32 (TUE - Ar Condicionado VRF - 32)

QDAC8 (Quadro Ar-Condicionado Norte/Leste)

(52000 W)

(56522 VA)

QGBTC (Quadro Geral Baixa Tensão - Comum)

(845177 W)

(724120 VA)

CABINE PRIMÁRIA

KW.h

2000 A

100 kA

4x300 4x150

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6xø4"(PVC)

1900 A

100 kA
(845177 W)

R+S+T

4x240 4x120

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QGBTC

350 A

10 kA (140286 W)

R+S+T

2x150 2x95

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QGBTG

QTA (Quadro de Transferência Automática)

(985463 W)

(841364 VA)

QTA

1900 A

100 kA

4x240 4x120

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QTA

350 A

10 kA

350 A

10 kA

2x150 2x95

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QTA

350 A

10 kA

350 A

10 kA

2x150 2x95

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50

QTA

1900 A

100 kA

4x240 4x120

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#200x50
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