
Prefeitura do Município de
Hortolândia

Contrato PMH nº

Processo Licitatório

Processo Administrativo

: 289/2021

: Convite nº 07/2021

: PMH 2965/2021

Contratada: Formativa - Gestão de Projetos, Desenvolvimento
Organizacional e de Pessoal, Eireli

CNPJ nº 18.806.074/0001-85
Resp. Técnico: Eng. Greiner  TM Costa

Registro CREA nº 2315089-SP

Registro CREA nº 0160448610-SP
ART nº 28027230211099928

Objeto: Elaboração  do plano   diretor    de   implantação    e   os    projetos
básicos    de  arquitetura  e engenharia  para  construção  do novo
centro administrativo  do Município de Hortolândia/SP

Endereço: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B,
Hortolândia, SP

ITEM 4.3.5- PLANO DIRETOR DE IMPLANTAÇÃO Data: 20/01/2022

Escala: 1/100
Prancha: ELEP-01

Prefeitura do Município de
Hortolândia

: 289/2021

: Convite nº 07/2021

: PMH 2965/2021

Formativa - Gestão de Projetos, Desenvolvimento

Objeto:

Projeto Elétrico- Posicionamento Preliminar 
Escala:

ÁREA DE SERVIÇO

COZINHA E

INTERFONE

PULSADOR DE

CAMPAINHA

INTERFONE

TELEFONE

EM PAREDE

TELEFONE

EM PAREDE

CIGARRA DE EMBUTIR

OU CAMPAINHA

CHUV. ELÉTRICO

EXAUSTOR

TOMADA PARA

TOMADAS DO

BANHEIRO

PONTO PARA

DADOS

ALTURA DOS DEMAIS PONTOS

P.A.P.A.

DE LAVAR LOUÇA

USO GERAL

TOMADA DE

FOGÃO E MAQ.

TOMADA PARA

TELEVISÃO

BATENTE DA PORTA

POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES E TOMADAS

NOTAS GERAIS

LEGENDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS

CIRCUITO

SEÇÃO
DO FIO

TERRA

FASE

NEUTRO

RETORNO

DIÂMETRO
DO CONDUTO

3

#2,5

ø1"

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE
2. NBR - 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
3. NBR - 15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA BAIXA TENSÃO.

1. OS CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE #2,5MM²
2. OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø3/4"
3. NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPAÇÃO NOS ELETRODUTOS;
4. OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA  NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO

DA SEGUINTE FORMA:
· ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERÃO DO TIPO PEAD.
· EMBUTIDO NA LAJE E PAREDE  : UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO .
5. EM TODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE  0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR, TEMPERATURA

90°C.
6. OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.
7.
8.

A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA
INSTALAÇÃO.

9. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO IDR.
UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTÊNCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.
AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS

10.
11.

NA NORMA NBR5410:2004.
12. TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
13. TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERÃO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAÇÕES DE GÁS.

LIGAÇÃO TOMADAS BIPOLAR (2P+T) - MONOFÁSICA (110 V)

FASE

PE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

VISTA DE

FRENTE

VISTA PELO LADO

DA LIGAÇÃO

NEUTRO

N

PE

F

N

PE

F

LIGAÇÃO TOMADAS BIPOLAR (2P+T) - BÍFÁSICA (220V)

FASE

PE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

VISTA DE

FRENTE

VISTA PELO LADO

DA LIGAÇÃO

F

PE

F

F

PE

F

FASE

NOTA: CONECTORES INTERNOS DAS TOMADAS:

           *4,0 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ATÉ 10 AMPÈRES.

           *4,8 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ENTRE 10 E 20 AMPÈRES.

NOTA: CONECTORES INTERNOS DAS TOMADAS:

           *4,0 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ATÉ 10 AMPÈRES.

           *4,8 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM

            COM AMPERAGEM ENTRE 10 E 20 AMPÈRES.

LIGAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES

NEUTRO

INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

LÂMPADA

INTERRUPTOR

TECLA SIMPLES

LIGAÇÃO INTERRUPTOR TECLA PARALELA

INTERRUPTOR COM UMA TECLA PARALELA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO REPRESENTAÇÃO EM PLANTA

FASE

NEUTRO

LÂMPADA

INTERRUPTOR

TECLA PARALELA

ESTE PROJETO ESTÁ PROTEGIDO PELA LEI DE DIREITOS AUTORAISQUALQUER REPRODUÇÃO E/OU ALTERAÇÃO NO MESMO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADA E APROVADA PELO AUTOR DO PROJETO

4.3.5.1- Pavimento Subsolo - Planta geral

Legenda

<>
Caixa de passagem

Condulete C - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete C - Tomada média a 1,10m do piso

(2x)

Condulete E - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x)

Condulete E - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete E - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete E - Tomada média a 1,10m do piso

(2x)

Condulete LL - 2 Tomadas altas a 2,20m do piso

Condulete LL - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete T - Tomada média a 1,10m do piso

Cruzeta (X) 90°

Curva 90°

Curva horizontal 90°

Entrada de serviço

Flange

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Luminaria Led Tubular 2x18 W

M

3F

Motor trifásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 35W

P
C

Quadro de Automação

<>
Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

P
C

Rack aberto

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Legenda das indicações

15cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 15cv trifásico

1cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1cv trifásico

2cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 2cv trifásico

40cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 40cv trifásico

AC
Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 350 W - alta - AC

AC
Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 500 W - teto - AC

SERV
Condulete C - Pontos de força - Uso específico - 1" Servidor TI

CR
Painel de comando - Automação - Central de Retornos

CZ
Cruzeta (X) 90° - 75x50mm

CH Curva horizontal 90° - 100x50mm

CH Curva horizontal 90° - 200x50mm

CH Curva horizontal 90° - 75x50mm

FG
Flange - 75x50mm

TH T horizontal 90° - 200x50mm

TH T horizontal 90° - 75x50mm

44U
Aberto c/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 44U

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Múltipla

Teto

PAINEL DE COMANDO

Ala Sul- Oeste

Comandos

c

d

e

f

g

p

q

r

s

sem escala

NOTA:

    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA

PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU

 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA

  CUNHA

DET. 2 - DESCIDA ELETROCALHA PARA QDC

DET. 1 - FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE

DE ALVENARIA OU CONCRETO

DET. 3 - ELETRODUTO ACOPLADO EM ELETROCALHA

DET. 4 - ELETROCALHA COM SUSPENSÃO

VERTICAL

CORTE LONGITUDINAL

DET. 5 - DESCIDA ELETROCALHA PARA QDC

DET. 6 - PASSAGEM DE ELETRODUTO POR BAIXO DE

VIGA

DET. 7 - DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA E

PERFILADO NA LAJE

DET. 8 - DETALHE DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA

DET. 7 - DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA NO

PISO

ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

ELEVADOR

ELEVADOR

WC PNE WC PNE

RECEPÇÃO

VEST./SANIT.

ARQUIVO MORTO

AMBULATÓRIO

MOTORISTAS

VAZIO

ÁREA DE ESTAR

JARDIM

COZINHA+ REFEITÓRIO

ALMOXARIFADO

ÁREA SERV.

ATERRO

CIRCULAÇÃO

SALA DOS

TALUDE

TALUDE

VEST./SANIT.

REFEITÓRIO

LAVAGEM

RESERVATÓRIO HIDRANTES + SPK

DATA CENTER

GERADOR

Volume Minimo = 70m³

Volume Estimado = 70,7m³

Nível de Agua = 2,55 mts

RESERVATÓRIO REUSO

Volume = 32,5m³

NA = 2,55 mts
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Abrigo para Medidor,

com poste em Coluna

de Concreto Armado.

Em estrutura isolada

ou Incorporado a

estrutura da Cabine

Primária.

CANALETA DE CONCRETO - 30 X 50
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PAVIMENTO INFERIOR

Área delimitada 3,0 x 3,0 mts = 9 m²

Contemplada área de circulação e segurança no

entorno da Estrutura

Á Área deverá ser cercada ou 100% fechada com

Alvenaria e Porta de Açõ com restrição de Acesso.

Legenda das indicações e quantidades (Orientativo)

PR

Para-raios Média 15kV - 1 Sistema

CS
Chave Seccionadora 400A - 1 peça

TC
Transformador de Corrente - 2 Conjuntos de 3 peças

TP
Transformador de Potência (13.8kV/115V) - 1 Conjuntos de 3 peças

DJ
Disjuntor caixa aberta 15kV/2.2kA - 1 peça

RL
Relé de Proteção (Ref. Pextron) - 1 peça

TR Transformador à Seco 1000kVA (13.8kV/220/127V) - 1 peça

Lista de materiais

Cabeamento

Acessórios Cabeamento - Rack

Rack aberto 19"

Anel organizador de cabos 1 pç

Bandeja deslizante perfurada 1 pç

Guia de cabos simples 1 pç

Guias de cabos vertical
1 pç

Kit pés niveladores 1 pç

Rack

Aberto padrão - 19"

44U
1 pç

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1/2"
1 pç

2"
5 pç

Bucha zamak

1/2"
1 pç

2"
5 pç

Caixa PVC

4x2"
19 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
136 pç

Condulete alum. encaixe tipo C

Condulete alum. encaixe tipo C 15 pç

Condulete alum. encaixe tipo E

Condulete alum. encaixe tipo E 27 pç

Condulete alum. encaixe tipo LL

Condulete alum. encaixe tipo LL 2 pç

Condulete alum. encaixe tipo T

Condulete alum. encaixe tipo T 1 pç

Curva 180° PVC rosca

2"
1 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1/2"
1 pç

2"
1 pç

Curva 90° aço galvanizado

3/4"
4 pç

Luva PVC rosca

1/2"
2 pç

Luva aço galvan. leve

1"
7 pç

Acessórios uso geral

Arame aço galvanizado

14BWG 1 m

Arruela de pressão galvan.

1/4"
4 pç

Arruela lisa galvan.

1/4"
4000 pç

5/16"
535 pç

Bucha de nylon

S10
553 pç

S4
90 pç

S6
309 pç

Distanciador baixo p/ tirante

38mm
553 pç

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

90 pç

4,2x32mm autoatarrachante

305 pç

4,8x45mm autoatarrachante

4 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

5/16"x2" rosca soberba
1084 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 2256 pç

Porca sextavada galvan.

1/4"
3496 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.)
553 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol. HEPR - 0,6/1kV (ref. SIL - Silnax - Antichama)

10 mm² - Azul 461.37 m

10 mm² - Verde 461.37 m

10 mm² - Vermelho 1384.11 m

120 mm² - Verde 24.51 m

120 mm² - Vermelho 1207.92 m

150 mm² - Azul 9.86 m

150 mm² - Verde 476.87 m

150 mm² - Vermelho 29.57 m

16 mm² - Azul 257.65 m

16 mm² - Verde 450.05 m

16 mm² - Vermelho 772.95 m

240 mm² - Azul 24.51 m

240 mm² - Vermelho 73.54 m

25 mm² - Azul 96.45 m

25 mm² - Verde 100.66 m

25 mm² - Vermelho 289.35 m

300 mm² - Azul 476.87 m

300 mm² - Vermelho 1430.62 m

35 mm² - Azul 95.95 m

35 mm² - Verde 174.99 m

35 mm² - Vermelho 287.85 m

50 mm² - Azul 100.66 m

50 mm² - Verde 150.99 m

50 mm² - Vermelho 301.98 m

70 mm² - Azul 174.99 m

70 mm² - Verde 402.64 m

70 mm² - Vermelho 524.97 m

95 mm² - Azul 150.99 m

95 mm² - Verde 9.86 m

95 mm² - Vermelho 452.97 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)

10 mm² - Verde 0.9 m

10 mm² - Vermelho 9.84 m

2.5 mm² - Amarelo 693.85 m

2.5 mm² - Azul 1176.52 m

2.5 mm² - Verde 363.88 m

2.5 mm² - Vermelho 1494.44 m

25 mm² - Verde 2.38 m

50 mm² - Vermelho
7.14 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 4 pç

Placa c/ furo
6 pç

Placa p/ 1 função 9 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A
9 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A
5 pç

2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Interruptor 1 tecla simples 9 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 25 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 3 kA
12 pç

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

100A - 10 kA
2 pç

125A - 10 kA
12 pç

16 A - 3 kA
6 pç

1900A - Caixa Aberta
1 pç

20 A - 3 kA
4 pç

2000A - Caixa Aberta
2 pç

25 A - 3 kA
1 pç

32 A - 3 kA
5 pç

350A
2 pç

40 A - 3 kA
1 pç

50 A - 10 kA
2 pç

50 A - 3 kA
2 pç

63 A - 3 kA
2 pç

70 A - 3 kA
2 pç

90A - 10 kA
3 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 3 kA
18 pç

25 A - 3 kA
1 pç

50 A - 3 kA
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 8 KA
4 pç

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

63 A
1 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 1 pç

Eletrocalha perfurada tipo U

200x50mm chapa 18
11.04 m

75x50mm chapa 18
16.6 m

Suporte vertical

70x125mm
8 pç

95x114mm
14 pç

Tala plana perfurada

50mm
8 pç

Tampa tipo U

200mm chapa 24
11.04 m

75mm chapa 24
16.6 m

Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

Acessórios para eletrocalha

Saída dupla para eletroduto 1 pç

Saída horizontal para eletroduto 156 pç

Cruzeta horizontal 90°

75x50mm chapa 18 14 pç

Curva horizontal 90°

200x50mm chapa 18 5 pç

75x50mm chapa 18 13 pç

Eletrocalha lisa tipo U

200x50mm chapa 18
57.01 m

75x50mm chapa 18
519.17 m

Flange

75x50mm chapa 18 4 pç

Suporte vertical

70x125mm
45 pç

95x114mm
486 pç

T horizontal 90°

200x50mm chapa 18 5 pç

75x50mm chapa 18 30 pç

Tala plana perfurada

50mm
556 pç

Tampa p/ T horizontal 90°

200x50mm chapa 18 5 pç

75x50mm chapa 18 30 pç

Tampa p/ cruzeta horizontal 90°

75x50mm chapa 18 14 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

200x50mm chapa 18 5 pç

75x50mm chapa 18 13 pç

Tampa tipo U

200mm chapa 24
57.01 m

75mm chapa 24
519.17 m

Terminal

200x50mm chapa 18 1 pç

75x50mm chapa 18 7 pç

Eletroduto PVC flexível

Cabo PP

Cabo PP - 3 Vias
154 pç

Eletroduto leve

1" 10.64 m

3/4" 45.22 m

Eletroduto pesado

4" 713.32 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2"
1 m

2" 1 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo U

1"
24 pç

3/4"
147 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1"
21.6 m

3/4" 117.65 m

Luminária e acessórios

Luminária tubular LED

Luminária tubular LED
136 pç

Soquete

base G 13
272 pç

Lâmpadas Led

Tubular Led

18W
272 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Caixa inspeção de aterramento

200x200x200mm
1 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 150mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,0m 1 pç

Painel de comando

Convencional

Embutir
1 pç

Ponto de luz

Ponto de luz

35W
10 pç

Quadro de medição - CPFL

Edifício de uso coletivo - embutir

Caixa medição tipo L - 4 medidores 1 pç

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa medição tipo PM-BTM - Trifásica 1 pç

Caixa medição tipo V - Trifásica 1 pç

Unidade de proteção - embutir

Caixa tipo T - Proteção geral 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A 5 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150 A 1 pç

Múltipla

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"
297 pç

5/16"
33 pç

Bucha de nylon

S10
33 pç

Distanciador baixo p/ tirante

38mm
33 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

5/16"x2" rosca soberba
66 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 168 pç

Porca sextavada galvan.

1/4"
193 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 33 pç

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

100x100x80 mm
1 pç

Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

Curva horizontal 90°

100x50mm chapa 18 4 pç

Eletrocalha lisa tipo U

100x50mm chapa 18
47.3 m

Suporte vertical

70x96mm
33 pç

Tala plana perfurada

50mm
42 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

100x50mm chapa 18 4 pç

Tampa tipo U

100mm chapa 24
47.3 m
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