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Ciruito Descrigao Esquema | Mélodo | Tensao | ol lolal. | Pot.tolal. | Fases | PoL-R | PoL-S | PoL-T |Secao]| Disj
denst ) v w) ) w) W) |em2)| @)
QGBTG [Quadro Geral Baixa Tensao - Comum SENeT | F2 | 2201127V | 620067 | 845177 |ReSeT| 273366 | 279058 | 202764 | 4x2d0 |1600
‘QGBTG [Quadro Geral Baixa Tensao - Gerador SFNT | P2 | 220127V | 160832 | 140286 |Res+T| 42020 | 46751 | 51705 |2x150] 360
TOTAL 7080899 | _o85463 | ReS+T| 316185 | 24809 | 4ase0
Quadro de Demanda (@TA)
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Tipo de carga o
[Bombas de Recalque lp343
fluminagao e TUG's (Escritrios o salas comerciais) 12,00
Ja11.07
[Uso Especifico Jbs51
QTA (Quadro de Transferéncia Automatica)
~ Conduto 6xa4(PVC) o
| NOTA IMPORTANTE 12#300(4#300)4#150mm* |
| 1) Realizado Pré-dimensionamento de Quadros e Unipolar - EPRIXLPE (90°C) |
Gircuitos;
| 2) Dimensionamento final devera ser executado |
em Projeto Executivo;
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© em Projeto Executivo Especifico; 1ogp A
| ) Quaisquer altaragdes em disposigao de Layout ot |
| efou Mobiliario acarretard em necessidade de | |
revisio do projeto e seu pré-dimensionamento 1 .
| 1 Baixa ass177W [ QcBTC |
| 1 |
I Unipolar - EPRIXLPE (90°C) I
| 359 A |
| 20150 |
! QGBTG | 140286 W | Quadro Geral Baixa Tensao - Gerador !
| ! |
| Unipolar - EPRIXLPE (90°C) |
| |
| oténcia instalada (W) ] |
| 376165 |
| |
! el |
| |
| : |
| = |
| Totar |
joroe
| |
e |
~-~
Quadro de Cargas (QGBTG)
Circuto Descricao Esquema | Mélodo | Tensao | Pol tolal | Pol.toal. | Fases | PoL-R | PoL-S | Pol-T |Secao|Ds|
de inst ) A W) W) w) W |om2)| @)
GDBT [Garagem - Quadro de Bombas SEANeT | F2 | 220127V | 425 | 47650 |ReseT| 15783 | 15683 | 16183 | 70 |90
QDGT [Garagem - Quadro de Distrbuigao Gerador 1 SENeT | F2 | 22027V | 13483 | 12652 |ReseT| 850 4000 02| 25 |50
QDG2 [Terreo - Quadro Gerador SullOeste SENT |_F2 | 220127V | 8619 316 [ResiT| 2600 2672 ECZ I
QDG3 [Terreo - Quadro Gerador SullLeste SENeT | F2 | 22027V | sa1r 539 |RestT| 1996 2000 200 | 10 |20
QDG# [Terroo - Quadro Gerador Nore/Oeste ST |_F2 | 22027V | 6213 6152 [ResvT| to72 2000 2180 | 10 |20
QDGS [Terreo - Quadro Gerador NorlelLeste ST | F2 | 220127V | 8809 8195 |RestT| 2676 2720 3100 | 16 |32
QDGG [Pav 1 - Quadro Gerador SulOeste SFEeNeT |_F2 | 220127V | Bass 8172 |ReseT| 3000 2172 3000 | 16 |32
QDG? [Pav 1 - Quadro Gerador Sulleste ST | F2 | 22027V | sa1r 539 |RestT| 1996 2000 200 | 10 |20
QDGB [Pav 1 - Quadro Gerador Norte/Oesto ST |_F2 | 220027V | sa17 539 |ReseT| 1396 2000 200 | 10 |20
QDG [Pav 1 - Quadro Gerador NorlelLeste SFNeT | F2 | 220127V | sass 8172 |ReseT| 2272 2000 3000 | 16 |32
QD10 [Pav 2 - Quadro Gerador SulOeste SEANeT |_F2 | 220127V | 6081 7776 |ResiT| 2172 2604 300 | 10 [25
QDG [Pav 2 Quadro Gerador SullLesto SFENeT |_F2 | 220127V | 4076 2072_|ReseT | _t072 1000 200 | 10 |16
QD12 [Pav 2 - Quadro Gerador Norte/Oeste. ST | F2 | 220027V | 4076 w072 |ReseT| to2 1000 200 | 10 |16
QDG13 [Pav 2 - Quadro Gerador NortlLeste SENeT | F2 | 2o027v | eess 8568 |ReseT| 2172 3000 336 | 16 |32
ToTAL 60832 | 140286 |Res+T| azeze | asrst | 51705
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Moo o Poténcia instalada _[Falor de demanda _|Demanda
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em Projeto Executivo;
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© em Projeto Executivo Especifico; 0
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Circutto Descricao Esquema | Método | Tensao | Pol lolal. | Pot total | Fases | PoL-R | Pol-S | PotL-T |Secao|Dis
g nst ) wA) w) w) W) w) | em2) | )
QDCT_|Garagem - Quadro de Distibuigéo Comum SulOeste SENGT | F2 | 220127V | 2505 | 24144 |ReseT| Bi69 7925 8050 | 35 |63
QDC2_[Terreo - Quadro de Distribuigo Comum SullOeste 3FNeT | F2 | 220127V | 53391 | 48ste |ReseT| 14838 | 16078 | 17900 | 70 100
QDC4 [Terreo - Quadro de Distribuigo Comum Norte/Oeste SENGT | F2_| 220027V | 20763 | 94z |ReseT| 6628 e571 625 | % |6
QDC5 [Terro0 - Quadro de Distribuigao Comum NortefLeste SFNeT | F2 | 220127V | 29127 | 26934 |ReseT| s8st 8503 9550 | 50 |70
QDC3 [Terreo - Quadro de Distribuigéo Comum SullLeste SFANeT | F2 | 220127V | 60889 | 55526 |ReS+T| 16578 | 18100 | 20850 | 95 125
QDC6 [pav 1 - SFNeT | F2 | 200127V | 5388 | assts |ReseT| taser | t6ors | 17900 | 70 [100
QDCT [Pav 1 - SENeT | P2 | 200127V | Goses | bbeos [ReseT| 17278 | fa20 | 20000 | @ [125
QDC8 [Pav - SFANeT |_F2 | 220127V | 60667 | 55326 |Res+T| fases | 1earo | 20000 | w5 [125
QDCY [pav 1 - SENeT | F2 | 220127V | 47539 | 42950 |Reser| 1401 | taaso | 1aa2s | 70 |90
QDC10 [Pav2- SFNeT | F2_ | 220127V | 1teas6 | 15351 |ReseT| o475 4782 5094 | 25 |50
QDC11 [Pav 2 - Quadro de Distrbuigao Comum SullLeste SEeNeT |_F2 | 22027V | aa28 4328 [ReseT | 1328 1000 2000 | 10|50
QDC12 [Pav 2 - Quadro de Distribuigao Comum Norte/Oeste ST | F2 | 220127V | 4328 4328 |ReseT| 1328 1000 2000 | 10 |50
‘QDCT3 [Pav 2 - Quadro de Distribuigao Comum NortelLeste SFANGT |_F2_| 220027V | 30162 | 27694 |ReseT| 8510 9164 _| 10000 | 50 |70
QDAGT [Quadro Ar-Gondicionado SullOeste 3T | F2 200V | ses22 | 52000 |[ReseT| 1733 | 1733 | 1733 | 120 [160
QDAC? |Quadro Ar-Condicionado SullOeste 3FeT F2 220V | 66522 | 52000 |Res+T| 17333 17333 17333 | 120|150
QDAC3 [Quadro ArCondicionado SulLeste 2 ) 220V | ses22 | 52000 [ReseT| 17333 | 7ass | 1733 | 120 150
‘QDAC# |Quadro Ar-Condicionado SullLeste B ) 220V | ses22 | 52000 |ReseT| 17333 | 17333 | 17333 | 120 [ 150,
QDACS [Quadro ArCondicionado Norte/Oesto ST | F2 20V | 56522 | 52000 |ReseT| 1733 | 17ass | 1733 | 120 [150
QDACE [Quadro ArCondicionado Norte/Oeste 3T | F2 220V | ses22 | 52000 |ReseT| 17333 | 17ass | 1733 | 120 [160
QDACT |Quadro Ar-Condicionado NortelLeste 3FeT F2 220V | 66522 | 52000 [Res+T| 17333 17333 17333 | 120 | 150
QDACS [Quadro ArCondicionado NortelLesto ST | F2 220V | ses22 | 52000 |[ReseT| 1733 | 17ass | 1733 | 120 [160
ToTAL 920067 | 845177 |ReS+T| 273356 | 279056 | 292764
Quadro de Demanda (QGETC)
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) €2) (VA
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r ‘Conduto #200x50 1

NOTA IMPORTANTE
1) Realizado Pré-dimensionamento de Quadros
Gircuitos;

2) Dimensionamento final deverd ser executado
em Projeto Executivo;

3) Dimensionamento de Cabos de Entrada,

xecutivo Especifico;
4) Quaisquer alterages em disposigéo de Layout
elou Mobiliario acarretara em necessidade de.
reviséo do projeto e seu pré-dimensionamento.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE
2. NBR-5410: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
3. NBR-15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA BAIXA TENSAO.

NOTAS GERAIS

0S CONDUTORES NAO COTADOS SERAO DE #2,5MM?

0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4"

NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPAGAO NOS ELETRODUTOS;

. OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO

DA SEGUINTE FORMA:

e ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERAO DO TIPO PEAD.

e EMBUTIDO NA LAJE E PAREDE : UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORGADO .

5. EM TODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLACAO EM EPR, TEMPERATURA
90°C.

6. OS CONDUTORES ELETRICOS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLACAO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.

7. A SECAO DO CONDUTOR NEUTRO E IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

8. O CONDUTOR NEUTRO NAO PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEGAO TERRA APOS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA
INSTALAGAO.

9. O CONDUTOR DE PROTEGAO NUNCA DEVERA SER LIGADO AO IDR.

10. UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTENCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.

11. AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE QUALIDADE E SEGURANGA ESTABELECIDOS

NA NORMA NBR5410:2004.

TODOS 0S PONTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS.

TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERAO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAGOES DE GAS.
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POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES E TOMADAS ALTURA DOS DEMAIS PONTOS

LIGAGAO TOMADAS BIPOLAR (2P+T) - MONOFASICA (110 V) LIGAGAO INTERRUPTOR SIMPLES

ESQUEMA DE LIGAGAO REPRESENTAGAO EM PLANTA

*4,8 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM
COM AMPERAGEM ENTRE 10 E 20 AMPERES.
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NOTA: CONECTORES INTERNOS DAS TOMADAS: i
*4.0 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM |
PE COM AMPERAGEM ATE 10 AMPERES,
|
|

_O INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES

LIGAGAO TOMADAS BIPOLAR (2P+T) - BIFASICA (220V)

- M LIGACAO INTERRUPTOR TECLA PARALELA
ESQUEMA DE LIGACAO REPRESENTACAO EM PLANTA
FASE

ESQUEMA DE LIGAGAO REPRESENTAGAO EM PLANTA
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*4,8 mm - PARA APARELHOS QUE OPERAM |
i COM AMPERAGEM ENTRE 10 E 20 AMPERES. |
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Quacro de Cargas (DG1)
Gircuto Descricio Esquema | Mélodo | Tensao | lluminagao (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | ol tolal. | Fases | PoL-R | Pol.-S | PoL-T |Secao]owi
einst | (v) 0 700 | 1500 | (vA) w) w) W) W) fm2)| ¢
70_[luminagao - Crculagao P | F |7y o [ [ e | w1z [ 7 512 | 25 [ 16
71 _[luminagao - Data Center I I P 3 ED 50| T 50| 25 |16
76_[TUG - Sela do Gerador FeT | P |27 5 G67 o0 | R 500 25 |16
4 [TUE - Data Center FFeT | F1_| 220V T To67 7500 | T 750 70| 25 [
17__[TUE - Data Gorfer FeT | 1 | 220v T 7667 | 1500 | Res | 750 750 25 |16
18_[TUE - Data Genter FeT | 1 | 220v T To67 1500 | Res | 750 750 25 |16
75 _[TUE - Data Centor FreT | |20V T 7667 | 1500 | Res | 750 750 25 |16
27 |Resena- 121V FNeT | P |7y 7000 o0 | T 00| 25 |16
26_[Roserva 127V P | R [Ty 000 | o0 | T 000 | 25 |16
29 [Roserva-220v P | 1 |z20v 7000 | 100 | Res | 500 50 25 |16
30 [Reserva 220V FreT | P[220V 7000 7000 | Res | 500 500 25 |6
TOTAL i 6 | 4 | wsass | veowe |ReseT| 0 | o0 | aeoz
Quadro de Demanda (QDG1)
— Poténcia instalada _[Fator de demanda _|Demanda
po de carga |(kVA) [(%) |(kVA)
[Fominagao o TUG's (Escrerios o salas comercias) 283 froo 00 283
[Uso Especite Tios? Troooo Tos?
[roTaL 38
QDG1 (Garagem - Quadro de Distribuigio Gerador - 1)
r Condulo #200450 j‘
Nomm® NOTA IMPORTANTE
| Unipolar - EPRIXLPE (90°C) 1) Realizado Pré-dimensionamento de Quadros e |
| Circuitos; |
2) Dimensionamento final devera ser executado
| em Projeto Executivo; |
50A 3) Dimensionamento de Cabos de Entrada,
| Cabine Priméria e Gerador, deverd ser realizad !
| © em Projeto Executivo Especifico; |
4) Quaisquer alterages em disposigao de Layout
| elou Mobiliario acarretara em necessidade de |
| 3 reviséo do projeto e seu pré-dimensionamento. |
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Quadro de Cargas (QDCT)
Circuito, Descrigao Esquema | Meélodo | Tensao | lluminagao (W) Pol. {otal. | Pot tolal. | Fases | PolL-R | PoL-S | PolL-T |Secao]Dis
deinst. | ) [ 18 5 _[100]20 wA) w w) w) W fom2)| @
T Jluminagao Salas - Leste PN | P [ Terv ] @ ] I R 2 25 |16
2 Jluminagao - Garagem Leste PN | P |7V | w 506 s | R 576 25 |16
3 Jluminagao - Garagem Oesto PN | A [ terv | @ 756 720 | R 720 25 |16
4 Jluminagao - Salas Oesto PN | P [V | @ 7% 7% | R 756 25 [
5 Jiuminagao ~WC's PN F a7y 0 350 O Y 350 25 |6
15_[TUG - Area de Servigo FoveT | R [Ty 3 2 2000 | 10 | T 800 | 25 |16
6 _[TUE - Amoxarifado e AS FoNeT | F1 |27y 4 B89 B0 | R B0 25 |6
7__[TUG - Refeioro FNT | B |27y 5] 2] s | s00 | s 5000 25 [50
&_[TUG - Sala Motorsias & Ambulatsrio FoNeT | F1 |27y CH ) 2 2778 | 2500 | T 2500 | 25 |25
9 _[TUG - Arquivo Morlo PN | B |27y 31 556 50 | R 500 25 |16
25_[TUG - Ar-Condicionado FrT | P [ 220v 5 2776|2500 | ReT | 1260 25| 25 |16
26_|TUG - Ar-Condicionado FET | F1 | 220V [ 2056 T80 | Res | o2 525 25 |6
31_[Reseva-127v P | P | arv 000 | o0 | T 000 | 25 |16
32 _|Resenva 127V FoNeT | F1 |27y 1000 I T000 | 25 |16
335_[Resenva 127V FoNeT | P | arv 000 | o0 | s 1000 25 |16
34 [Reserva 220V FEeT | F1 | 220V 7000 | 1000 | ReT | 500 50| 25 |16
35 [Resenva-220v FreT | P[220V 1000 7000 | Res | 500 500 25 |16
3 _|Reserva 220V FrT | P[220V 7000 | 1000 | Res | 500 500 25 |16
TOTAL 756 | 10 [12]0] 1|8 || 2 | oo05s | oeras [Reser| sieo | 7os | om0
‘Quadro de Demanda (QDC1)
I Poténcia instalada [Fator ds demanda _[pemanda
o de carg Jova) o Jva)
liuminagao o TUG's (Escrtrios o salas comercias) 12,00 [10000 fr2.00
Iros 50.00 lo.oe
[Uso Espoiien fpoo Trooo o0
Trora Brss
QDC1 (Garagem - Quadro de Distribuicdo Comum Sul/Oeste)
r Conduto #200150 1
| NOTA IMPORTANTE 3#35(35) 16mm? |
1) Realizado Pré-dimensionamento de Quadros e Unipolar - EPRIXLPE (90°C)
| Circuitos; |
| 2) Dimensionamento final devera ser executado |
em Projeto Executivo;
| 3) Dimensionamento de Cabos de Entrada, 6 |
Cabine Priméria e Gerador, devera ser realizad A
| 0 em Projeto Executivo Especifico; 16A |
| 4) Quaisquer alteragdes em disposigao de Layout 25 |
elou Mobiliério acarretara em necessidade de P r
|| revisao do projeto e seu pré-dimensionamento. ] iuminagao Saias - Leste [ oew [
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 18 |
25
! 9 500 W TUG - Arquivo Morto !
! Unipolar - PVC (70°C) !
| 16A !
| AN |
| ] uminagao - Garagem Leste [ oow [2H
| Unipolar - PYVC (70°C) |
16
| 25 |
| 2500W | TUG- Ar-Condicionado e |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 16 |
I 25 o I
| | tuminagéo - Garagem Oeste ow [ 3]+ ‘
Unipolar - PVC (70°C)
| 18A |
| 25 |
| TUG - ArCondicionado N |
| Unipolar - PVC (70°C) |
18
| 25 . |
! ] numinagao - satas osste [ mew [+] |
| Unipolar - PVC (70°C) !
| 18 |
| 2 |
‘ a1| 000w Reserva - 127V [ ‘
Unipolar - PVC (70°C)
! 18 !
| 25 o |
| ] uminagao - we's [ wow 5] |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 18 |
25 e
| a2 | 100w Reserva - 127 [ |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 18 |
| MNP |
| ] TUG - Area de Servigo [ reoow s | ‘
Unipolar - PVC (70°C)
! 18A !
| 25 AN |
| s 1000w Reserva - 127 [ |
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 16 |
AN
! | TUE - Amoxarifado e A5 [ wow Jo]q
! Unipolar - PVC (70°C) !
| 18A |
| ad |
i 1000w Reserva - 220V Vaa i
| Unipolar - PVC (70°C) |
S0A
| 25 |
| ] 1UG - Refeierio soow [ 7]
| Unipolar - PVC (70°C) |
| 16 |
25
! 1000 W Reserva - 220V N !
! Unipolar - PVC (70°C) !
| 254 |
| 25 r |
| {7 - ela Hotoristas o Ao | 2500w [ & | |
I Unipolar - PVC (70°C) |
18
| 25 |
| 1000 W Reserva - 220V ga |
| Unipolar - PVC (70°C) |
! oténcia instalada (W) A | !
! 1M1 !
| 1 |
! otal !
! oténcia demand I
| |
| |
| o |
| ferde |
-~

Prefeitura do Municipio de
Hortolandia

Contrato PMH n¢ :289/2021
Processo Licitatorio : Convite n2 07/2021

Processo Administrativo : PMH 2965/2021

Contratada: Formativa - Gestdo de Projetos, Desenvolvimento
Organizacional e de Pessoal, Eireli

CNPJ n2 18.806.074/0001-85

Resp. Técnico: Eng. Greiner TM Costa

Registro CREA n2 2315089-SP

Registro CREA n? 0160448610-SP
ART n? 28027230211099928

Objeto: Elaboracdo do plano diretor de implantagdo e os projetos
basicos de arquitetura e engenharia para constru¢dao do novo
centro administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

Endereco: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B,
Hortolandia, SP

ITEM 4.3.5- PLANO DIRETOR DE IMPLANTAGCAO

4.3.5.1- Pavimento Subsolo - Quadros Gerais Escala: 1/100
Projeto Elétrico- Quadros Gerais Prancha: ELEP-06

Data: 20/01/2022
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