DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1. PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE
2. NBR-5410: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
3. NBR-15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA BAIXA TENSAO.
NOTAS GERAIS
1. OS CONDUTORES NAO COTADOS SERAO DE #2,5MM?
2. 0SELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4"
3. NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPAGAO NOS ELETRODUTOS;
4. 0S ELETRODUTOS DEVEM SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO
DA SEGUINTE FORMA:
o ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERAO DO TIPO PEAD.
o EMBUTIDO NA LAJE E PAREDE : UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORGADO .
5. EMTODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLACAO EM EPR, TEMPERATURA
90°C.
6. 0OS CONDUTORES ELETRICOS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLAGAO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.
7. ASEGAO DO CONDUTOR NEUTRO E IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
8. O CONDUTOR NEUTRO NAO PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTECAO TERRA APOS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA
INSTALAGAO.
9. O CONDUTOR DE PROTECAO NUNCA DEVERA SER LIGADO AO IDR.
10. UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTENCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.
11. AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE QUALIDADE E SEGURANGA ESTABELECIDOS
NA NORMA NBR5410:2004.
12. TODOS OS PONTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS.
13. TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERAO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULAGOES DE GAS.
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