1. PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO CLIENTE
2. NBR-5410: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
3. NBR-15465: SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA BAIXA TENSAO.
1. OS CONDUTORES NAO COTADOS SERAO DE #2,5MM?
X X "
2. OSELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE ¢#3/4
3. NUNCA ULTRAPASSAR 40% DE OCUPACAO NOS ELETRODUTOS;
4. OSELETRODUTOS DEVEM SER DE FABRICANTES HOMOLOGADOS E QUE ATENDEM A NORMA NBR15465, DEVENDO SER INSTALADO
DA SEGUINTE FORMA:
e ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO SERAO DO TIPO PEAD.
e EMBUTIDO NA LAJE E PAREDE : UTILIZAR ELETRODUTO CORRUGADO REFORCADO .
5. EM TODO ELETRODUTO PELO PISO, OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLACAO EM EPR, TEMPERATURA
90°C.
¢ i X i °
6. OS CONDUTORES ELETRICOS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE 450/750V, ISOLAGAO EM PVC, TEMPERATURA 70°C.
7. ASECAO DO CONDUTOR NEUTRO E IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO INDICACAO CONTRARIA.
8. O CONDUTOR NEUTRO NAO PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEGAO TERRA APOS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA
INSTALACAO.
9. O CONDUTOR DE PROTECAO NUNCA DEVERA SER LIGADO AO IDR.
10. UTILIZAR CHUVEIROS COM RESISTENCIA BLINDADA PARA EVITAR O DESLIGAMENTO INCORRETO DO IDR.
11. ASINSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE QUALIDADE E SEGURANCA ESTABELECIDOS
NA NORMA NBR5410:2004.
12. TODOS OS PONTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS.
13. TODOS OS ELETRODUTOS DE ELETRICIDADE DEVERAO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS TUBULACOES DE GAS.
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e D e e L M1 P B i Bl vl el e
eserva - +F -
14__Jluminagao - Escada FeNeT | F1 | 127V 4 76 72 R 72 25 |16
30 |Reserva - 220V FeFeT | F1 | 220V 1000 1000 | Res | 500 500 25 |16 16 Jluminagao - Corredor FeNeT | F1 | 127V 72 1364 1296 T 129 | 25 |16
ToTAL 32 1 2 8051 7776 |ReST] 2172 2604 3000 39_[TUG - Bombeiro FeEeT | F1_ | 220V 1 222 200 | ReT [ 100 100 | 25 [16
40 |TUE - Servidor 1 FEsT | Pt | 220V 1 111 1000 | ReS | 600 500 25 |16
41_|TUE - Senvidor 2. FET | Pt | 220V 1 EEEE] 1000 | Res | 600 500 25 |16
42_|Reserva - luminagao de Emergéncia FaNeT | F1 | 127V 1000 1000 T 1000 | 25 |16
43 |Reseva- 127V FeNeT | F1 | 127V 1000 1000 T 1000 | 25 |16
y 44_|Reserva - 127V FeNeT | R |27V 1000 1000 B 1000 25 |16
Quadro de De’“";"a,‘um “" TPy 45 |Reserva- 220V FeFeT | F1 | 220V 1000 1000 | Res | 500 500 25 |16
Tipo de carga fiva - retada [orde demanda _ [Pomenda 46 |Reserva- 220V FET | Pt | 220V 1000 1000 | Res | 600 500 25 |16
lluminagao o TUG's (Escritorios e salas comerciais) __[3.05 [100.00 3.05 TOTAL 76 1 2 8854 8568 |Res+T| 2172 3000 339
[Uso Especifico 5.00 [100.00 5.00
[ToTAL .05
Quadro de Demanda (QDG13)
Poténcia instalada [Fator de demanda _[Demanda
Tipo de carga licva) (%) (vA)
lluminagao o TUG's (Escritoros e salas comerciais) __[3.88 [100.00 3.88
QDG10 (Pav 2 - Quadro Gerador Sul/Oeste) [Uso Especifico j5.00 [100.00 5.00
o mmmmm T 1 [roTAL 888
Conduto 04"(PVC)
3#10(10)10mm?
Unipolar - EPRIXLPE (90°C) QDG13 (Pav 2 - Quadro Gerador Norte/Leste)
NOTA IMPORTANTE e e el e 1
1) Realizado Pré-dimensionamento de Quadros e Conduto 01"(PVC)

Circuitos; 3#16(16)16mm*

Unipolar - EPRIXLPE (90°C)

25A }_ )_ ). 2) Dimensionamento final deveré ser executado

em Projeto Executivo;

NOTA IMPORTANTE
1) Realizado Pré-dimensionamento de Quadros e
Circuitos;

2A ). ). } 2) Dimensionamento final devera ser executado

em Projeto Executivo;

3) Dimensionamento de Cabos de Entrada,
Cabine Primaria e Gerador, deverd ser realizad

0 em Projeto Executivo Especifico;

4) Quaisquer alterages em disposigdo de Layout
elou Mobiliario acarretar em necessidade do
revisio do projeto e seu pré-dimensionamento.

3) Dimensionamento de Cabos de Entrada,
Cabine Priméria e Gerador, deverd ser reaiizad

0 em Projeto Executivo Especifico;

4) Quaisquer alteragdes em disposigéo de Layout
elou Mobiliario acarretara em necessidade de

16A
AN 25 reviséo do projeto e seu pré-dimensionamento.
J_ | tuminagéo - Escada 2w | 4
Unipolar - PV (70°C) oA
16A ,}\ 25
! 25 AN ] iuminagao - Escada 2w |14
—| 26 | 1000W | Reserva - lluminagéio de Emergéncia [

Unipolar - PVC (70°C)

Unipolar - PVC (70°C)
16A

AN
] uminagéo - Corredor 504 W 5 I—

Unipolar - PVC (70°C)

1
Reserva - lluminagéo de Emergéncia [

] wow

Unipolar - PVC (70°C)

16A

| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 16A | | ,{\ 25 |
| Y 25 AN | | ] uminagéo - Corredor | 1206w | 16 |— |
—| 27 | 1000 W | Reserva - 127V [
| | | Unipolar - PVC (70°C) |
| Unipolar - PVC (70°C) | | 16A |
I 164 I I LYY I
| 25 | | —| 43 | 1000 W | Reserva - 127V [ |
| TUG - Bombeiro 200w |23 '—
| | | Unipolar - PVC (70°C) |
| Unipolar - PVC (70°C) | | 16A |
16A 25
| |
9 25 AN ! ﬂk 17UG - Bombeiro 200w | 39 |— !
| _| ad | rooow Reserva - 127V | | | Unipolar - PVC (70°C) ‘
: Unipolar - PVC (70°C) : : 16A :
1A 25 AN
1
! 2 ! U] o | p—— w
| ] TUE - servidor 1 1000w | 24 I— | | Unipolar - PVC (70°C) |
nipolar -

! Unipolar - PV (70°C) ! ! 16A !
| 16A | | 25 |
| Y 25 | | ] TUE - Senvidor 1 1000w | 40 I— |
| 20| 1000w Reserva - 220V [ |

! Unipolar - PVC (70°C) !
| Unipolar - PVC (70°C) | | 16A |
| 16A | | Y 25 |
| 25 | | —| 45 | 1000 W | Reserva - 220V [ |

| TUE - Servidor 2 1000w | 25 '—
| | | Unipolar - PVC (70°C) |
| Unipolar - PVC (70°C) | | 16A |
16A 25
| 25 | | |
| 1 | I | TUE - Servidor 2 1000w | 41 I
—| 30 | 1000 W | Reserva - 220V [
| | | Unipolar - PVC (70°C) |
| Unipolar - PVC (70°C) | | 18A | . . 7 .
25
. 1
| ppm—m l e o reara-zan | } Prefeitura do Munici p10 de
| 2604 | I Unipolar - PVC (70°C) I
3000
! = o ! ! Poténcia instalada (W) ! N .
== | | ! | Hortolandia
| =5 | | 3000 |
| 2753 | I 3396 I
| 000 | | Total 8568 |
| ol 5051 | I Poténcia demandada (VA) I
erde 2298

| | | 31 |
e 1 | 3475 |

| otal 8884 |

< erde
! ! C e :289/2021
] | ontrato PMH n¢ :

Processo Licitatorio : Convite n2 07/2021

Processo Administrativo : PMH 2965/2021

Contratada: Formativa - Gestdo de Projetos, Desenvolvimento
Organizacional e de Pessoal, Eireli

CNPJ n2 18.806.074/0001-85 Registro CREA n2 2315089-SP

Resp. Técnico: Eng. Greiner TM Costa Registro CREA n® 0160448610-SP
ART n2 28027230211099928

Objeto: Elaboragdo do plano diretor de implantagdo e os projetos
basicos de arquitetura e engenharia para constru¢do do novo
centro administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

Endereco: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B,
Hortolandia, SP
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