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Circuito De 70 mm²

Modelo do Quadro QDFL - Servidores

Servidor 1 - Equipamentos e Ares-Condicionados   24000 W

    125 A

50mm²

Servidor 2 - Equipamentos - Trafo de 20 kVA12000 W

    50 A

10mm²

Servidor 2 - Ares-Condicionados - Trafo de 10 kVA  12000 W

10mm²

QDFL - Servidores

Potência Instalada (W)
R 16000
S
T
Total 48000

3#70(70)35 mm²
Conduto ø3"
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NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 175 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 3: CARACTERÍSTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SÃO

NOTA 2: TODOS DISJUNTORES SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QGBT

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 600x600x250 MM.

NOTA 4: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.DPS
275 V / 40 kA

NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x50 CM.
    50 A

16000
16000
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AutoCAD SHX Text
NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEÇÃO (PE).
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NOTAS

AutoCAD SHX Text
DE FORÇA E LUZ DOS SERVIDORES (QDFL - SERVIDORES), PRINCIPALMENTE PELO FATO

AutoCAD SHX Text
NOTA 3: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

AutoCAD SHX Text
NOTA 4: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A ÁREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO

AutoCAD SHX Text
CONTATOS ACIDENTAIS.

AutoCAD SHX Text
DE POSSUIR DISJUNTORES TRIPOLARES NOS CIRCUITOS TERMINAIS.
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