QDFL - Servidores

NOTAS

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO DE DISTRIBUIGAO

DE POSSUIR DISJUNTORES TRIPOLARES NOS CIRCUITOS TERMINAIS.

Conduto 23"
3#70(70)35 mm? NOTAS - QGBT . o
;,)Jm Q QGBT / Mapeamento e Identificagio dos Bornes
l l l NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 175 A, TIPO SOBREPOR, EM Bitola de
‘ A Circuito / Funga Bornes ' F t
150 A } } } CHAPA METALICA, DIM}:JNSOES DE 600x600x250 MM. IEEHItoR NGO S oibe ey |
NOTA 2: TODOS DISJUNTORES SAO EM CAIXA MOLDADA. 1 70 R
NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SAO 2 70 S
Alimentador do Quadro
ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO). 1 ! . 3 70 T
QDFL-Servidores
NOTA 4: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME 4 70 N
PLANILHA ANEXA. 5 35 PE
bPs 1254 6 50 R
275 V /40 kA AN somms
mm 7 50 S
- i A\ " Servidor 1 - Equipamentos -
= A\ Servidor 1 - Equipamentos e Ares-Condicionados 24000 W 7 e Ares-condicionados 8 50 X
9 50 N
ilf T 10 25 PE
10mm? SR 11 10 R
12000 W Servidor 2 - Eaui ¢ Trafo de 20 KVA /*\ NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTECAO 12 10 S
] ervidor 2 - Equipamentos - Trafo de Servidor 2 - Fqui tos
( CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x50 CM. 3 ervicor RLEPEREES 13 10 T
50 A (Trafo de 20 kVA)
14 10 N
/*\ 10mm?
A\ 15 10 PE
/*\ Servidor 2 - Ares-Condicionados - Trafo de 10 kVA 12000 W | 16 10 B
Servidor 2 17 10 S
' 4 Ares-condicionados 18 10 T
Poténcia Instalada (W) :
R 16000 g | (Trafo de 10 kVA) 19 10 N
S 16000 o E| oz 20 10 PE
T 16000 R S T N
Total 48000
Verde
Modelo do Quadro QDFL - Servidores
o \ o
O ©)
O ©)
© W ] s N\ 0
8 Circuito De 70 mm? S S¢S SIS 8
° DTM °
P Y AltoQi Lumine V4 1
o . l | | | o Municipio de Hortolandia 09:39:22
o Tripolar o
© DPS © . . . . s
g Q Q@ Q 8 Lista de Materiais — Projeto Elétrico
S O Adequacgoes das Instalagoes Elétricas Para Implantacao de
N T Gerador — Atendimento Servidores (TI)
DTM / C1 DTM / C5 sos
5 5 5 5 Acessérios Para Eletrodutos
0O =™ o 0O =™ o Luva Ac¢o Galvanizado Pesado
0 0 0 0 11/4' 6 pg
3“ 2 pg
4“ 4 pg
DTM / C2 DTM / C6 Cabo Unipolar de Cobre — Classe 5
- 0 O 0 O < Isolagao em HEPR — Enchimento em PVC Flexivel - 0,6/1 kV
E 0O = O 0O = O E 10 mm? - Branco 3,60 m
g O & O & g 10 mm? - Preto 3,60 m
o o 2
o) o) 10 mm? - Vermelho 3,60 m
10 mm? - Azul Claro 3,60 m
DTM/C3 DTM / C7 10 mm? - Verde 3,60 m
O o O o 35 mm? - Verde 31,36 m
g = g g = g 70 mmK2 - Branco 31,36 m
70 mm? - Preto 31,36 m
70 mm? - Vermelho 31,36 m
70 mm? - Azul Claro 31,36 m
ODTM/C4O ODTM/CSO Caixa de Passagem (Embutir) — Piso
O & o O & o Concreto Pré-Moldado
o) O o) O 600x600x600 mm 1 p¢
Tampa 600x600x50 mm 1 p¢
Caixa de Passagem (Sobrepor) — Parede
) B Aluminio a Prova de Umidade e de Poeira
EE 400x400x200 mm 1 pe
o Fechadura Para Quadros de Distribuicdo/Comando
RST Fechadura e Cadeado
Porta Cadeado Zincado 5" 2 pg
Cadeado 30 mm Com Chaves 2 pg
Dispositivo de Protecao
Disjuntor Tripolar Termomagnético Caixa Moldada (220/380 V) — DIN
C 1 50 A — 25 kA 2 pg
analeta 125 A — 25 kA 1 pe
150 A — 25 kKA 1 pe
175 A — 25 kA 1 pe
Dispositivo de Protegdo Contra Surto
275 V - 40 kA 12 pc
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Eletroduto PEAD Corrugado Flexivel
112[3[4|5|6|7|8|9(10(11(12({13(14(15[16(17|18|19|20|21|22|23|24|25(26|27|28 Eletroduto Pesado — Incluso Escavacao e Reaterro — Vala de Até 60 cm
1.1/4" 5,72 m
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3" 5,72 m
Bornes de Entrada / Saida Envelopamento
Eletroduto PEAD
1.1/4" e 3' 5,22 m
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Eletroduto Metalico Rigido Pesado
Bragadeira Galvanizada Tipo Cunha
1.1/4" 6 pg
3' 2 pg
4' 4 pg
Eletroduto Galvanizado
1.1/4" 10,43 m
3" 3,8 m
4" 7,63 m
Furo em Alvenaria
Passagem de Eletroduto de 1.1/4" 1 furo
Passagem de Eletroduto de 3" 1 furo
Rasgo e Recomposi¢cao em Piso Cimentado
Passagem de Eletrodutos de 1.1/4" e 3" 5,22 m
Quadro de Transferéncia Automatica Rede-Gerador (Completo)
Trifésico, 220/380V, 80 kVA 1 ¢j
Quadros de Distribuicdo/Comando em Chapa Pintada — Embutir
Barramento Trifasico, Neutro e Terra, Disjuntor Geral, DIN (QGBT)
Quadro de Comando 600x600x250 mm 1 pg
Barramento de Cobre (Fase/Neutro/Terra) —In = 175 A (5/8” x 3/16”) — 0,673 kg/m 0.875 ke
(1,30 m) ’
Barramento de Cobre (Derivagoes) — In = 140 A (1,2” x 3/16”) — 0,538 kg/m (1,2 m) 0,646 kg
Isolador Epoxi de 1 kV Para Barramento 7 pg
Bornes Para Trilho DIN — 70 mm? / 200 A 4 pg
Bornes Para Trilho DIN — 50 mm? / 150 A 4 pg
Bornes Para Trilho DIN — 35 mm? / 100 A 1 p¢
Bornes Para Trilho DIN — 25 mm? / 80 A 1 pg
Bornes Para Trilho DIN — 10 mm? / 50 A 10 pg
Terminal de Compressao Para Cabo 70 mm? 16 p¢
Terminal de Compressao Para Cabo 50 mm? 4 p¢
Terminal de Compressao Para Cabo 35 mm? 4 pg
Terminal de Compressao Para Cabo 25 mm? 1 pg
Terminal de Compressao Para Cabo 10 mm? 10 pg
Placa de Policarbonato — Espessura de 4 mm (Protegdo Contra Contatos Acidentais / 0.15 m?

30x50 cm)

DE FORGA E LUZ DOS SERVIDORES (QDFL — SERVIDORES), PRINCIPALMENTE PELO FATO

NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEGAO (PE).

NOTA 3. CADA CIRCUITO DEVE SER

NOTA 4: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO

CONTATOS ACIDENTAIS.

IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.
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