
CX1
600x600x600

LOCAL DE INSTALAÇÃO DO GERADOR.
DEVERÁ SER 3Ø, 220 / 380 V, 80 kVA,
A DIESEL E ESTACIONÁRIO SILENCIADO.

3.50

2.
95

2.
15

4.57

CX-AL
400x400x200

PEAD ø3"
70(70)35

Caixa de Passagem em ConcretoPré-Moldada.
Deixar Sobra de 2,00 Metros  em Cada Perna
de Cabo Para Interligação ao Gerador. Esta
Sobra já Está Quantificada na Lista de Materiais.

Caixa de Passagem em Alumínio.
Instalar na Parede Próximo ao
Piso.

LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE / FORRO / APARENTE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA PAREDE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): BRANCO / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA. sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE METÁLICA

PDFL-Geral
1.

08

1.00

1.30

PEAD ø11
4"Duto Seco

Futuro Circuito de Comando

QTA
REDE-GERADOR

QDFL-SERVIDORES

QDFL-SUBSOLO

Atualmente, a Alimentação Para o Servidor 2 e Seus
Respectivos Equipamentos de Ares-Condicionados
Saem Deste Quadro (QDFL-Subsolo). A Partir de
Agora, a Alimentação dos Servidores 1 e 2 e Seus
Respectivos Equipamentos de Ares Condicionados
Devem Sair do QDFL-Servidores.

Atualmente, a Alimentação Para o Servidor 1 e Seus
Respectivos Equipamentos de Ares-Condicionados
Saem Deste Quadro (PDFL-Geral). A Partir de Agora,
a Alimentação dos Servidores 1 e 2 e Seus
Respectivos Equipamentos de Ares Condicionados
Devem Sair do QDFL-Servidores.

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - QUADROS, ALIMENTADORES E TRANSFORMADORES

1250 A

70(70)35

PDFL - GERAL (3Ø - 220/380V)

-ALM-

25 kA
Subestação 175 A

25 kA

DPS
275 V/40 kA

Derivar Ligação Para o Disjuntor de 175 A (Novo)
Através do Barramento Principal de PDFL-Geral.

Gerador Futuro
(3Ø - 220/380V)

70(70)35

QTA REDE-GERADOR
Quadro de Transferência

Automática (3Ø - 220/380V)
Completo - Item Fechado

Rede

Desligada

Gerador
DPS
275 V/40 kA

70(70)35

150 A

DPS
275 V/40 kA

125 A

50(50)25

(24000 W)
R+S+T

Servidor 1
3Ø - 220/380V

50 A
(12000 W)

R+S+T

QDFL-SERVIDORES

(48000 W)

25 kA

25 kA

25 kA

25 kA

10(10)10

Reaproveitar o Cabeamento de 50mm²
Existente Remanejando-o de PDFL-Geral
Para QDFL-Servidores.

3Ø - 380/220V
20 kVA - Y / Yn

Servidor 2 - Equipamentos
3Ø - 127/220V

25(25)16

(12000 W)
R+S+T

10(10)10 3Ø - 380/220V
10 kVA - Y / Yn

Servidor 2 - Ares-Condicionados
3Ø - 127/220V

25(25)16

50 A

Transformador Trifásico Existente

Transformador Trifásico Existente

QTA-Rede

QTA-Gerador

QDFL-Servidores

(48000 W)

Utilizar Eletrocalha Existente.

Derivação Eletroduto-Eletrocalha
70(70)35

QTA-Gerador

QTA-Gerador

QTA-Gerador

70(70)35

Aço
Galvanizado

Ø4"

QTA-Rede

70(70)35

Fixar Eletrodutos de
1.1/4" e 4" na Parede.

Aço
Galvanizado

Ø3"

QDFL-Servidores

70(70)35

70(70)35

Duto Seco

Futuro Circuito de Comando

QTA-Gerador
Aço

Galvanizado
Ø3"

Aço Galvanizado Ø1.1/4"

A

A

Duto Seco

Futuro Circuito de Comando

Aço
Galvanizado

Ø1.1/4"
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PROJETO ELÉTRICO.
IMPLANTAÇÃO, QUADROS, ALIMENTADORES E DETALHAMENTOS.

DE GERADOR PARA OS SERVIDORES (TI).
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